A At A A A A

®) bellhogar.com

Catalogo

ACCESORIOS COCINA




LINEROS

LINERO SPRAYING PROTECTION ONE
LINERO GRID

LINERO GRID ECO

LINERO BACK

LINERO UP

LINERO TRIGA SLIM

LINERO PRATIKA EN BLANCO Y NEGRO
LINERO COLUMNS

LINERO MODERN

LINERO MIRO

22
24
27
28
32
36
40
42
44
48




LINEROS

LINERO SPRAYING PROTECTION ONE

Protector de encimera de cristal con practicos accesorios muy Utiles para una isla.
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=3B13 LINERO SPRAYING PROTECTION ONE

kompetent in metall

Estructura de aluminio de 18x18 mm en acabado negro mate, para instalar en la
isla, y aportar tanto un protector de encimera de cristal antisalpicaduras, como
varios accesorios para tener siempre a mano tanto el rollo de cocina, las especias
o las palas de cocina. El alto es fijo, mientras que se puede elegir entre 3 anchos
diferentes, 600, 900 y 1200 mm. Es valido para cristal templado de 200x8mm

(disponible opcionalmente).

| Estructura de Linero Spraying Protection One de aluminio

de 18x18 mm en acabado negro mate (no incluye cristal)
Ref. Medidas (AxPxH) Acabado
) 55.450.13-600 586 x 18 x 450 mm
55.450.13-900 886 x 18 x 450 mm Negro Mate
¢ 55.450.13-1200 1186 x 18 x 450 mm
p
h

| Cristal templano opcional para afadir
a la estructura Spraying Protection One

Ref. Medidas (AxPxH)
24.308.75-540 540 x 8 x 200 mm
24.308.75-840 840 x 8 x 200 mm
24.308.75-1140 1140 x 8 x 200 mm

—— ACCESORIOS

N

| Estante multiusos

Ref. Modelo Medidas (AxPxH) Acabado
55.410.13 Corto 140 x 75 x 50 mm

Negro Mate
55.411.13 Largo 280 x 75 x 50 mm

| Portarollos | Gancho (set de 2 unidades)
Ref. Medidas (AxPxH) Acabado Ref. Medidas (AxPxH) Acabado
55.414.13 280 x 110 x 45/75 mm Negro Mate 55.415.13 5x28 x 60 mm Negro Mate

B
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LINERO GRID LINERO GRID

Grid es el linero de cocina que no se engancha.
Grid es el linero de cocina que no se engancha. Esta fabricado en aluminio lacado.
La altura ajustable de la estructura le permite optimizar los espacios de la cocina
sin usar tornillos, solo aprovechando el espacio entre la encimera y armarios altos
de cocina. Las barras horizontales pueden equiparse con accesorios de disefio
minimalista, estantes, ganchos, portarrollos... lo que lo hace funcional y elegante.
Contiene una base contenedora con bandejas de plastico extraibles.

| Tipo A | Tipo B | Tipo C | TipoD

Jlo de terminacion

L

Instalacién Unica Siempre necesitan otro Siempre necesitan otro Méd
maodulo adicional para terminar maédulo adicional para terminar

la composicion la compos

—— EJEMPLOS DE COMPOSICION

| Tipo A | TipoB+D . | TipoB+C+D

- P . | Linero GRID acabado Titanio
cabadom'anio

Ref. Medidas (AxPxH) Tipo Acabado
GRID530/600A-TS A

GRID530/600B-TS B

—_— 600 x 120 x 530/590 mm

GRID530/600C-TS C

GRID530/600D-TS D

Titanio

GRID530/900A-TS A

GRID530/900B-TS B

R — 900 x 120 x 530/590 mm

GRID530/900C-TS C

GRID530/900D-TS D

| Linero GRID acabado Negro

Ref. Medidas (AxPxH) Tipo Acabado
GRID530/600A-VN A

GRID530/600B-VN B

_——— 600 x 120 x 530/590 mm

GRID530/600C-VN C

GRID530/600D-VN D

Negro

GRID530/900A-VN A

GRID530/900B-VN B

e — 900 x 120 x 530/590 mm

GRID530/900C-VN C

Acabado pegro -
GRID530/900D-VN D

"'-u...r' ""q...]‘"
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LINEROS

LINERO GRID

—— ACCESORIOS

| Estante de aluminio de 250 mm

Ref. Acabado Medida (AxPxH)
GRID-SH250/TS Titanio
250 x 165 x 21 mm
GRID-SH250/VN Negro
Z
= 2 =

Z & ~

7 .
| Set de 3 ganchos n° 2
Ref. Acabado Medida (AxPxH)
GRID-SETH2/TS Titanio

5x46x21 mm

GRID-SETH2/VN Negro

|Detalle de instalacién de los 2 modelos de ganchos en la barra

set 2

set 1

|Portarrollos de cocina

Ref. Acabado Medida (AxPxH)
GRID-RH/TS Titanio

250 x 65 x 120 mm
GRID-RH/VN Negro

| Portacopas de aluminio de 250 mm para 5 copas

—— GRID ECO | Lineros 27

LINERO GRID ECO

DAMIANO

LATINI

Presentamos la version econémica del GRID, donde sélo se puede solicitar los 2 kits
mostrados a continuacién, de 600 mm y de 900 mm, y que incluyen los accesorios
indicados (aunque se podrian afadir cualquiera de los accesorios de la version
estandard, ya que son los mismos). También esta fabricado en aluminio lacado pero
en este caso, no se sirven las bandejas de plastico inferiores extraibles de la versién

estandard, se sirven so6lo con una base contenedora.

Ref. Acabad Medida (AxPxH)
GRID-GH/TS Titanio
250 x 165 x 21 mm
GRID-GH/VN Negro
1
5 i
5. =

| Set de 3 ganchos n° 1

Medida (AxPxH) —— Kit 600 mm

Ref. Acabado
GRID-SETH1/TS Titanio
GRID-SETH1/VN Negro

5x39x39mm | El conjunto incluye:

Estructura de aluminio de 600 mm de ancho H= 530 mm +

B
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60 mm de ajuste de las patas (superior e inferior)
1 estante de aluminio de 250 mm

1 portarrollos en madera / aluminio

3 ganchos universales de aluminio n° 2

1 marco con base de metacrilato para objetos

Ref. Acabad Medidas (AxPxH)
GRID 600-E Negro 600 x 120 x 530/590 mm
— Kit 900 mm

| El conjunto incluye:

Estructura de aluminio de 900 mm de ancho H= 530 mm +
60 mm de ajuste de las patas (superior e inferior)

1 estante de aluminio de 250 mm

1 portarrollos en madera / aluminio

3 ganchos universales de aluminio n° 2

1 marco con base de metacrilato para objetos

Ref. Acabado Medidas (AxPxH)

GRID 900-E Negro 900 x 120 x 530/590 mm

e
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LINEROS

LINERO BACK

Placa metalica delgada, versatil y modular para instalar en cualquier pared.

mEr
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LINERO BACK

Back es una placa metalica lacada delgada, versatil y modular para
instalar en cualquier pared. El perforado de la superficie, a la que puede
enganchar varios accesorios, permite crear combinaciones infinitas para

satisfacer todas las necesidades del estante de la cocina.

—— LINERO BACK

55 mm

| Linero BACK altura 360 mm

Ref. Acabado Altura Medidas (AxPxH)
BK/360X900-GR 900 x 20 x 360 mm
BK/360X1200-GR Grafito 360 mm 1200 x 20 x 360 mm
BK/360X1500-GR 1500 x 20 x 360 mm

| Linero BACK altura 480 mm

Ref. Acabado Altura Medidas (AxPxH)
BK/480X900-GR 900 x 20 x 480 mm
BK/480X1200-GR Grafito 480 mm 1200 x 20 x 480 mm
BK/480X1500-GR 1500 x 20 x 480 mm

BELLHOG R



LINEROS

LINERO BACK

—— ACCESORIOS

| Estante de aluminio de 320 mm

| Portaespecias con 4 botes en plastico

Ref. Acabado Medida (AxPxH)

BACK-SH/GR Grafito 320x 125x 15 mm

| Portarrollos de cocina

Ref. Acabado Medida (AxPxH)

BACK-RH/GR Grafito 320 x 125x 15 mm

| Set de 3 ganchos cortos

Ref. Acabado Medida (AxPxH)

BACK-HSM/GR Grafito 5x28x15mm

Ref. Al

cabado

Medida (AxPxH)

BACK-PS/GR

Grafito

320 x 125 x 100 mm

| Set de 3 ganchos largos

Ref.

Acabado

Medida (AxPxH)

BACK-HBG/GR

Grafito

5x125x15mm

| Portatablet

Ref.

Acabado

Medida (AxPxH)

BACK-PI/GR

Grafito

318 x 125 x 24 mm

e 1
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LINERO BACK
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LINERO UP LINERO UP

Linero unido a la parte inferior de los armarios altos ) o ) ) o
Up es un revolucionario sistema de estantes de cocina fabricado en aluminio

lacado, que no necesita ser fijado a la pared (trasera) ni colocado sobre la encimera.
Up estd unido a la parte inferior de los armarios altos lo que le permite optimizar
el espacio sin tornillos en la parte posterior de la cocina. El marco modular esta
hecho de 2 barras horizontales movibles que pueden ser personalizadas con una
amplia gama de accesorios de cocina. Up es el resultado de un gran disefio que

combina estilo y funcionalidad.

-
-
P
=

—— LINERO UP

3)@76 mm
20

5 i e

- | 1 =9 | Linero UP acabado antracita

3 e : Ref. Acabado Medidas (AxPxH)

- UP600-AN 600 x 85 x 400 mm
—_— Antracita
UP900-AN 900 x 85 x 400 mm
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LATINI
LINERO UP LINERO UP

—— ACCESORIOS

| Estante de aluminio | Portarrollos de cocina

Ref. Acabado Medida (AxPxH) Ref. Acabado Medida (AxPxH)
UP-SH58/AN 580 x 150 x 6 mm UP-RH/AN Antracita 285 x 50 x 120 mm
—_— Antracita

UP-SH88/AN 880 x 150 x 6 mm

| Set de 3 ganchos | Portacopas para 4 copas

Ref. Acabado Medida (AxPxH) Ref. Acabado Medida (AxPxH)

UP-3H/AN Antracita 5x39x39 mm UP-GH/AN Antracita 430 x 80 x 40 mm

B
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LINEROS

LINERO TRIGA SLIM

La version mas pequefia y compacta del linero Triga.

-y
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LATINI

—— LINERO TRIGA SLIM

— ACCESORIOS

&

| Portarrollos de cocina

——— TIGRASLIM | Lineros 37

LINERO TRIGA SLIM

La version mas pequefia y compacta del linero Triga, ya que carece de la parte
eléctrica con enchufe e iluminaciéon. Sin embargo, Triga Slim mantiene su
modernidad, su disefio lineal y viene con todos los accesorios originales: ganchos,
estantes o portarrollos de cocina, para organizar como prefiera su linero. Gracias
a su tamafio es perfecto incluso para cocinas pequefias o a medida. Estafabricado

en aluminio lacado. Disponible en blanco bajo pedido.

| Linero TRIGA SLIM acabado negro

Ref. Acabado Medidas (AxPxH)
SLIM/60-N 604 x 20 x 22 mm
SLIM/90-N Negro 904 x 20 x 22 mm
SLIM/120-N 1204 x 20 x 22 mm

| Estante de aluminio en acabado negro

Ref. Acabado Medida (AxPxH) Ref. Acabado Medida (AxPxH)

GIOSTRA/RH-N Negro 270 x 180 x 99 mm GIOSTRA/S270-N 270x 170 x 10 mm
GIOSTRA/S450-N Negro 450x 170 x 10 mm
GIOSTRA/S600-N 600 x 170 x 10 mm

| Gancho portasartenes | Set de 3 ganchos

Ref. Acabado Medida (AXPxH) Ref. Acabado Medida (AxPxH)

GIOSTRA/PH-N Negro 10x170x 15 mm GIOSTRA/H3-N Negro 10 x 58 x 39 mm

B
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LATINI
LINERO TRIGA 5LIM LINERO TRIGA SLIM

ACCESORIOS

| Adaptador para utilizar con los siguientes accesorios

| Juego de 2 soportes para utilizar estante de madera,
del linero Pratika

granito u otro material que se pueda atornillar

Ref. Acabado Medida (AxPxH) Ref. Acabado Medida (AxPxH)

GIOSTRA/A-N Negro 100 x 33 x 26 mm GIOSTRA/SH2-N Negro 30x207 x16 mm

| Accesorios de linero Pratika, para usar con el adaptador GIOSTRA/A-N:

| P-AM02-N | P-AMO3-N
Ref. Acabado Medida (AxPxH) Descripcién
P-AM02-N 270 x 140 x 75 mm Portautensilios
P-AMO03-N 260x 75x 75 mm Portaespecias
_———— Negro
P-AM04-N 130x 70 x 100 mm Portacubiertos
P-AMO05-N 250 x 120 x 44 mm Portarrollos

| P-AMO04-N | P-AMO5-N

Disponible en blanco bajo pedido

"'-...r' "'-...r'
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LINEROS

LINERO PRATIKA EN BLANCO Y NEGRO

Linero Pratika esta vez con barray accesorios blanco y negro.

Linero Pratika en blanco

Linero Pratika en negro

DAMIANO

LATINI

—— PRATIKA | Lineros
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LINERO PRATIKA EN BLANCO Y NEGRO

Presentamos el Linero Pratika esta vez con barray accesorios en el mismo acabado
(blanco y negro). Un linero que consta de una barra en aluminio anodizado brillo,
blanco o negro y todos los accesorios en ABS lacados en 2 colores (blanco y negro).
Todas las piezas son extraibles de la barra donde van instaladas, y pueden ser
usadas sobre cualquier superficie a modo de apoyo.

g
FER

f

| Barra en aluminio con soportes y terminales

Ref. Acabado

Medida (AxPxH)

AMG60-BRILLO

Anodizado brillo

605 x 20 x 40 mm

AM90-BRILLO 905 x 20 x 40 mm

AM60-B 605 x 20 x 40 mm
Blanco

AM90-B 905 x 20 x 40 mm

AM60-N 605 x 20 x 40 mm
Negro

AM90-N 905 x 20 x 40 mm

ACCESORIOS

| Contenedor portautensilios

Blanco

Ref. Color Medida (AxPxH)
P-AM02-B Blanco

270 x 140 x 75 mm
P-AM02-N Negro

| Contenedor portacubiertos

Blanco

Ref. Color

Medida (AxPxH)

P-AM04-B Blanco

P-AM04-N Negro

130x 70 x 100 mm

| Gancho (unidad)

Ref. Color Medida (AxPxH)
AMO06-BRILLO Anodizado brillo

AMO06-B Blanco 10x 16 x 52 mm
AMO06-N Negro

| Contenedor portaespecias

Blanco

Ref. Color Medida (AxPxH)
P-AM03-B Blanco

260 x75x 75 mm
P-AMO03-N Negro

Blanco
| Portarollos
Ref. Color Medida (AxPxH)
P-AM05-B Blanco
250 x 120 x 44 mm
P-AMO05-N Negro




LINEROS

LINERO COLUMNS

Linero Columns para poder alojar de una manera elegante varios tipos de articulos.

B
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| E6711 (portacuchillos)

—— COLUMNS | Lineros 43

LINERO COLUMNS

Presentamos el nuevo Linero Columns, fabricado en acero con el marco en acabado
gris oscuro (RAL7021), y el resto de partes estan fabricadas en acabado acero
cepillado. Decora la cocina con el Linero Columns para poder alojar de una manera
elegante, tanto las botellas de uso diario, como las especias o incluso los cuchillos.
Cada articulo esta empaquetado con pegamento y tornillos, por lo tiene doble opcién
de instalacion: pegado o atornillado. La capacidad de carga si decidimos pegarlo es de

6 kg y si preferimos atornillado llegamos hasta 12 kg por pieza.

| E6701 (estante multiusos bajo) | E6714 (estante multiusos alto)
Ref. Descripcion Acabado Medidas (A x P x H)
E6711 Portacuchillos 263 x 88 x 400 mm
E6701 Estante multiusos bajo Acero en color gris oscuro (RAL7021) 263 x 70 x 260 mm
y acero cepillado
E6714 Estante multiusos alto 260 x 70 x 400 mm

B
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LINEROS

LINERO MODERN

Linero Modern, lineas cuadradas con todos los accesorios necesarios.

| Barra con soportes, terminales y 2 ganchos

—— MODERN | Lineros 45

LINERO MODERN

Sistema de lineros para el intermedio de la cocina formado por barras y accesorios en
aluminio o aluminio con cristal al &cido. Las barras pueden llevar un sistema de iluminacién
LED integrada. En este caso, incluimos en el precio el transformador LED con instalacién
exterior a la barra. Cada barra con LED lleva su propio sensor de encendido. Tiene 74
[Umenes/watio, 4200K y un grado de proteccion IP 43.

| Barra con luz LED de 4200K con soportes, terminales

y 2 ganchos
aiserschmarren a1 Sacher
Ref. Medidas (AxPxH) Ref. Medidas (AxPxH) Watios
99060 600 x 63 x 68 mm 9L060 600 x 63 x 68 mm 6W
99090 900 x 63 x 68 mm 9L090 900 x 63 x 68 mm mnow
99120 1200 x 63 x 68 mm 9L120 1200 x 63 x 68 mm 15W

| Energy box con 2 enchufes

| Cubre cable de 450 mm (recomendable para el Energy box)

Ref. Medidas (AxPxH)

Ref. Medidas (AxPxH)

99400 155 x84 x93 mm

99450 40 x 10 x 450 mm

B
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LINEROS

LINERO MODERN

—— ACCESORIOS EN ALUMINIO Y CRISTAL

| Portatablet en aluminio y cristal

Ref. Medidas (AxPxH)

99540 220 x 183 x 202 mm

| Estante en aluminio y cristal | Portarrollos en aluminio y cristal

Ref. Medidas (AxPxH) Ref. Medidas (AxPxH)

—— ACCESORIOS EN ALUMINIO

| Estante en aluminio

99535 350 x 185 x 203 mm 99583 350 x 188 x 203 mm

Ref.

Medidas (AxPxH)

| Portaespecias en aluminio y cristal | Portacuchillos en aluminio y cristal

99035

350 x 187 x 195 mm

Ref. Medidas (AxPxH) Ref. Medidas (AxPxH)

99584 350 x 128 x 203 mm 99537 350 x 128 x 203 mm

e 1
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| Portaespecias en aluminio

Ref.

Medidas (AxPxH)

99084

350 x 127 x 195 mm

—— MODERN | [/
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LINERO MODERN

| Portarrollos en aluminio

Ref. Medidas (AxPxH)

99083 350 x 187 x 195 mm

| Portacapsulas de café en aluminio

Ref. Medidas (AxPxH)
99022 220 x 53 x 195 mm
99025 350 %53 x 195 mm

i
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LINEROS

LINERO MIRO

Linero Miro, estantes en aluminio anodizado antracita de maxima calidad.

I )
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SEIE LINERO MIRO

kompetent in metall

El Linero Miro esta formado por estantes de 100 mm de profundidad de diversas longitudes,
en aluminio anodizado color antracita de maxima calidad. El estante lleva en |la parte superior
un cristal al acido que sirve para apoyo de diversos elementos de la cocina, bafio, etc.

El estante puede llevar luz LED incorporada de 96 [iUmen/watio y 4500K (luz natural).

—— ESTANTES SIN LUZ

| Estante Miro con cristal y sin luz

100 mm
._L f Ref. Medidas (AxPxH)
n [ 1 i
A H 1 —
Sl ﬂfs"—l 7/ SM700 700 X 100 x 36 mm
’ SM1000 1000 x 100 x 36 mm
SM1300 1300 x 100 x 36 mm

| Energy box con 2 enchufes (opcional)

Ref. Medidas (AxPxH)

SMEO1 200 x 100 x 40

—— ESTANTES CON LUZ

| Estante Miro con luz n°1

La primera version lleva incorporado en el precio un transformador exterior al estante.
El estante incorpora un sensor de encendido/regulador de intensidad tactil. El energy box es opcional, con 2

enchufes

Ref. Medidas (AxPxH) Watios
SM701L 700 x 100 x 36 mm 11,52 W
SM1001 L 1000 x 100 x 36 mm 17,28 W
SM1301L 1300 x 100 x 36 mm 23,04 W

| Energy box con 2 enchufes (opcional)

Ref. Medidas (AXPxH)

SMEO1 200 x 100 x 40

| Estante Miro con luz n°2

En esta segunda vesion con luz hace falta afiadir siempre el power box,
ya que alberga en su interior el transformador necesario y un pequefio interruptor para la luz del estante

Ref. Medidas (AxPxH) Watios
SM722 L 700 x 100 x 36 mm 11,52 W
SM1022 L 1000 x 100 x 36 mm 17,28 W
SM1322 L 1300 x 100 x 36 mm 23,04 W

|Power box con 2 enchufes, un transformador incorporado
para controlar el estante Miro con Luz N° 2 y su interruptor (necesario)

Ref. Medidas (AxPxH)

SMP02 200 x 100 x 40

e ]
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LINEROS
LINERO MIRO =
Irmp!?tn% LINERO MIRO

—— ACCESORIOS

| Portacapsulas de café

| Portarrollos simple

| Ganchos. Set de 2 unidades
Ref. Medidas (AxPxH) Ref. Medidas (AxPxH)
Ref. Medidas (AxPxH)
SM 15 30x 18 x37 mm SM 06 325x 102 x 165 mm
SM 19 195x 15 x 126 mm
SM08 SM18M
| Portarrollos doble con sierra de corte | Panel magnético para cuchillo o imanes
| Estante alto con base antideslizante | Estante bajo con base antideslizante
Ref. Medidas (AxPxH) Ref. Medidas (AxPxH)
Ref. Medidas (AxPxH) Ref. Medidas (AxPxH)
SM 07 325x 102 x 165 mm SM 08 325x10x 162 mm
—— SM 13 250x 119 x 162 mm SM 14 250x 119 x 23 mm
Set de 5 imanes cilindricos para usar con
SM 18M P
panel magnético.

"'-...r' "'-...r'
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ILUMINACION

REGLETAS LED S SUPERFICIE

REGLETAS LED " S SUPERFICIE ESTANTES Y FONDOS LUMINOSOS
REGLETA GEO CORNER Y MYGEO CORNER 54 TEO SLIM 124 | REGLETAS LED S ENCASTRE
MYCORNER BLACK 58 ESTANTE MONOTEO 126 FOCOS LED” S
GEO CORNER VELA 60 ESTANTE TEO 127 '
KOS 62 FRONTALINO 128 " Il ESTANTES Y FONDOS LUMINOSOS
REGLETA WHITE 64 ADA LED- FONDO LUMINOSO 129 ILUMINACION INTERIOR DE MUEBLE
REGLETA BELLXT 66 ) £0C0S BARO
REGLETA BELL-L 68 ILUMINACION INTERIOR DE MUEBLE
REGLETA LD8115 AS 70 BTGEO INTERIOR DE MUEBLE 130 INTERRUPTORES ¥ TRANSFORMADORES
NET DE SUPERFICIE Y MYNET DE SUPERFICIE i REFLECTION 2.0 132
REGLETA CON LUZ LED CONTINUA 74 LEDDY 5Y LULU 134
REGLETA LED 220 76 FOCO SL10 L TECH 136
REGLETA SKYXT 78 RELOAD 137
ROLLOS DE LED"S 79
FOCOS PARA BANO
REGLETAS LED “S ENCASTRE ESPEJO VIP 4+4 138
ERAY ERA C 80 WIN Z STICK 140
ERA FUME Y ERA C FUME 82 WIN MAGNETIC 142
ERA 2 Y ERA 2C 84 WIN TOP 144
ERA 2 FUME Y ERA 2C FUME 86 WIN Q 2.0 145
REGLETA IVO (ROLLO DE LED) 88 WIN UNO 146
SKY 90 WIN DUE Y WIN TRE 147
SKY FUME 92 WIN QUATTRO 148
SKY B 94 WIN STICK 149
SKY VELA 95 i
MICRO SKY 96 INTERRUPTORES Y TRANSFORMADORES
0DO0 3.0 98 INTERRUPTORES 15Q -
MICROGEO Y MYMICROGEO 100 TRANSFORMADORES 160 -
NET DE ENCASTRE Y MYNET DE ENCASTRE 104
CARTONGESSO (PARA TECHO) 106
FOCOS LED"S
KEY-T 108
KEY-45 110
FOCO LED KEY-DOT 112
FOCO LED KEY-PANEL 114
FOCO LED KEY-SCREEN 115
FOCOS LED’S LD 8042 116
LED ENCASTRE 220.1 118 \
SUN REDONDO Y SUN QUADRO 120 \
ELFO GX53 122 1

FOCO DESMONTABLE 123 L



REGLETAS LED S SUPERFICIE

Q

REGLETA GEO CORNER
FORMA € FUNZIONE

Nuestra regleta de superficie mas conocida.

108-11

mm

250 —

500

PHOTOBIOLOGICAL

750

1000
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REGLETA GEO CORNER

Presentamos la regleta de luz continua Geo Corner de Forma e Funzione. Una regleta de LED
pensada para ir instalada debajo de los muebles altos, compuesta por un perfil de aluminio
minimalista que queda practicamente integrado en el propio mueble. Su forma de instalacion es
muy facil y discreta, ya que va fijada debajo del mueble con varios clips que quedan ocultos tras el

perfil. Por lo que una vez instalada, no se aprecia nada de este sistema de anclaje.

Aparte de las medidas estandar reflejadas en esta pagina, existe la posibilidad de fabricar a medida
y con servicio rapido esta regleta Geo Corner dentro de los almacenes de Cucine Oggi en Valencia.

La tira de LED de su interior con sélo 11,4 W/m de consumo, aporta a la
regleta un efecto de luz continua entre 108 y 118 lumen por vatio

8Im/W ciAaSso CRI>80
GEOcorner xT 600mm Lux
LED 24V-11,4W/m I
100°
2850 1120
51750 430
18,
18 | |
0 2650 215 I I C
[ |
1 15
03550 30 L :
' - !
Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Version Medida Watios Voltaje Interruptor
F CORNER/45 F CORNER/45-CA 450 mm 399w
F CORNER/60 F CORNER/60-CA 600 mm 570 W
Aluminio con , .
) Superficie 24V S
difusor blanco
F CORNER/90 F CORNER/90-CA 900 mm 9,12 W
F CORNER/120 F CORNER/120-CA 1200 mm 1245 W
| Transformador valido para estos LED’s
Ref. Voltaje Potencia
TRAFO 24V/18WF 18w
TRAFO 24V/20WF 24V 20W
TRAFO 24V/30WF 30w




REGLETAS LED"S SUPERFICIE

MYGEO CORNER

Con una potencia de 11,4 W/m

Posibilidad de fabricar a medida y con servicio rapido las regletas Geo Corner en

los almacenes de Cucine Oggi. Para medidas estandar, pedir las regletas de la pagina
anterior. Para medidas especiales, solicitar las referencias de esta pagina. En las medidas
no comprendidas en las tablas se debera abonar la referencia inmediatamente superior.

PHOTOBIOL

LOGICAL

108-118 Im/W CLASSO CRI>80

Lux

GEOQcorner xT 600mm
Medida méaxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Posibilidad de solicitar LED 24¥-11.4W/m —
las regletas con el mismo interruptor de led azul, pero que en vez de On/Off sea mm 100°
también regulador de intensidad. Solicite de forma especial este interruptor dimmer, 250 1| 5850 | 1120
incrementando de PV al precio de las regletas SIN interruptor indicando CON
REGULADOR al hacer su pedido. Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin 500 21750 430
montar por razones logfsticas.
ol u W 750 02650 215
o - (.
W= Bl | 1000 03550 — 1%
4 Producto hecho "
a medida '

| Regletas Geo Corner de superficie CON interruptor a medida y potencia de 11,4W/m

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Version Medida Watios

F CORNER/SI45 F CORNER/SI45-CA 450 mm 399 W

_.: 2 F CORNER/SI60 F CORNER/SI60-CA 600 mm 570 W
" F CORNER/SI90 F CORNER/SI90-CA 900 mm 9,12 W

F CORNER/SI120 F CORNER/SI120-CA 1200 mm 12,54 W

F CORNER/SI150 F CORNER/SI150-CA (ﬂﬂg?g;ﬁg Superficie 1500 mm 15,96 W

F CORNER/SI1180 F CORNER/SI180-CA 1800 mm 19,38 W

F CORNER/S1200 F CORNER/SI200-CA 2000 mm 21,66 W

F CORNER/SI250 F CORNER/SI250-CA 2500 mm 2736 W

F CORNER/SI300 F CORNER/SI300-CA 3000 mm 33,06 W

| Regletas Geo Corner de superficie SIN interruptor a medida y potencia de 11,4W/m

Ref. 4000K Nat. 3000K cal. Acabado Versién Medida Watios
F CORNER/S45 F CORNER/S45-CA 450 mm 485W
F CORNER/S60 F CORNER/S60-CA 600 mm 6,56 W
F CORNER/S90 F CORNER/S90-CA 900 mm 9,98 W
F CORNER/S120 F CORNER/S120-CA 1200 mm 13,40 W
F CORNER/S150 F CORNER/S150-CA ﬁigpg’l;ﬂ) Superficie 1500 mm 16,82 W
F CORNER/S180 F CORNER/S180-CA 1800 mm 20,24 W
F CORNER/S200 F CORNER/S200-CA 2000 mm 2252w
F CORNER/S250 F CORNER/S250-CA 2500 mm 2822w
F CORNER/S300 F CORNER/S300-CA 3000 mm 3392w

Excepto aviso, en todas las regletas Geo Corner la salida del cable esta a la derecha (mirando de frente la regleta una vez instalada).

En caso de necesitar la salida por el lado izquierdo, deberd indicarse al realizar el pedido

| Transformador valido para estos LED’s

Ref. Voltaje Potencia
s
" \ TRAFO 24V/18WF 18W
i TRAFO 24V/20WF 20w
= e
N _ TRAFO 24V/30WF 24V 30w
TRAFO 24V/50WF 50W
TRAFO 24V/75WF 75W

e 1
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| Regleta Geo Corner 19W de superficie CON interruptor a medida y potencia de 19 W/m

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Version Medida (L) Watios
F COR19/5145 F COR19/5145-CA 450 mm 6,65 W
F COR19/5160 F COR19/5160-CA 600 mm 9,50 W
F COR19/5190 F COR19/5190-CA %00mm  1520W
F COR19/51120 F COR19/51120-CA 1200mm  2090W
F COR19/51150 F COR19/51150-CA Cﬁ‘fﬁgfgaﬁo Superficie 1500mm 26,60 W
F COR19/51180 F COR19/51180-CA 1800mm  3230W
F COR19/51200 F COR19/51200-CA 2000mm  3610W
F COR19/51250 F COR19/51250-CA 2500mm 4560 W
F COR19/51300 F COR19/5I300-CA 3000mm  5510W

| Regleta Geo Corner 19W de superficie SIN interruptor a medida y potencia de 19W/m

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Version Medida (L) Watios
F COR19/545 F COR19/545-CA 450 mm 8,08 W
F COR19/560 F COR19/560-CA 600 mm 10,93 W
F COR19/590 F COR19/590-CA 900 mm 16,63 W
F COR19/5120 F COR19/5120-CA 1200mm 2233 W
F COR19/5150 F COR19/5150-CA ﬂjg‘o‘pgaﬁo Superficie 1500mm 28,03 W
F COR19/5180 F COR19/5180-CA 1800 mm  3373W
F COR19/5200 F COR19/5200-CA 2000mm 3753w
F COR19/5250 F COR19/5250-CA 2500mm  47,03W
F COR19/5300 F COR19/5300-CA 3000mm 5653 W

—— REGLETAS LED"S SUPERFICIE | /

MYGEO CORNER 19 W

Con una potencia de 19 W/m

La regleta Geo Corner 19W tiene las mismas caracteristicas que la regleta Geo Corner, pero
con una potencia de 19W/m. Construida sobre perfil de aluminio, su potencia de 11,4W/m
es suficiente para iluminar una bancada de cocina. Pero si se busca una mayor potencia y
rendimiento, presentamos esta variante que no dejara indifirente a nadie. Posibilidad de solicitar
las regletas con el mismo interruptor de led azul, pero que en vez de On/Off sea también
regulador de intensidad. Solicite de forma especial este interruptor dimmer, incrementando

de PV al precio de las regletas SIN interruptor indicando CON REGULADOR al hacer su
pedido. Medida méaxima de la regleta en una pieza: 3 metos (3000 mm). Para medidas superiores
a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logisticas.

Excepto aviso, en todas las regletas Geo Corner la salida del cable esta a la derecha (mirando de frente la regleta una vez instalada). En
caso de necesitar la salida por el lado izquierdo, debera indicarse al realizar el pedido

| Transformador valido para estos LED’s

Ref. Voltaje Potencia
TRAFO 24V/18WF 18W
TRAFO 24V/20WF 20W
TRAFO 24V/30WF 24V 30w
TRAFO 24V/50WF 50w
TRAFO 24V/75WF 75W

i
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REGLETAS LED S SUPERFICIE

MYCORNER BLACK

Si el color negro esta de moda en la cocina, no podia faltar la regleta mas famosa en este acabado.

B
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PHOTOBIOLOGICAL

108-118 Im/W C[ASSO CRI>80

GEOQcorner xT 600mm Lux
LED 24V-11,4W/m L
mm 00°
250 —- @ 850 | 1120
500 01750 430
750 0 2650 215 \
1000+————0 3550—ﬂ &
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MYCORNER BLACK

La regleta Mycorner Black tiene las mismas caracteristicas que la regleta Geo Corner, pero
con un acabado en negro que la hace mucho mas elegante y actual. Teniendo en cuenta
las tendencias del mercado y la necesidad de aportar a la cocina donde iran instaladas
una elegancia y sobriedad incapaces de conseguir con el aluminio. Posibilidad de solicitar
las regletas con el mismo interruptor de led azul, pero que en vez de On/Off sea también
regulador de intensidad. Solicite de forma especial este interruptor dimmer, incrementando

de PV al precio de las regletas SIN interruptor indicando CON REGULADOR al hacer
su pedido. Medida maxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas

superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logfsticas.

/ Producto hecho
a medida

| Regleta Mycorner Black de superficie CON interruptor a medida y potencia de 11,4 W/m. Perfil de aluminio anodizado en negro

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Version Medida (L) Watios
F BLACK SI45 F BLACK SI45-CA 450 mm 399 W
F BLACK SI60 F BLACK S160-CA 600 mm 5,70 W
F BLACK SI90 F BLACK SI90-CA 900 mm 9,12W
F BLACK SI1120 F BLACK SI120-CA 1200mm  12,54W
F BLACK SI150 FBLACKSI50-CA (fn‘u dﬂg‘s‘gr”tfg;io Superficie 1500mm  1596W
F BLACK SI1180 F BLACK SI180-CA 1800mm 1938 W
F BLACK S1200 F BLACK SI200-CA 2000mm  21,66W
F BLACK S1250 F BLACK SI250-CA 2500mm  2736W
F BLACK SI300 F BLACK SI300-CA 3000mm  3306W

Ref. 4000K Nat.

3000K Cal.

Acabado Version

Medida (L) Watios

F BLACK S45

F BLACK S45-CA

F BLACK S60

F BLACK S60-CA

F BLACK S90

F BLACK S90-CA

F BLACK S120

F BLACK S120-CA

F BLACK S150

F BLACK S150-CA

F BLACK 5180

F BLACK S180-CA

F BLACK S200

F BLACK S200-CA

F BLACK S250

F BLACK S250-CA

F BLACK S300

F BLACK S300-CA

Aluminio negro

con difusor blanco Superficie

450 mm 4,85 W
600 mm 6,56 W
900 mm 9,98 W

1200 mm 13,40W

1500 mm 16,82 W

1800 mm 20,24 W

2000 mm 2252W

2500 mm 2822W

3000 mm 3392W

Regleta Mycorner Black de superficie SIN interruptor a medida y potencia de 11,4 W/m. Perfil de aluminio anodizado en negro

—

it 3 ﬁr
' 1

— 7

Z

Excepto aviso, en todas las regletas Geo Corner la salida del cable esta a la derecha (mirando de frente la regleta una vez instalada). En
caso de necesitar la salida por el lado izquierdo, debera indicarse al realizar el pedido

| Transformador valido para estos LED's

Ref. Voltaje Potencia
TRAFO 24V/18WF 18W
TRAFO 24V/20WF 20W
TRAFO 24V/30WF 24V 30W
TRAFO 24V/50WF 50W
TRAFO 24V/75WF 75W

B
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REGLETAS LED"S SUPERFICIE

GEO CORNER VELA

Regleta GEOcorner Vela, igual que la conocida Mycorner Black jpero con una pequefia viseral!

B
BELLHOG R]

Q

FORMA € FUNZIONE

V. Producto hecho

a medida

—— REGLETAS LED’S SUPERFICIE | / ion 61

GEO CORNER VELA

La regleta GEOcorner Vela es igual que la conocida Mycorner Black, en acabado
anodizado negro, pero con una pequefia visera a la altura de los ojos, y que se dirige
hacia la encimera, que hace que moleste menos la luz que proyecta sobre esta. Ideal
para los que quieren una luz indirecta, pero con la practicidad de una buena regleta
de iluminacién. Fabricada sobre un perfil de aluminio y difusor de plastico, con una
tira de LED de 11,4 W/m. Posibilidad de solicitar las regletas con el mismo interruptor
de led azul, pero que en vez de On/Off sea también regulador de intensidad. Solicite
de forma especial este interruptor dimmer, incrementando de PV al precio de
las regletas SIN interruptor indicando CON REGULADOR al hacer su pedido. Medida
maxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a

3.000 mm se suministra sin montar por razones logisticas.

GEQcorner xT-vela 600mm Lx
LED 24V-11,4W/m -
mm —— 90°
20 0 730\ 900
500 +—— 014501 390 _
750 2200 170
10004——p3000— 100

] L 2000

| Regleta GEOcorner Vela con perfil de aluminio en negro CON interruptor.

Ref. 4000K Nat.

3000K Cal.

F GVELA-i-BLACK-45

F GVELA-i-BLACK-45-CA

F GVELA-i-BLACK-60

F GVELA-i-BLACK-60-CA

F GVELA-i-BLACK-90

F GVELA-i-BLACK-90-CA

F GVELA-i-BLACK-120

F GVELA-i-BLACK-120-CA

Aluminio negro

F GVELA-i-BLACK-150

F GVELA-i-BLACK-150-CA

F GVELA-i-BLACK-180

F GVELA-i-BLACK-180-CA

blanco

F GVELA-i-BLACK-200

F GVELA-i-BLACK-200-CA

F GVELA-i-BLACK-250

F GVELA-i-BLACK-250-CA

F GVELA-i-BLACK-300

F GVELA-i-BLACK-300-CA

Acabado Versién Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
450 mm 399w
600 mm 570 W
900 mm 9,12 W
1200 mm 12,54 W
con difusor Superficie 1500 mm 1596 W 24V St
1800 mm 19,38 W
2000 mm 21,66 W
2500 mm 2736 W
3000 mm 33,06 W

Regleta GEOcorner Vela con perfil de aluminio en negro SIN interruptor.

Ref. 4000K Nat.

3000K Cal.

F GVELA-BLACK-45

F GVELA-BLACK-45-CA

F GVELA-BLACK-60

F GVELA-BLACK-60-CA

F GVELA-BLACK-90

F GVELA-BLACK-90-CA

F GVELA-BLACK-120

F GVELA-BLACK-120-CA

Aluminio negro

F GVELA-BLACK-150

F GVELA-BLACK-150-CA

F GVELA-BLACK-180

F GVELA-BLACK-180-CA

blanco

F GVELA-BLACK-200

F GVELA-BLACK-200-CA

F GVELA-BLACK-250

F GVELA-BLACK-250-CA

F GVELA-BLACK-300

F GVELA-BLACK-300-CA

Acabado Version Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
450 mm 4,85 W
600 mm 6,56 W
900 mm 998 W
1200 mm 13,40 W
con difusor Superficie 1500 mm 16,82 W 24V No
1800 mm 20,24 W
2000 mm 22,52 W
2500 mm 2822 W
3000 mm 3392W

Excepto aviso, en todas las regletas Geo Corner Vela la salida del cable estad a la derecha (mirando de frente la regleta una vez
instalada). En caso de necesitar la salida por el lado izquierdo, debera indicarse al realizar el pedido

| Transformador valido para estos LED's

Ref. Voltaje Potencia
TRAFO 24V/18WF 18W
. %\M\ TRAFO 24V/20WF 20W
- SN 24V —_—
ks o TRAFO 24V/30WF 30W
3 - TRAFO 24V/50WF 50W

B
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REGLETAS LED"S SUPERFICIE

KOS

Regleta de superficie con visera regulable, en color negro.

BELLHOG R]
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KOS

La regleta KOS, disefiada por el famoso Andrea Federici, es el ultimo
lanzamiento de Forma e Funzione, donde nos presentan una regleta de
superficie, para ir instalada bajo mueble, con una visera regulable, con
60 grados de apertura. Elegante y funcional, disponemos de una regleta
fabricada con aluminio anodizado negro 2 en 1 (con luz directa sobre la
encimera o luz indirecta, mucho mas discreta). Ademas, presionando el
interruptor que incorpora, para poder encender o apagar la propia regleta
podemos cambiar el tono de la luz, de 4.000K (natural) a 3000K (calido), ya
que lleva en su interior la tecnologia Dual Color. Aunque disponemos de
la regleta hasta 1.500 mm de longitud, bajo pedido, se pude suministrar a

otras medidas. Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

250 —

500 —

750

KOS 600mm
LED 24V-14,4W/m

—100°
—0 870

Lux

1600

3000K
4000K

—01700

1750
540

0 2600

630
300

1000

03500

310
180

185

29

| Regleta KOS de superficie en color negro, con una pequeiia visera regulable y tecnologia Dual Color

Ref. Dual color

(4000K Nat-3000K C4l) Acabado Version Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
F KOS-60 600 mm 570 W
F KOs-90 Aluminio negro - 900 mm a12w Si, On/Off y cambiar el tono de la luz, de 4.000K
con difusor blanco Superficie 24V (natural) a 3000K (calido)
F KOS-120 1200 mm 12,54 W
F KOS-150 1500 mm 1596 W

BELLHOG R

| Transformador valido para estas regletas:

Ref. Voltaje Potencia
TRAFO 24V/18WF 18w
TRAFO 24V/20WF 24V 20W
TRAFO 24V/30WF 30w




REGLETAS LED"S SUPERFICIE

REGLETA WHITE

Regleta de aluminio en color blanco con visera integrada.

B
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REGLETA WHITE

—— REGLETAS LED S SUPERFICIE | /lu

La regleta White es la primera regleta en blanco de Cucine Oggi, con su fijacién
exclusiva a través de clips retractiles y con lo mas importante, la direccion 6ptima
de la luz sobre la superficie de trabajo. La visera integrada en la regleta White
hace que la luz indirecta sea menos invasiva en la cocina, pero al mismo tiempo
es intensay eficaz sobre la encimera. El tamafio cada vez mas pequefio, y su color
blanco, es ideal para satisfacer la necesidad de no dejar que la lampara resalte
en el contexto de los muebles. El grado de proteccion IP 44 garantiza el sellado
debajo de la campana o cerca de la zona de coccion. La versién con interruptor
lleva integrado un interruptor de LED blanco, con regulador de intensidad de serie.
Medida maxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas

superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logisticas.

11

15

| Regleta White de superficie, con una pequefia visera y en color blanco CON interruptor.

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Version Medida (L) Watios Voltaje Interruptor

F WHITE-i-45 F WHITE-i-45-C 450 mm 6,75 W

F WHITE-i-60 F WHITE-i-60-C 600 mm 9w

F WHITE-i-90 F WHITE-i-90-C 900 mm 135W

F WHITE-i-120 F WHITE-i-120-C Auminio 1200 mm 18 W

F WHITE-i-150 F WHITE-i-150-C CO?‘Z%‘;W Superficie 1500 mm 225W 24V Si, dimmer
F WHITE-i-180 F WHITE-i-180-C blanco 1800 mm 27 W

F WHITE-i-200 F WHITE-i-200-C 2000 mm 30W

F WHITE-i-250 F WHITE-i-250-C 2500 mm 375W

F WHITE-i-300 F WHITE-i-300-C 3000 mm 45W

Regleta White de superficie, con una pequeiia visera y en color blanco SIN interruptor.

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Version Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
F WHITE-45 F WHITE-45-C 450 mm 6,84 W
F WHITE-60 F WHITE-60-C 600 mm 912w
F WHITE-90 F WHITE-90-C 900 mm 13,68 W
F WHITE-120 F WHITE-120-C Auminio 1200 mm 1824 W
F WHITE-150 F WHITE-150-C CO:‘Z‘”&ZOF Superficie 1500 mm 228W 24V No
F WHITE-180 F WHITE-180-C blanco 1800 mm 2736 W
F WHITE-200 F WHITE-200-C 2000 mm 304W
F WHITE-250 F WHITE-250-C 2500 mm 38,00W
F WHITE-300 F WHITE-300-C 3000 mm 45,60 W

Excepto aviso, en todas las regletas White la salida del cable esta a la derecha (mirando de frente la regleta una vez instalada). En caso
de necesitar la salida por el lado izquierdo, debera indicarse al realizar el pedido

| Transformador valido para estos LED's

Ref. Voltaje Potencia
TRAFO 24V/18WF 18W
e -
= \R TRAFO 24V/20WF 20W
- - 24V e
> > TRAFO 24V/30WF 30W
- TRAFO 24V/50WF 50W
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REGLETAS DE SUPERFICIE

REGLETA BELLXT

Regleta de superficie BELLXT, minimas medidas para una maxima belleza.
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REGLETA BELLXT

Presentamos la nueva regleta de Forma e Funzione, BELLXT que como el resto de regletas de la
marca, puede ser fabricada en los almacenes de Cucine Oggi a medida. La regleta de superficie
estd fabricada sobre un perfil de aluminio con difusor blanco de minimas medidas (13x8 mm).
La potencia de tira de LED de su interior es de 11,4W/m, y la fijacién, puede ser mediante clips
metélicos vistos o directamente adherida debajo de los muebles con adhesivo. Posibilidad de
incorporar un sensor de movimiento PIR en la propia regleta, con lo que es ideal para instalarla
dentro de los armarios o cajones, y que el sensor PIR actle en cuanto se abra la puerta. Medida
maxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se

suministra sin montar por razones logfsticas.

BELL xT
LED 24V-11,4W/m
mm 100°

250 2871

320

21767

02668 {1s

03562—————————

; H/ { . :
M E
= 8 8 — +—
76 v 7
e | - I |
T T 12
Fijacién con Fijacién con
tornillos adhesivo

16,2

*
351%] Clips de fijacion
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BELLXT con sensor PIR
| Regleta BELLXT de superficie a medida CON sensor PIR incorporado, con una potencia de 11,4W/m
Ref. 4000K Nat. Ref. 3000K Cal. Acabado Versiéon Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
F BELLXT-PIR45 F BELLXT-PIR45-CA 450 mm 399w
F BELLXT-PIR60 F BELLXT-PIR60-CA 600 mm 570 W
F BELLXT-PIR90 F BELLXT-PIR90-CA 900 mm 912w
F BELLXT-PIR120 F BELLXT-PIR120-CA 1200 mm 12,54 W
Aluminio Superficie, sujecién Si, un sensor
F BELLXT-PIR150 F BELLXT-PIR150-CA con difusor mediante 1500 mm 1596 W 24V PIR de
blanco clips o adeshivo. movimiento
F BELLXT-PIR180 F BELLXT-PIR180-CA 1800 mm 1938 W
F BELLXT-PIR200 F BELLXT-PIR200-CA 2000 mm 21,66 W
F BELLXT-PIR250 F BELLXT-PIR250-CA 2500 mm 2736 W
F BELLXT-PIR300 F BELLXT-PIR300-CA 3000 mm 3306 W
| Regleta BELLXT de superficie a medida SIN interruptor, con una potencia de 11,4W/m
Ref. 4000K Nat. Ref. 3000K Cal. Acabado Version Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
F BELLXT45 F BELLXT45-CA 450 mm 4,85 W
F BELLXT60 F BELLXT60-CA 600 mm 6,56 W
F BELLXT90 F BELLXT90-CA 900 mm 9,98 W
F BELLXT120 F BELLXT120-CA 1200 mm 1340 W
Aluminio Superficie, sujecion
F BELLXT150 F BELLXT150-CA con difusor mediante 1500 mm 16,82W 24V No
blanco clips o adeshivo.
F BELLXT180 F BELLxT180-CA 1800 mm 20,24 W
F BELLXT200 F BELLXT200-CA 2000 mm 22,52 W
F BELLXT250 F BELLxT250-CA 2500 mm 2822W
F BELLXT300 F BELLXT300-CA 3000 mm 3392w

BELLHOG R
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| Transformador valido para estos LED’s

Ref. Voltaje Potencia

TRAFO 24V/18WF 18W

TRAFO 24V/20WF 20w
24V

TRAFO 24V/30WF 30W

TRAFO 24V/50WF 50W




REGLETAS DE SUPERFICIE

REGLETA BELL-L

Regleta BELL-L, con una pestafia en L para poder atornillarla directamente al mueble.

La regleta de las fotos tiene la salida del cable por la izquierda

e
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REGLETA BELL-L

La segunda regleta de la familia BELL de Forma e Funzione es la regleta BELL-L, la cual como el resto
de regletas de la marca, puede ser fabricada en los almacenes de Cucine Oggi a medida. La regleta de
superficie esta fabricada sobre un perfil de aluminio con difusor blanco de minimas medidas (13x8 mm),
pero que esta vez viene acompafiada de una pestafia en L para poder atornillar la regleta directamente
debajo del mueble alto, encimera o zdécalo, sin necesidad de pegar la regleta o de que se vean los
clips de sujecion. La potencia de tira de LED de su interior es de 11,4W/m. Posibilidad de solicitar las

a medida regletas con el mismo interruptor de led azul, pero que en vez de On/Off sea también regulador de
intensidad. Solicite de forma especial este interruptor dimmer, incrementando de PV al precio
de las regletas SIN interruptor indicando CON REGULADOR al hacer su pedido. Medida maxima de
la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin

montar por razones logisticas.
" ﬂ
. Tl 10 [T},
BELLXT-L Lx - — e - — ‘ﬁ
LED 24V-11,4W/m 14
o 100 BELL-L sin interruptor (vista trasera) Fijacion con
960 tornillos
250 2871 —
500 21767 | 320 :l
| !5\ > T
750 02668 | 175 78 14
Sonn 1213‘562 100 / Terminales
BELL-L con interruptor (vista delantera)
| Regleta BELL-L (con pestafia para atornillar) de superficie a medida CON interruptor, con una potencia de 11,4W/m
Ref. 4000K Nat. Ref. 3000K Cal. Acabado Version Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
F BELL-L-i-45 F BELL-L-i-45-CA 450 mm 3,99 W
F BELL-L-i-60 F BELL-L-i-60-CA 600 mm 5,70 W
F BELL-L-i-90 F BELL-L-i-90-CA 900 mm 9,12 W
F BELL-L-i-120 F BELL-L-i-120-CA 1200 mm 12,54 W
Aluminio Superficie
F BELL-L-i-150 F BELL-L-i-150-CA con difusor perticie 1500 mm 1596 W 24V Si
blanco con pestana
F BELL-L-i-180 F BELL-L-i-180-CA 1800 mm 19,38 W
F BELL-L-i-200 F BELL-L-i-200-CA 2000 mm 21,66 W
F BELL-L-i-250 F BELL-L-i-250-CA 2500 mm 27,36 W
F BELL-L-i-300 F BELL-L-i-300-CA 3000 mm 33,06 W
| Regleta BELL-L (con pestafia para atornillar) de superficie a medida SIN interruptor, con una potencia de 11,4W/m
Ref. 4000K Nat. Ref. 3000K Cal. Acabado Versién Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
F BELL-L45 F BELL-L45-CA 450 mm 4,85 W
F BELL-L60 F BELL-L60-CA 600 mm 6,56 W
F BELL-L90 F BELL-L90-CA 900 mm 9,98 W
F BELL-L120 F BELL-L120-CA 1200 mm 13,40 W
Aluminio Superficie
F BELL-L150 F BELL-L150-CA con difusor perticie 1500 mm 16,82 W 24V No
blanco con pestana
F BELL-L180 F BELL-L180-CA 1800 mm 20,24 W
F BELL-L200 F BELL-L200-CA 2000 mm 22,52 W
F BELL-L250 F BELL-L250-CA 2500 mm 28,22 W
F BELL-L300 F BELL-L300-CA 3000 mm 33,92 W

Excepto aviso, en todas las regletas BELL-L la salida del cable esté a la derecha (mirando de frente la regleta una vez instalada).

En caso de necesitar la salida por el lado izquierdo, debera indicarse al realizar el pedido

| Transformador valido para estos LED’s

Ref. Voltaje Potencia

TRAFO 24V/18WF 18W

TRAFO 24V/20WF 20W
24V

TRAFO 24V/30WF 30w

TRAFO 24V/50WF 50W

i
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REGLETAS LED"S SUPERFICIE

REGLETA LD 8115 AS

Regleta de LED de superficie con 2 enchufes y 2 USB cargadores

e ]
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ELEKTRA REGLETA LD 8115 AS

Regleta de LED de superficie con 2 enchufes y 2 USB cargadores. La regleta lleva una
luz LED y su transformador necesario incorporado en la regleta con lo que funciona
a 220V. Fabricada sobre una carcasa de metal con tapas de plastico con cubierta
satinada contiene un interruptor mécanico on/off, 2 enchufes Schuko con proteccién

infantil y 2 puertos de carga USB 5V/1A para carga de dispositivos externos.

Los enchufes siempre van conforme las fotos, a la izquierda de la regleta Los accesorios opcionales se venden por separado.

A}
! B
o
F ]
I ]
v o ' ' R
Sin transformador
Funciona a 220V 518 /779/1079 80
| Regleta LED LD 8115 AS con 2 enchufes y 2 USB cargadores
Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Version Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
IL 363/60 IL 363/60-830 518 mm mnow
IL 363/90 IL 363/90-830 Blanco Superficie 779 mm 15 W 220V Si
IL 363/120 IL 363/120-830 1079 mm 20W
ACCESORIOS
Ref. Descripcién Medidas (AxPxH) Acabado
IL 363-SET Set de 6 ganchos
Blanco
IL 363-ESTANTE Estante 220x110x25mm

i
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NET DE SUPERFICIE

Regleta LED con luz continua de seccién plana, 14,4 W/m, discretay muy estética. Al ser muy
fina, la regleta queda sobria y elegante sobre cualquier parte del mueble, integrandose en
todo el conjunto. El interruptor que contiene es un LED azul que ofrece una luz de cortesia

para encenderse desde este punto.

NET X 600mm
LED 24V-14.4W/m

20 01100

02200

14

wx

1100

400

12
I

) 03400 {20 86
1000- 04600 s
| Superficie
Ref. 4000K Nat. Acabado Versién Medida Watios Interruptor
F NET/45 450 mm 432W
F NET/60 - 600 mm 7,20 W
Aluminio con Superficie
difusor blanco P !
F NET/90 900 mm 11,52 W
F NET/120 1200 mm 15,84 W

| Transformador valido para estos LED’s

Ref. Potencia
TRAFO 24V/18WF 18W
TRAFO 24V/20WF 20W
TRAFO 24V/30WF 30W

e ]
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Vi Producto hecho
a medida

NET xT 600mm
LED 24V-14,4W/m

LUX

500

750

04600

1100

400

200

115

25
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MYNET DE SUPERFICIE

Ofrecemos la posibilidad de fabricar a medida y con servicio rapido las regletas Net en
los almacenes de Cucine Oggi. Para medidas estandar, pedir las regletas de la pagina
anterior. Para medidas especiales, solicitar las referencias de esta pagina. Las medidas
no comprendidas en las tablas deberan abonarse segin la referencia inmediatamente
superior. Posibilidad de solicitar las regletas con el mismo interruptor de led azul, pero
que en vez de On/Off sea también regulador de intensidad. Solicite de forma especial este
interruptor dimmer, incrementando de PV al precio de las regletas SIN interruptor
indicando CON REGULADOR al hacer su pedido. Medida maxima de la regleta en una
pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar

por razones logfsticas.

- -

| Regleta Net de superficie CON interruptor a medida y potencia de 14,4 W/m

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Medida (L) Watios
F NET S145 F NET SI45-CA 450 mm 432 W
F NET S160 F NET SI60-CA 600 mm 72W
F NET SI190 F NET SI90-CA 900 mm 11,52W
F NET SI1120 F NET SI120-CA 1200 mm 15,84 W
F NET SI1150 F NET SI150-CA 1500 mm 20,16 W
F NET SI1180 F NET SI180-CA 1800 mm 24,48 W
F NET S1200 F NET SI1200-CA 2000 mm 27,36 W
F NET SI1250 F NET SI250-CA 2500 mm 3456 W
F NET SI1300 F NET SI300-CA 3000 mm 41,76 W

| Regleta Net de superficie SIN interruptor a medida y potencia de 14,4 W/m

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Medida (L) Watios
F NET S45 F NET S45-CA 450 mm 576 W
F NET S60 F NET S60-CA 600 mm 72W
F NET S90 F NET S90-CA 900 mm 11,52wW
F NET $120 F NET $120-CA 1200 mm 1584 W
F NET $150 F NET S150-CA 1500 mm 20,16 W
F NET S180 F NET S180-CA 1800 mm 24,48 W
F NET S200 F NET S200-CA 2000 mm 2736 W
F NET S250 F NET S250-CA 2500 mm 3456 W
F NET S300 F NET S300-CA 3000 mm 41,76 W

| Transformador valido para estos LED's

Ref. Voltaje Potencia
TRAFO 24V/18WF 18W
TRAFO 24V/20WF 20w
TRAFO 24V/30WF 24V 30W
TRAFO 24V/50WF 50W
TRAFO 24V/75WF 75W

i
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REGLETAS LED"S SUPERFICIE

REGLETA CON LUZ LED CONTINUA

Regleta de superficie con luz LED continua y sin puntos visibles (luz fria de 6000K de gran potencia).

ITAL PEK

ATELIER

D LIGHTING

—— REGLETAS LED"S SUPERFICIE | /luminacién 75

REGLETA CON LUZ LED CONTINUA

Regleta bajo mueble de superficie con luz LED continua y sin puntos visibles (luz fria de 6000K).
Este efecto se consigue colocando detras un difusor translicido y una sucesién de pequefios
LED's separados 1 mm cada uno. La luz estd montada sobre un perfil de aluminio anodizado con
sensor tactil en el centro de la regleta y 3 posiciones de funcionamiento: encendido, reduccion

de luz al 50% y apagado. Necesita transformador LED exterior a la regleta.

Ref. 6000K Fria 3000K cal Acabado Versién Medida Watios Voltaje Interruptor
IL 806/30F IL 806/30-CAF 300 mm 58 W
IL 806/45F IL 806/45-CAF 450 mm 82 W
Si, con 3 posiciones
IL 806/60F IL 806/60-CAF Aluminio con Superficie 600 mm 1,5W 24y Encendido, apagado
difusor blanco y reduccién de la luz
al 50%
IL 806/90F IL 806/90-CAF 900 mm 173 W
IL 806/120F IL 806/120-CAF 1200 mm 23 W

| Transformador valido para estos LED’s

Ref. Voltaje Potencia

TRAFO 24V/18WF 18W

TRAFO 24V/20WF 24V 20W
- TRAFO 24V/30WF 30w




REGLETAS LED S SUPERFICIE

REGLETA LED 220

Regleta LED de superficie con el transformador integrado en la propia regleta. Funciona a 220V.

B
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REGLETA LED 220

Regleta LED de superficie con el transformador integrado en la propia regleta, por lo que
funciona directamente a 220V. Estad fabricada sobre un perfil de aluminio y se pueden
conectar una o varias regletas en serie al interruptor opcional. La regleta no lleva cable de
conexion, por lo que hay que afiadirlo o incluir el interruptor opcional (con 2 metros de cable).

Esta regleta se sitUa como la mejor solucién para preferencias de facil instalacion.

. .
.._ﬁ_\ﬁ
.
=
Vi o
Sin transformador
Funciona a 220V
4.000K Leuchtenlange / Light length 827 mm
[ S S |
70° Messwert Rand Messwert Mitte
‘ 1 1 ‘ ‘ Measured value fringe Measured value centre
| |
J LLL_‘: 0, s:cm 600 Ix 600 Ix
li \“ 3] }
Lénge siehe Tabelle / Length see table ‘ 112:0m T Tk
I
Ref. 4000K Nat. Acabado Versién Medidas Watios Voltaje Interruptor
IL 60/45 424 mm 75W
Aluminio con 220v
IL 60/60 ) Superficie 525 mm 95W (Transformador Opcional
difusor blanco )
integrado)
IL 60/90 827 mm 145W

ACCESORIOS

|Cable de conexién necesario si no se pide interruptor
Ref.
y IL 088

[Interruptor opcional para controlar 1 o mas regletas
conectadas en serie con 2 metros de cable

Ref.

IL 60 INT

|Unidn para regletas

Ref.

IL 08910

B
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%)
REGLETA SKYXT (SUPERFICIE)

FORMA € FUNZIONE

ROLLOS DE LED'S

La regleta LED SkyxT es la verion de superficie de la regleta Sky. Posee unas dimensiones
minimas de 11 x 10 mm, y un sistema de sujecion al mueble mediante clips que quedan
completamente oculto debajo de la propia regleta. Medida maxima de la regleta en una
pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar
por razones logisticas.

Rollo de LED's adhesivo y flexible de 5 metros de longitud y 8 mm de ancho, con un total
de 300 o 600 puntos. Se puede cortar cada 3 puntos LED's (100 mm en 60 LED's/metroy
50 mm en 120 LED's/metro). El rollo esta preparado con 2 cables de entrada, 1 al principio
y otro al final por si se necesita reutilizar la parte sobrante tras realizar un corte. Necesita

p Producto hecho transformador para LED.
2000 a medida
> ) =
: : oy
108-118 Im/W C[ASSO CRI>80
SKY T 600mm LuX
LED 24V-11,4W/m
200°
N - 980
y -
e o 350
= 175
i . - 105
|Regleta SkyxT CON interruptor |Regleta SkyxT SIN interruptor 1000
|Regleta Sky de superficie CON interruptor mecanico a medida, con una potencia de 11,4W/m
Ref. 4000K Nat. 3000K cal. Acabado Versién Medida Watios Voltaje Interruptor
F SKYXT-INT45 F SKYXT-INT45-CA 450 mm 504 W
F SKYXT-INT60 F SKYXT-INT60-CA 600 mm 6,72 W
F SKYXT-INT90 F SKYXT-INT90-CA 900 mm 10,08 W
F SKYXT-INT120 F SKYXT-INT120-CA 1200 mm 1344 W
Difusor blanco + .
F SKYXT-INT150 F SKYXT-INT150-CA disipador aluminio Superficie 1500 mm 16,8 W 24V Si
F SKYXT-INT180 F SKYXT-INT180-CA 1800 mm 20,16 W
F SKYXT-INT200 F SKYXT-INT200-CA 2000 mm 22,40 W
F SKYXT-INT250 F SKYXT-INT250-CA 2500 mm 28,00 W
F SKYXT-INT300 F SKYXT-INT300-CA 3000 mm 33,60 W
Adaptable a
cualquier medida
|Regleta Sky de superficie SIN interruptor a medida, con una potencia de 11,4W/m
Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Versiéon Medida Watios Voltaje Interruptor
IRollo de LED adhesivo de 5 metros de longitud con silicona protectora (IP65). Disponible en 2 potencias
F SKYXT45 F SKYXT45-CA 450 mm 513 W
o
F SKYXT60 F SKYXT60-CA 600 mm 6,84 W I Ref.5500K Fria 4000K Nat. 2700K Cal. Acabado Versiéon Medida LED”: /::etro Watios Voltaje Interruptor
F SKYXT90 F SKYxT90-CA 900 mm 1026 W 4,8 W/m.
IL ROL-LED24 ILROL-LED-NAT24  IL ROL-LED-CA24 60 24 W los
F SKYxT120 F SKYxT120-CA 1200 mm 13,68 W Silicona . 5 metros
. o trasparente Superficie 5 metros 96w 24V No
Difusor blanco + - , m.
F SKYxT150 F SKYxT150-CA disipador aluminio  >UPerfide 1500 mm 1710w 24V No IL ROL-12LED24 IL ROL-12LED-NAT24 IL ROL-12LED-CA24 120 48 W los
5 metros
F SKYXT180 F SKYXT180-CA 1800 mm 20,52 W
F SKYxT200 F SKYXT200-CA 2000 mm 22,80 W
|Transformador valido para estos LED's
F SKYXT250 F SKYxT250-CA 2500 mm 2850 W
F SKYXT300 F SKYXT300-CA 3000 mm 3420 W Ref. Voltaje Potencia
TRAFO 24V/18WF 18W
| Transformador valido para estos LED’s o TRAFO 24V/20WF 20W
" Itai . 24V
Ref. Voltaje Potencia TRAFO 24V/30WF 30w
TRAFO 24V/18WF 18wW
TRAFO 24V/50WF 50W
TRAFO 24V/20WF 20w
TRAFO 24V/30WF 24V 30W
TRAFO 24V/50WF 50W
V. TRAFO 24V/75WF 75W
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ERAY ERAC FORMA eGbFunzone ERAYY ERAC

Regleta de 6 mm de perfil con tira de LED de 4 mm jcompletamente encastrada! La elegancia hecha regleta.
La regleta ERA y ERA C son las primeras de una serie de regletas de Forma e

Funzione con un perfil de aluminio y difusor de policarbonato, con tira de LED de

4 mm de ancho. La regleta requiere una mecanizacién minima, para que quede

completamente integrada en el mueble, de una forma discreta y elegante. La tira de

LED de su interior es de alta calidad y de 11 W/m. Podriamos considerar la regleta

7 Producto hecho ERA como la hermana pequefia de la regleta SKY, y la regleta ERA C la pequefia de
a medida la SKY B. La mejora con respecto a su hermana mayor es que ambas van montadas
sobre aluminio, lo que hace muy facil retirar el difusor para acceder al interior

de regleta. Medida maxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para

medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logisticas.

ERA Lx ERA-C X 7 APAGADO
LED 24V-11W/m LED 24V-11W/m
mm 100° mm 118° ENCENDIDO
250 0850 610 250 01200 610 £

01750 225 500 02450 225

‘ 134 ‘ 134 7 : APAGADO R

500

750 02650 750 23700

‘ ‘ ENCENDIDO
ERA-C
s 04950 [ "

1000 03550 1000

| Regleta ERA, regleta completamente integrada en el mueble

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Versién Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
F ERA50 F ERA50-C 500 mm 55W
F ERA100 F ERA100-C 1000 mm 11w
F ERA150 F ERA150-C Aluminio 1500 mm 16,5W
con

difusor Encastre 24V No
F ERA200 F ERA200-C 2000 mm 22W

blanco
F ERA250 F ERA250-C 2500 mm 275W
F ERA300 F ERA300-C 3000 mm 33W

Regleta ERA C, donde el difusor tiene una pequefia pestafa de 0,5 mm por lado, para evitar imperfecciones a la hora de mecanizar el mueble

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Version Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
F ERA-C50 F ERA-C50-C 500 mm 55W
F ERA-C100 F ERA-C100-C 1000 mm 1MW
F ERA-C150 F ERA-C150-C Aluminio 1500 mm 16,5W
con

difusor Encastre 24V No
F ERA-C200 F ERA-C200-C 2000 mm 22 W

blanco
F ERA-C250 F ERA-C250-C 2500 mm 275W
F ERA-C300 F ERA-C300-C 3000 mm 33w

| Transformador valido para estos LED’s

Ref. Voltaje Potencia
TRAFO 24V/18WF 18W
Tl §§{:\ TRAFO 24V/20WF 20W
- 3 24V —
Py TRAFO 24V/30WF 30W
> TRAFO 24V/50WF 50W

e ] e I
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ERA FUME y ERA C FUME

Regleta de 6 mm de perfil con tira de LED de 4 mm pero con difusor fumé (antracita)

Por su difusor antracita, queda completamenté-disimulada al estar apagada en muebles oscuros

e 1
BELLHOG R
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i Producto hecho
a medida
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ERA FUME Y ERA C FUME

83

La regleta ERA fumé y ERA C fumé es igual que los modelos anteriores, pero con un difusor
antracita, el cual disimula la regleta cuando esta instalada en un mueble oscuro. Al igual que
las anteriores regletas, la regleta consta de un perfil de aluminio y difusor de policarbonato
(en este caso antracita), con tira de LED de 4 mm de ancho y 11W/m. La regleta requiere
una mecanizacion minima, para que quede completamente integrada en el mueble, de
una forma discreta y elegante. Debido al difusor antracita, cuando esta apagada queda
completamente disimulada, a cambio de una pérdida minima de iluminacién con respecto
a la versién con difusor blanco. Medida maxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000
mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logisticas.

ERA-fumé Lux ERA-C fumé Lx 7
LED 24V-11W/m LED 24V-11W.m Z APAGADO
mm 100° mm 0 118° ENCENDIDO
250 0850 290 250 01200 290 £ T
500 91750 | 95 500 02450 | 95 1 )
| | 7
APAGADO
750 02650 50 750 93700 50 / \
‘ ‘ ERA-C ENCENDIDO
03550 30 04950 %0 =
6,5 *6,5 \ y
5 62 ) 24v
m o
7 7 ‘ ‘ 150 2000
8,6[ 8,;1 ‘ ‘
— 0,
6 7
ERA ERA-C
| Regleta ERA fumé, regleta completamente integrada en el mueble con difusor antracita.
Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Versién Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
F ERAFUME-50 F ERAFUME-50-C 500 mm 55W
F ERAFUME-100 F ERAFUME-100-C 1000 mm MW
Aluminio
F ERAFUME-150 F ERAFUME-150-C con 1500 mm 165W
difusor Encastre 24V No
F ERAFUME-200 F ERAFUME-200-C Fumé 2000 mm 22W
(antracita)
F ERAFUME-250 F ERAFUME-250-C 2500 mm 275W
F ERAFUME-300 F ERAFUME-300-C 3000 mm 33W

| Regleta ERA C fumé, donde el difusor antracita tiene una pequefia pestafia de 0,5 mm por lado, para evitar imperfecciones
a la hora de mecanizar el mueble.

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Version Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
F ERAFUME-C50 F ERAFUME-C50-C 500 mm 55W
F ERAFUME-C100 F ERAFUME-C100-C 1000 mm mw
Aluminio
F ERAFUME-C150 F ERAFUME-C150-C con 1500 mm 165W
difusor Encastre 24V No
F ERAFUME-C200 F ERAFUME-C200-C Fumé 2000 mm 22W
(antracita)
F ERAFUME-C250 F ERAFUME-C250-C 2500 mm 275W
F ERAFUME-C300 F ERAFUME-C300-C 3000 mm 33W
| Transformador valido para estos LED’s
Ref. Voltaje Potencia
TRAFO 24V/18WF 18W
o
<. W=
7 \\:‘\ TRAFO 24V/20WF 20w
- SN 24V
“# TRAFO 24V/30WF 30w
My, - TRAFO 24V/50WF 50W

i
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ERA 2y ERA 2C Q

FORMA € FUNZIONE

—— REGLETAS LED"S ENCASTRE | /luminacién 85

ERA 2 Y ERA 2C

Regleta de 6 mm de perfil con tira de LED de 4 mm encastrada, donde la luz queda por debajo de la superficie
Laregleta ERA2yERA 2C es la segunda version de regleta ERA, donde en este caso
el difusor se queda un escalén por debajo de la superficie, consiguiendo un efecto
antes nunca visto. La regleta requiere una mecanizacién minima, para que quede
completamente integrada en el mueble, de una forma discreta y elegante. La tira
de LED de 4 mm de su interior es de alta calidad y de 11 W/m. Al igual que la regleta
7 Producto hecho ERA, la ERA 2 queda completamente encastrada, y la ERA 2C contiene un difusor
a medida que tiene una pequefia pestafia de 0,5 mm por lado, para evitar imperfecciones a
la hora de mecanizar el mueble.

Lux ERA-2C Lux 7 APAGADO

ERA-
LED 24V-11W/m LED 24V-11W/m
n n

01600

21500

06 R

At o

750

02500

125 750

1000

03300

65 1000

82200

125

83000

65

7 APAGADO

ENCENDIDO

ERA.-2C

mm 96° mm 90° ERA-2 ENCENDIDO \
250 0 8‘00 600 250 0 7‘00 600 \

24V

—e

2000

| Regleta ERA 2, regleta completamente integrada en el mueble donde la luz queda por debajo de la superficie.

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Versién Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
F ERA2-50 F ERA2-50-C 500 mm 55W
F ERA2-100 F ERA2-100-C 1000 mm W
F ERA2-150 F ERA2-150-C Aluminio 1500 mm 16,5 W
con

difusor Encastre 24V No
F ERA2-200 F ERA2-200-C 2000 mm 22W

blanco
F ERA2-250 F ERA2-250-C 2500 mm 275W
F ERA2-300 F ERA2-300-C 3000 mm 33w

| Regleta ERA 2C, donde la luz queda por debajo de la superficie y el difusor tiene una pequefia pestaiia de 0,5 mm por lado,
para evitar imperfecciones a la hora de mecanizar el mueble.

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Version Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
F ERA2-C50 F ERA2-C50-C 500 mm 55W
F ERA2-C100 F ERA2-C100-C 1000 mm MW
F ERA2-C150 F ERA2-C150-C Aluminio 1500 mm 16,5W
con

difusor Encastre 24V No
F ERA2-C200 F ERA2-C200-C 2000 mm 22W

blanco
F ERA2-C250 F ERA2-C250-C 2500 mm 275W
F ERA2-C300 F ERA2-C300-C 3000 mm 33W

BELLH

B

| Transformador vélido para estos LED’s

0GR

Ref. Voltaje Potencia

TRAFO 24V/18WF 18W

TRAFO 24V/20WF 20W
24V

TRAFO 24V/30WF 30W

TRAFO 24V/50WF 50W




REGLETAS LED S ENCASTRE

ERA 2 FUME y ERA 2C FUME

Regleta de 6 mm de perfil con tira de LED de 4 mm encastrada, donde la luz queda
por debajo de la superficie con difusor fumé.

Por su difusor antracita, queda completamente disimulada al estar apagada en muebles oscuros

e |
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ERA 2 FUME Y ERA 2C FUME

Laregleta ERA 2 fuméy ERA 2C fumé es igual que los modelos anteriores, donde la
luz queda por debajo de la superficie, pero con un difusor antracita, el cual disimula
la regleta cuando estd instalada en un mueble oscuro. Al igual que las anteriores
regletas, la regleta consta de un perfil de aluminio y difusor de policarbonato
(en este caso antracita), con tira de LED de 4 mm de ancho y 11w/m. La regleta
requiere una mecanizacion minima, para que quede completamente integrada en
el mueble, de una forma discreta y elegante. Debido al difusor antracita, cuando
esta apaga queda completamente disimulada, a cambio de una pérdida minima
de iluminacién con respecto a la versién con difusor blanco. Medida méaxima de la
regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm

se suministra sin montar por razones logisticas.

ERA-2 fumé Lux ERA-2C fumé Lx 7 D
LED 24V-11W/m LED 24V-11W/m
mm 96° mm a0° T ENCENDIDO
- 'y
0800 210 9700 270 ——
500 01600 90 500 01500 90 '
45 7/ APAGADO
750 02500 45 750 02200
2 ENCENDIDO
25 5 ERA-2C "
b - =
1000 03300 1000 03000 e .

24v

Reem——

150 2000

| Regleta ERA 2 fumé, regleta completamente integrada en el mueble donde la luz queda por debajo de la superficie y difusor antracita.

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Versién Medida (L) Watios Voltaje Interruptor

F ERA2FUME-50 F ERA2FUME-50-C 500 mm 55W
F ERA2FUME-100 F ERA2FUME-100-C 1000 mm MW

Aluminio
F ERA2FUME-150 F ERA2FUME-150-C con 1500 mm 165W

difusor Encastre 24V No

F ERA2FUME-200 F ERA2FUME-200-C Fumé 2000 mm 22W

(antracita)
F ERA2FUME-250 F ERA2FUME-250-C 2500 mm 275W
F ERA2FUME-300 F ERA2FUME-300-C 3000 mm 33W

| Regleta ERA 2C fumé, donde la luz queda por debajo de la superficie y el difusor antracita tiene una pequefia pestafia de
0,5 mm por lado, para evitar imperfecciones a la hora de mecanizar el mueble.

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Version Medida (L) Watios Voltaje Interruptor

F ERA2FUME-C50 F ERA2FUME-C50-C 500 mm 55W
F ERA2FUME-C100 F ERA2FUME-C100-C 1000 mm T"w

Aluminio
F ERA2FUME-C150 F ERA2FUME-C150-C con 1500 mm 165 W

difusor Encastre 24V No

F ERA2FUME-C200 F ERA2FUME-C200-C Fumé 2000 mm 22W

(antracita)
F ERA2FUME-C250 F ERA2FUME-C250-C 2500 mm 275W
F ERA2FUME-C300 F ERA2FUME-C300-C 3000 mm 33w

| Transformador valido para estos LED’s

Ref. Voltaje Potencia
TRAFO 24V/18WF 18W
TRAFO 24V/20WF 20W
24V _—
TRAFO 24V/30WF 30W
TRAFO 24V/50WF 50W

et
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REGLETA IVO (Rollo de LED)

Regleta Ivo (rollo de LED) de tan sélo 4 mm, con posibilidad de hacer formas curvas.

Q
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Adaptable a
cualquier medida
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REGLETA IVO (Rollo de LED)

La regleta IVO es un rollo de LED de tan sélo 4 mm de espesor que, al ser flexible,
tiene la posibilidad de hacer formas curvas. Al tener una seccion de tan s6lo 4mm
de espesor, es muy facil de mecanizar su encastre en linea recta, ya que seria
suficiente con hacer un fresado en el tablero con el mismo disco de corte de una
maquina de carpinteria. Para su instalacion, es suficiente insertar el IVO en el
fresado, aplicando una ligera presion sin ninglin pegamento o adhesivo. El rollo
se puede cortar cada 50 mm, cada 6 LED s, es flexible, de silicona 'y de 12W/m. El

efecto luminico es de luz continua.

Vo Lux
LED 24V - 12W/m
mm ’
p
20 0730 5 470
/ . »
s60- 01450 155
50 02200 L
1000 03000 4
L
)) 88 )
S I e e R e B
4
e

- ey ooF
@ D d
o 2l :{(\:I =2ls =0 =l oflo o 0o Du(

| |

| |
el s e s o (4

% % X
' 50 6LED/0,6W

| Regleta de LED IVO, servida en rollo de 5 metros.

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Version Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
F ROLL-IVO F ROLL-IVO-C Silicona blanca Encastre 5 metros 12 W/m. 60 W los 5 metros. 24V No

BELLHOG R]

*Se deben comprar rollos de 5 metros completos. Si quiere que dividamos el rollo en varios tramos con cable, sume

15,00 € de PV a cada corte que debamos mecanizar

| Transformador valido para estos LED’s

Ref. Voltaje Potencia
TRAFO 24V/18WF 18W
TRAFO 24V/20WF 20w
TRAFO 24V/30WF 24V 30w
TRAFO 24V/50WF 50W
TRAFO 24V/75WF 75w

BELLHOG R
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SKY

Regleta Sky a medida de 10 mm de ancho compuesta por un difusor de policarbonato con difusor de
calor en aluminio para alojar la tira de LED de 114,4 W/m. También tenemos disponible la regleta de LED
Sky con un diminuto interruptor mecanico de encendido on/off. Ideal para encender la propia regleta sin
interruptores externos. También es valido para la versién de superficie, por lo que, al ser el mismo perfil,
solo tiene que afladir 2 terminales y un enganche cada 500 mm para convertir la regleta de encastre
en regleta de superficie. Al igual que el resto de regletas de la familia Sky, Cucine Oggi puede fabricar a
medida cualquier regleta con una longitud maxima de 3 metros. Las medidas no comprendidas en las
tablas deberan abonarse segun la referencia inmediatamente superior. Medida maxima de la regleta
en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por
razones logisticas.

B
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SKY

et 24v
45
© ]
258
| Regleta Sky CON interruptor a medida, con una potencia de 11,4W/m
Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Versién Medida Watios Voltaje Interruptor
F SKYINT50 F SKYINT50-CA 500 mm 56 W
F SKYINT100 F SKYINT100-CA 1000 mm 11,2W
F SKYINT150 F SKYINT150-CA  Difusor blanco 1500 mm 16,8 W
+ disipador Encastre 24V Si

F SKYINT200 F SKYINT200-CA aluminio 2000 mm 224 W
F SKYINT250 F SKYINT250-CA 2500 mm 28,00 W
F SKYINT300 F SKYINT300-CA 3000 mm 3360W

PHOTOBIOLOGICAL

108-118 Im/W cLass o RI>80

SKY 600mm Lux

mm

850

150

23300

| Regleta Sky SIN interruptor a medida, con una potencia de 11,4W/m

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Versién Medida Watios Voltaje Interruptor
F SKY50 F SKY50-CA 500 mm 57W
F SKY100 F SKY100-CA 1000 mm 11,4W
F SKY150 F SKY150-CA Difusor blanco 1500 mm 171 W
+ disipador Encastre 24V No
F SKY200 F SKY200-CA aluminio 2000 mm 228W
F SKY250 F SKY250-CA 2500 mm 285W
F SKY300 F SKY300-CA 3000 mm 34,2W

Para convertir la regleta Sky de encastre en la version de superficie, sélo tiene

que afiadir 2 terminales y un clip de sujecién cada 500 mm.

Ref. Descripcién
F KSKY-XT-CLIP Clip de sujecién para convertir regleta Sky en superficie.
F KSKY-XT-TAP Terminal para final de la regleta (unidad)

| Transformador valido para estos LED’s

Ref. Voltaje Potencia
<5 TRAFO 24V/18WF 18W
TRAFO 24V/20WF 20W
-_.__ — TRAFO 24V/30WF 24V 30w
- TRAFO 24V/50WF 50W
TRAFO 24V/75WF 75W

B
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SKY FUME

La version fumé (difusor antracita) de la clasica SKY de encastre.

I )
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SKY FUME

La regleta SKY fumé es la versidon de encastre de la regleta SKY pero con un
difusor antracita, el cual disimula la regleta cuando esta instalada en un mueble
oscuro. Debido al difusor antracita, cuando esta apagada queda completamente
disimulada, a cambio de una pérdida minima de iluminacion con respecto a la
version con difusor blanco. Medida maxima de la regleta en una pieza: 3 metros
(3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por

razones logisticas.

SKY fume 600mm Lux
mm gea
0820 870
500 01600 — 1130 APAGADO
50 02400 85 e
ENCENDIDO
1000 03300 £

! 1 2000
L
| Regleta SKY de encastre con difusor fumé (difusor antracita)
Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Version Medida (L) Watios Voltaje Interruptor

F SKY-FUME-50 F SKY-FUME-50-C 500 mm 56W
F SKY-FUME-100 F SKY-FUME-100-C 1000 mm 11.2W
F SKY-FUME-150 F SKY-FUME-150-C Difusor Fumé 1500 mm 168 W

(antracita)

+ disipador Encastre 24V No
F SKY-FUME-200 F SKY-FUME-200-C - 2000 mm 224 W

aluminio

F SKY-FUME-250 F SKY-FUME-250-C 2500 mm 28,00 W
F SKY-FUME-300 F SKY-FUME-300-C 3000 mm 33,60 W

| Transformador vélido para estos LED’s

Ref. Voltaje Potencia
TRAFO 24V/18WF 18W
N, —
- W
S TRAFO 24V/20WF 20w
G
. \ " 24V _
~@ TRAFO 24V/30WF 30w
- TRAFO 24V/50WF 50w

e ]
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SKY B

La regleta LED Sky B es la version de regleta Sky pero con una pequefia pestafia de T mm a ambos
lados del difusor. Puede utilizarse en practicamente los mismos lugares que su predecesora, pero
con la seguridad incorporada de ocultar los defectos minimos gracias a las pestafias al realizar la
mecanizacion de encastre. Hay que tener en cuenta que esta regleta sobresale también 1T mm por
fuera del mueble. Al igual que el resto de regletas de la familia Sky, Cucine Oggi puede fabricar a la
medida cualquier regleta con una logitud maxima de 3 metros. Las medidas no comprendidas en
las tablas deberdn abonarse segun la referencia inmediatamente superior. Medida maxima de la
regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin
montar por razones logfsticas.

FORMA
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PHOTOBIOLOGICAL

108-118 Im/W CLASSC CRI>80

SKY 600mm Lux
I 96°
0820 850
51600 280
02400 150
03300 %
SKY-B

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Versién Medida Watios Voltaje Interruptor

F SKY-B50 F SKY-B50-CA 500 mm 57W

F SKY-B100 F SKY-B100-CA 1000 mm 11,4 W

F SKY-B150 F SKY-B150-CA Difusor blanco con 1500 mm 17,1 W

pestafias de T mm + Encastre 24V No

F SKY-B200 F SKY-B200-CA disipador aluminio 2000 mm 228W

F SKY-B250 F SKY-B250-CA 2500 mm 285W

F SKY-B300 F SKY-B300-CA 3000 mm 34,2W
| Transformador valido para estos LED’s
Ref. Voltaje Potencia
TRAFO 24V/18WF 18W
TRAFO 24V/20WF 20W
TRAFO 24V/30WF 24V 30W
TRAFO 24V/50WF 50W
TRAFO 24V/75WF 75W

e
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SKY VELA

95

Siguiendo el concepto de la regleta Sky, presentamos este modelo de LED Sky Vela. La regleta
consta de un difusor como el de la regleta Sky, pero con una visera para que, al instalar
la regleta encastrada debajo de una balda, ésta proteja nuestra vision y no deslumbre

directamente la luz. Sky Vela es la regleta perfecta para los estantes interiores de muebles.

Al igual que el resto de regletas de la familia Sky, Cucine Oggi puede fabricar a medida
cualquier regleta con una logitud maxima de 3 metros. Las medidas no comprendidas en las
tablas deberan abonarse segun la referencia inmediatamente superior. Medida méaxima de la
regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra
sin montar por razones logisticas.

2000

PHOTOBIOLOGICAL

108-118 Im/W CLASS O CRI>80

24V

SKY-vela 600mm Lux
mm 96°
250 0820 850
500 0 1‘600 260
750 0 2400 150
1000 3300 &
También con visera negra (bajo pedido)
Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Version Medida Watios Voltaje Interruptor
F SKY-V50 F SKY-V50-CA 500 mm 57W
F SKY-V100 F SKY-V100-CA 1000 mm 11,4W
Difusor
F SKY-V150 F SKY-V150-CA blanco con 1500 mm 17,1 W
visera blanca Encastre 24V No
F SKY-V200 F SKY-V200-CA +disipador 2000 mm 22,8W
aluminio
F SKY-V250 F SKY-V250-CA 2500 mm 285W
F SKY-V300 F SKY-V300-CA 3000 mm 34,2W

| Transformador valido para estos LED’s

Ref. Voltaje Potencia
TRAFO 24V/18WF 18W
TRAFO 24V/20WF 20W
TRAFO 24V/30WF 24V 30W
TRAFO 24V/50WF 50W
TRAFO 24V/75WF 75W

i
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MICRO SKY

La regleta LED Micro Sky es la version de regleta Sky pero con menor profundidad (sélo
8 mm). También disponible con sensor de movimiento.

e 1
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MICRO SKY

La regleta LED Micro Sky es la version de regleta Sky pero con menor profundidad de
encastre, s6lo necesita 8 mm en vez de los 10 mm de las anteriores versiones. Debido a
su poca profundidad, la regleta puede instalarse en ambos lados de un costado central de
armario de 25 mm. Ademas, puede incorporar un sensor de movimiento PIR en la propia
regleta, que actia al detectar movimiento al abrir la puerta y enciende la tira de LED que
incorpora.

Al igual que el resto de regletas de la familia Sky, Cucine Oggi puede fabricar a medida
cualquier regleta con una longitud maxima de 3 metros. Las medidas no comprendidas en
las tablas deberan abonarse segun la referencia inmediatamente superior. Medida maxima
de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se
suministra sin montar por razones logisticas.

microSKY

PHOTOBIDLOGICAL

75-82Im/W CLAsSO CRI>90

2av

| | microSKY 600mm LUX 8 / J
Iy | LED 24V-11 4W/m )/ = ) =
| | ’T
! 1 .
| ;o mm 96° K Micro Sky con sensor 57
I " o 770
10,4
500 01600 210 53
/ 2000
)
o /////¢ | ‘
8 |77 .
Producto hecho - ahoo 90 I /u I/ Micro Sky
a medida 0350 10—
| Regleta Micro Sky con sensor de movimiento PIR a medida, con una potencia de 11,4W/m
Ref. 4000K Nat. 3000K cal. Acabado Version Medida Watios Voltaje Interruptor
F MICSE50 F MICSE50-CA 500 mm 57W
F MICSE100 F MICSE100-CA 1000 mm 11,4W
F MICSE150 FMICSE150-CA  Difusor blanco 1500 mm 171 W )
-~ Si, un sensor de
+ disipador Encastre 24V o
o movimiento PIR
F MICSE200 F MICSE200-CA aluminio 2000 mm 228 W
F MICSE250 F MICSE250-CA 2500 mm 285W
F MICSE300 F MICSE300-CA 3000 mm 34,2W
egleta Micro a medida, con una potencia de 11, m
| Regleta Micro Sky did pot de 11,4W/
ef. at. al. cabado ersion edida atios oltaje nterruptor
Ref. 4000K N 3000K cal Acabad Versié Medid Wati Voltaj |
F MICRO50 F MICRO50-CA 500 mm 57W
F MICRO100 F MICRO100-CA 1000 mm 114W
F MICRO150 F MICRO150-CA  Difusor blanco 1500 mm 171 W
+ disipador Encastre 24V No
F MICRO200 F MICRO200-CA aluminio 2000 mm 22,8 W
F MICRO250 F MICRO250-CA 2500 mm 285W
F MICRO300 F MICRO300-CA 3000 mm 34,2W
| Transformador valido para estos LED’s
Ref. Voltaje Potencia
~
SN
< = \i TRAFO 24V/18WF 18W
i T TRAFO 24V/20WF 20W
[~
by TRAFO 24V/30WF 24V 30w
TRAFO 24V/50WF 50W
TRAFO 24V/75WF 75W

i
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0DO 3.0 FORMA e@FLJnmone ODO 3.0

Regleta con perfil de aluminio en forma curva, ocultando asi los LED's de su interior mientras se reflejan sobre el perfil. Presentamos la regleta Odo 3.0 de Forma e Funzione. Pensada para ir instalada en los
laterales de los muebles , con la direccién de la luz hacia dentro del mismo. El interior del

perfil de aluminio tiene forma curva, ocultando asf los LED's de su interior mientras se reflejan

sobre el perfil consiguiendo un efecto realmente espectacular. La tira de LED de su interior es

la misma tira de la regleta Sky, por lo que con sélo 11,4 W/m de consumo, aporta entre 108

y 118 limen por watio. Aparte de las medidas estandar reflejadas en esta pagina, existe la

y Producto hecho posibilidad de fabricar a medida las regletas y con servicio rapido en los almacenes de Cucine
amedida Oggi en Valencia. Las medidas no comprendidas en las tablas deberan abonarse segun la
referencia inmediatamente superior. Medida maxima de la regleta en una pieza: 3 metros

(3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones

logfsticas. También disponible con perfil en acabado anodizado piombo (antracita).

Acabado alumino Acabado piombo (antracita)

975

BeQe—m—————1—
) u u
I 1
i
I~ - 15
1"
| Regleta Odo 3.0 en acabado aluminio
Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Versién Medida Watios Voltaje Interruptor
F ODO50 F ODO50-CA 500 mm 57W
F ODO100 F ODO100-CA 1000 mm 11,4W
F ODO150 F ODO150-CA Aluminio 1500 mm 17,1 W
con difusor blanco Encastre 24V No
F 0D0200 F 0D0200-CA en el interior 2000 mm 228W
F OD0O250 F OD0250-CA 2500 mm 285W
F ODO300 F OD0O300-CA 3000 mm 34,2W

| Regleta Odo 3.0 en acabado piombo (antracita)

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Version Medida Watios Voltaje Interruptor
F NERO50 F NERO50-CA 500 mm 57W
F NERO100 F NERO100-CA 1000 mm 11,4W
F NERO150 F NERO150-CA Negro 1500 mm 171 W
con difusor blanco Encastre 24V No
F NERO200 F NERO200-CA en elinterior 2000 mm 228W
F NERO250 F NERO250-CA 2500 mm 285W
F NERO300 F NERO300-CA 3000 mm 34,2W

Para asegurar la salida del cable por la parte superior del mueble, debera indicarse el lado donde ira instalada la regleta
(mirando el mueble) al hacer el pedido

| Transformador valido para estos LED’s

Ref. Voltaje Potencia
TRAFO 24V/18WF 18W
TRAFO 24V/20WF 20W
TRAFO 24V/30WF 24V 30W
TRAFO 24V/50WF 50W
TRAFO 24V/75WF 75W

I B ]
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MICROGEO

REGLETAS LED S ENCASTRE

MICROGEO
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Regleta LED de encastre fina y con mucha potencia de iluminacién (19 W/m). MicroGeo,
la regleta mas vendida para debajo de los muebles altos. Regleta LED de encastre fina y con mucha potencia de iluminacion (19 W/m). La regleta aparece
completamente integrada en el mueble, siendo de las mas discretas de su gama.

No tiene terminales, ya que el propio difusor mas largo que el perfil de aluminio hace de éstos.

| Regleta con interruptor

/
- 500
/ 500 0 1‘750 550

PHOTOSIOLOGICAL

75-80 Im/W cLasso CRI>80

microGEQ 535mm LuX
LED 24V-19W 3000K
- 4000K
mm 100°
250 0850 | 1500

1600

% 750 02650 {20

140
140

1000 03550

| Regleta sin interruptor

| Regleta MicroGeo CON interruptor incorporado

Ref. 4000K Nat. Acabado Version Para ) Medida (L) Medida de Watios Voltaje Interruptor
mueble de: encastre (L1)
F I-GEO/45 450 mm 385 mm 375 mm 523 W
F I-GEO/60 wumini 600 mm 535 mm 525 mm 8,08 W
Aummlo con Encastre 24V St
difusor blanco
F I-GEO/90 900 mm 835 mm 825 mm 13,78 W
F I-GEO/120 1200 mm 1135 mm 1125 mm 19,48 W
| Regleta MicroGeo SIN interruptor incorporado
.z Para . Medida de . .
Ref. 4000K Nat. Acabado Version mueble de: Medida (L) encastre (L1) Watios Voltaje Interruptor
F GEO/45 450 mm 385 mm 375 mm 6,65W
F GEO/60 Alumini 600 mm 535 mm 525 mm 9,50 W
wuminio con Encastre 24V No
difusor blanco
F GEO/90 900 mm 835mm 825 mm 1520 W
F GEO/120 1200 mm 1135 mm 1125 mm 2090 W
o -~ Ref. Voltaje Potencia
- 7 "— .
T -
it e \ TRAFO 24V/18WF 18W
ar= d e . TRAFO 24V/20WF 24V 20W
~ty TRAFO 24V/30WF 30w

e 1
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MYMICROGEO 11,4

Con una potencia de 19 W/m

Posibilidad de fabricar a medida y con servicio rapido las regletas Microgeo en los almacenes de Cucine
Oggi. Para medidas estandar, pedir las regletas de la pagina anterior. Para medidas especiales, solicitar las
referencias de esta pagina. Las medidas no comprendidas en las tablas deberan abonarse segin la referencia
inmediatamente superior. Posibilidad de solicitar las regletas con el mismo interruptor de led azul, pero que
en vez de On/Off sea también regulador de intensidad. Solicite de forma especial este interruptor dimmer,
incrementando de PV al precio de las regletas SIN interruptor indicando CON REGULADOR al hacer
su pedido. Medida maxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000
mm se suministra sin montar por razones logfsticas.

lcroGED 535mm X mm se suministra sin montar por razones logisticas.
LED 24V-19W 3000K
4000K
100°
L1= (L- 10mm) " 1500
15 Cava dincasso / Recessed Hole / EinbaumaBe 250 0850 e L1= (L-10mm)
/ 15 2000 1600 15 Gava dincasso / Recessed Hole/ Einbaumate
e P -, b
y Producto hecho / C T - e 500 ot750—— 500 _ //
a medida 2 % | v 0 ° T / Producto hecho
- B 750 02650 el | a medida
o T L
16 —_ T " .
’ ‘ o 140 p

PHOTOBIOLOGICAL

75-80 Im/W  CLAsSO CRI>80

| Regleta MicroGeo de encastre CON interruptor a medida y potencia de 19 W/m

Con una potencia de 11,4 W/m

También ofrecemos la regleta Microgeo con menos potencia y a un precio mas contenido. La potencia de
11,4 W/m es suficiente para la mayoria de casos, por lo que si se quiere ahorrar en el precio, se puede
optar por esta solucién. Las medidas no comprendidas en las tablas deberdn abonarse segin la referencia
inmediatamente superior. Posibilidad de solicitar las regletas con el mismo interruptor de led azul, pero que
en vez de On/Off sea también regulador de intensidad. Solicite de forma especial este interruptor dimmer,
incrementando de PV al precio de las regletas SIN interruptor indicando CON REGULADOR al hacer
su pedido. Medida maxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000

|Regleta MicroGeo de encastre CON interruptor a medida con una potencia de 11,4 W/m

¥ Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Medida (L) Encastre (L1) Watios
Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Medida (L) Encastre (L1) Watios
F 1-G19/45 F 1-G19/45-CA 385 mm 375 mm 523 W L=
F1-G11/45 F 1-G11/45-CA 385 mm 375 mm 315W
F 1-G19/60 F 1-G19/60-CA 535 mm 525 mm 8,08 W
F1-G11/60 F 1-G11/60-CA 535 mm 525 mm 4,86 W
F 1-G19/90 F 1-G19/90-CA 835 mm 825 mm 13,78 W
" F1-G11/90 F 1-G11/90-CA 835 mm 825 mm 8,28 W
F1-G19/120 F1-G19/120-CA 1135 mm 1125 mm 19,48 W .
F1-G11/120 F 1-G11/120-CA 1135 mm 1125 mm 11,70 W -
= F 1-G19/150 F 1-G19/150-CA 1435 mm 1425 mm 2518 W
F1-G11/150 F1-G11/150-CA 1435 mm 1425 mm 1512w
F1-G19/180 F 1-G19/180-CA 1735 mm 1725 mm 30,88 W
F1-G11/180 F1-G11/180-CA 1735 mm 1725 mm 18,54 W
F 1-G19/200 F 1-G19/200-CA 1935 mm 1925 mm 34,68 W
F 1-G11/200 F 1-G11/200-CA 1935 mm 1925 mm 20,82 W
F 1-G19/250 F 1-G19/250-CA 2435 mm 2425 mm 44,18 W
F 1-G11/250 F 1-G11/250-CA 2435 mm 2425 mm 26,52 W
F 1-G19/300 F 1-G19/300-CA 2935 mm 2925 mm 53,68 W
F 1-G11/300 F 1-G11/300-CA 2935 mm 2925 mm 3222W

| Regleta MicroGeo de encastre SIN interruptor a medida y potencia de 19 W/m

| Regleta MicroGeo de encastre SIN interruptor a medida con una potencia de 11,4 W/m

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Medida (L) Encastre (L1) Watios
Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Medida (L) Encastre (L1) Watios
F G19/45 F G19/45-CA 385 mm 375 mm 6,65W
e F G11/45 F G11/45-CA 385 mm 375 mm 399 W X
F G19/60 F G19/60-CA 535 mm 525 mm 950 W _-—
F G11/60 F G11/60-CA 535 mm 525 mm 570 W
F G19/90 F G19/90-CA 835 mm 825 mm 1520 W
F G11/90 F G11/90-CA 835mm 825 mm 912 W
F G19/120 F G19/120-CA 1135 mm 1125 mm 2090w
F G11/120 F G11/120-CA 1135 mm 1125 mm 12,54 W
F G19/150 F G19/150-CA 1435 mm 1425 mm 26,60 W
F G11/150 F G11/150-CA 1435 mm 1425 mm 1596 W
F G19/180 F G19/180-CA 1735 mm 1725 mm 3230W
F G11/180 F G11/180-CA 1735 mm 1725 mm 19,38 W
F G19/200 F G19/200-CA 1935 mm 1925 mm 36,10 W
F G11/200 F G11/200-CA 1935 mm 1925 mm 21,66 W
F G19/250 F G19/250-CA 2435 mm 2425 mm 45,60 W
F G11/250 F G11/250-CA 2435 mm 2425 mm 27,36 W
F G19/300 F G19/300-CA 2935 mm 2925 mm 5510 W
F G11/300 F G11/300-CA 2935 mm 2925 mm 33,06 W
| Transformador valido para estos LED's
| Transformador valido para estos LED’s
Ref. Voltaje Potencia
. Ref. Voltaje Potencia
D N TRAFO 24V/18WEF 18W R
\ TRAFO 24V/18WF 18W S, N
f‘ = A TRAFO 24V/20WF 20W < \\\
-5 .. )
TRAFO 24V/20WF 20W e S
. — TRAFO 24V/30WF 24V 30W "
e TRAFO 24V/30WF 24V 30w By —_—
TRAFO 24V/50WF 50W ]
TRAFO 24V/50WF 50w
TRAFO 24V/75WF 75W
TRAFO 24V/75WF 75W

e 1
BELLHOG R

i
BELLHOG R]
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NET DE ENCASTRE FORMA e®Fur12|one MYNET DE ENCASTRE

Regleta LED con luz continua de seccién plana, 14,4 W/m, discreta y muy estética. Al ser muy

fina, la regleta queda sobria y elegante sobre cualquier parte del mueble, integrandose en Ofrecemos la posibilidad de fabricar a medida y con servicio répido las regletas Net de encastre
todo el conjunto. El interruptor que contiene es un LED azul que ofrece una luz de cortesfa en los almacenes de Cucine Oggi. Para medidas estandar, pedir las regletas de la pagina anterior.
para encenderse desde este punto. Para medidas especiales, solicitar las referencias de esta pagina. Las medidas no comprendidas

en las tablas deberdn abonarse segun la referencia inmediatamente superior. Posibilidad de
solicitar las regletas con el mismo interruptor de led azul, pero que en vez de On/Off sea también

regulador de intensidad. Solicite de forma especial este interruptor dimmer, incrementando
de PV al precio de las regletas SIN interruptor indicando CON REGULADOR al hacer su pedido.
Medida méaxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000
mm se suministra sin montar por razones logfsticas.

NET 563mm Lux
LED 24V-14,4W/m

mm Mo
250 01200 1100

L1= (L- 4mm)
. Cava d'incasso / Recessed Hole / Einbaumae |
500 52400 400 L] ME——
‘ 25 R=7
750 03700 20 =  ; =
‘ 86 29 l £ . ’
1000 24900 115 I #«,7 N ; / Producto hecho

L a medida

| Regleta Net de encastre CON interruptor a medida y potencia de 14,4 W/m

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Medida (L) Encastre (L1) Watios
F NET EI45 F NET EI45-CA 413 mm 409 mm 432 W
F NET EI60 F NET EI60-CA 563 mm 559 mm 576 W
F NET EI90 F NET EI90-CA 863 mm 859 mm 10,08 W
F NET EI120 FNETEI120-CA 1163 mm 1159 mm 14,4 W
F NET EI150 F NET EI150-CA 1463 mm 1459 mm 18,72 W
F NET EI180 F NET EI180-CA 1763 mm 1759 mm 23,04 W
F NET EI200 F NET EI200-CA 1963 mm 1959 mm 2592 W
F NET EI250 F NET EI250-CA 2463 mm 2459 mm 3312W
F NET EI300 F NET EI300-CA 2963 mm 2959 mm 4032 W

| Regleta Net de encastre SIN interruptor a medida y potencia de 14,4 W/m

= Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Medida (L) Encastre (L1) Watios
s
r P e 25 | L | B=7 F NET E45 F NET E45-CA 413 mm 409 mm 576 W
‘ X - - .
2 = 86 ' F NET E60 F NET E60-CA 563 mm 559 mm 72 W
70 za‘mu 2o Zg—;]/ I ! 07 ° B J
| B ‘ ! - = ! F NET E90 F NET E90-CA 863 mm 859 mm 11,52 W
| Encastre d 29 ! C !
F NET E120 F NET E120-CA 1163 mm 1159 mm 15,84 W
. Para . Medida de . .
Ref. 4000K Nat. Acabado Version mueble de: Medida (L) encastre (L1) Watios Voltaje Interruptor F NET E150 F NET E150-CA 1463 mm 1459 mm 2016 W
F NET-INC/45 450 mm 413 mm 409 mm 432 W F NET E180 F NET E180-CA 1763 mm 1759 mm 24,48 W
F NET-INC/60 600 mm 563 mm 559 mm 576 W F NET E200 F NET E200-CA 1963 mm 1959 mm 27,36 W
——— Aluminio Encastre 24V Si
F NET-INC/90 900 mm 863 mm 859 mm 10,08 W F NET E250 F NET E250-CA 2463 mm 2459 mm 34,56 W
F NET E300 F NET E300-CA 2963 mm 2959 mm 41,76 W
F NET-INC/120 1200 mm 1163 mm 1159 mm 144 W
| Transformador valido para estos LED's
| Transformador valido para estos LED's P
Ref. Voltaje Potencia k
Ref. Voltaje Potencia : S
. j TRAFO 24V/18WF 18W \ :
TRAFO 24V/18WF 18W o
“ ; TRAFO 24V/20WF 20w
= TRAFO 24V/20WF 24V 20w
2 2 El TRAFO 24V/30WF 24V 30w
4 TRAFO 24V/30WF 30w
— TRAFO 24V/50WF 50W
TRAFO 24V/75WF 75W
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CARTONGESSO (PARA TECHO) ITAL PEK CARTONGESSO (PARA TECHO)

ATELIER LED LIGHTING

Cartongesso, la regleta para techo o paredes de su vivienda o negocio.
Laldmpara Cartongesso es la nueva regleta para techo de Cucine Oggi. De la mano de Ital

Pek, Cucine Oggi podra fabricar a medida cualquier medida de regleta, con perfiles de
maximo 3.000 mm, pudiéndose unir en el techo para conseguir un efecto de luz continua
espectacular y sobre todo, enrasada con la escayola. La tira de LED de su interior es
de alta eficiencia con 240 LED/metro y una potencia de 20 W/m. La regleta necesita
para su perfecta instalacién de profesionales tanto de la escayola como de la pintura.
Se recomienda ver las instrucciones de montaje antes de realizar su pedido. Medida

7\ Producto hecho maxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000
a medida mm se suministra sin montar por razones logisticas.

STRIP 240 LED/m 19,2 W/m

cm Lux 3000 K / 4000 K

30 1400/1700
750/950

280/340

| Regleta para techo Cartongesso completamente enrasada a la escayola

Ref. 4000K Nat. 3000K cal. Acabado Version Medida Watios Voltaje Interruptor
IL CARTO50 F CARTO50-CA 500 mm 10w
IL CARTO100 F CARTO100-CA 1000 mm 20w
IL CARTO150 F CARTO150-CA 1500 mm 30w
IL CARTO200 F CARTO200-CA  Difusor blanco 2000 mm 20W
+ disipador Encastre 24V No
IL CARTO250 F CARTO250-CA aluminio 2500 mm 50w
IL CARTO300 F CARTO300-CA 3000 mm 60W
IL CARTO350 F CARTO350-CA 35t?gn:“0”;) @ 70w
IL CARTO400 F CARTO400-CA 4Ot22mmor2) @ 80W

| Transformador valido para estos LED’s

Ref. Voltaje Potencia

TRAFO 24V/18WF 18w

TRAFO 24V/20WF 20W

TRAFO 24V/30WF 30W
24V

TRAFO 24V/50WF 50W

TRAFO 24V/75WF 75W

TRAFO 24V/100WF 100w




FOCOS LED'S

KEY-T

Foco de LED KEY-T, versién modernizada del clasico foco triangular
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KEY-T

El foco de LED KEY-T es la version modernizada del clasico foco triangular, esta vez
con pantalla completa de LED. Su montaje es de superficie. Construido sobre un
perfil de aluminio con acabado de acero cepillado y una pantalla de policarbonato
que le da uniformidad a luz LED de su interior. Servimos los focos en set de 3
unidades, con un transformador de 18W incluido, exterior a los mismos. Uno de
los focos, lleva un interruptor dimmer incorporado (con regulador de intensidad)

que se controla asi mismo y a los 2 focos restantes que no llevan interruptor.

KEY-T Lux
LED 24V - 5W 3000K

mm —90°
— 2200
500 01483 | 590 |
50 02238 %0
1000 02992 150

‘o
8
>
S
«
&
E
z
=F}

kil ’ SLAVE
6LC10008 MASTER 0
SLAVE
o0
MINIBOX @

Detalle de la fijacién oculta

| Kit de 3 unidades del KEY-T con interruptor en uno de ellos.

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Versién Watios Transformador Interruptor
Acero cepillado } ) -
] 1 incluido de Sf, dimmer
F 3KEYT F 3KEYT-830 y g[aarr]qtcaalla Superficie 3x5W 2AV/18W en 1 foco

BELLH

B

0GR



FOCOS LED’'S

KEY-45

Foco en forma de cufia, con pantalla completa de LED.
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KEY-45

El foco de LED KEY-45 es un foco en forma de cufia, con pantalla completa de LED.
Su montaje es de superficie. Construido sobre un perfil de aluminio con acabado
de acero cepillado y una pantalla de policarbonato que le da uniformidad a luz LED
de su interior. Servimos los focos en set de 3 unidades, con un transformador de
18W incluido, exterior a los mismos. Uno de los focos, lleva un interruptor dimmer
incorporado (con regulador de intensidad) que se controla asi mismo y a los 2

focos restantes que no llevan interruptor.

KEY-45 Lux
LED 24V - 4W 3000K
o
= 1800
01483 380
50 02238 181
1000 02992 100

MASTER

2000 000

6LC10008 SLAVE

2000
SLAVE

MINIBOX

Detalle de la fijaciéon oculta

| Kit de 3 unidades del KEY-45 con interruptor en uno de ellos.

Ref. 4000K Nat.

F 3KEY45

3000K Cal. Acabado Versién Watios Voltaje Interruptor
Acero cepillado ) .
) 1 incluido de Si, dimmer
F 3KEY45-830 y Egr:\tcaa\la Superficie 3x4W 2AV/18W en 1 foco

BELLHOG R
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FOCOS LED’S

FOCO LED KEY-DOT FORMA 6®Fur12|one FOCO LED KEY-DOT

Foco KEY-Dot, con 12 puntos LED y policarbonato brillo (blanco o negro)
El KEY-dot es un foco LED de superficie con una gran potencia. Su policarbonato en brillo

deja ver 12 puntos LED con un total de 5W y 510 Iimenes. Disponible tanto en blanco
como en negro. El foco es ideal para su instalacion bajo mueble alto. Tiene muy facil
montaje y, al tener interruptor dimmer incorporado (con regulador de intensidad), puede

controlarse desde un foco a varios que no lleven interruptor.

PHOTOBIOLOGICAL

102Im/W  CcLasso CRI>80

KEY-dot Lux
LED 24V - 5W | 000K
— 4000K
mn {_—80°
- 2115
250 0750 5590
605
5 21500 635
260
750 0 2250 275
155
1000 23000 165
>
<
| N
1057 {7 E
! >
216 z
| Kit de 3 unidades KEY-dot con interruptor en uno de ellos
Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Versién Watios Transformador Interruptor
F 3-DOT F 3-DOT-830 Negro brillo < di
Superficie 3x5W 1 incluido de 24V/30W b dimmer
en 1 foco

\J d F 3-DOTBA F 3-DOTBA-830 Blanco brillo

"--...r' "--...r'
BELLHOG R BELLHOG R]



FOCOS LED”S

FOCO LED KEY-PANEL

El KEY-panel es un foco LED de superficie con una gran potencia (5W y 510 limenes).
Disponible tanto en blanco como en negro. En este caso, los LED's de su interior no son
visibles por el panel difusor que le da nombre al foco. Ideal para instalarse bajo mueble
alto. Tiene muy facil montaje y, al tener interruptor dimmer incorporado (con regulador de
intensidad), puede controlarse desde un foco a varios que no lleven interruptor.

PHOTOBIOLOGICAL

102Im/W  CLASSO CRI>80
KEY-panel LUX
LED 24V - 5W | 3000K |
- 4000K
mm ot
> 2150
0750 —<- T
/
5007 0 | 590
° 01500 S
. 265
7 02250 o7
150
1000 03000 75571
MASTER
>
<
w'sr T = Fry
> &g
e ] SLAVE
| Kit de 3 unidades KEY-panel con interruptor en uno de ellos
Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Versién Watios Transformador Interruptor
F 3-PANEL F 3-PANEL-830 Negro brillo
Superficie 3X5W 1 incluido de 24V/30W Si, dimmer
en 1 foco
F 3-PANBA F 3-PANBA-830 Blanco brillo

Q
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FOCO LED KEY-SCREEN

Foco LED KEY-screen de superficie, en blanco y de gran potencia. Su policarbonato al acido
blanco difumina la tira de LED con 6W y 576 limenes. El foco es ideal para instalarse bajo
mueble alto. Tiene muy facil montaje y, al tener interruptor dimmer que lleva en su interior (con

regulador de intensidad), se puede controlar desde un foco a varios que no lleven interruptor.

PHOTOBIOLOGICAL

SLAVE

96Im/W  cLasso CRI>80
KEY-screen Lux
LED 24V - 6W | 3000K |
- 4000K
mm —100°
e 2450
0850 ~ [0
500 | 700
01750 735
- 210
7 02650 220
180
1000 03550 985 |
MASTER
>
<
N =)
| b =
1057 S g &
o
216 o
| Kit de 3 unidades KEY-screen con interruptor en uno de ellos
Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Version Watios Transformador Interruptor
F 3-SCREEN F 3-SCREEN-830 Blanco Superficie 3x6W 1 incluido de 24V/30W Si, dimmer en 1 foco
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FOCOS LED'S LD 8042 % ELEKTRA FOCOS LED'S LD 8042

Los focos de superficie en ABS LD 8042 son ideales para todo tipo de cocinas, por su disefio y por su precio.

Los focos en ABS LD 8042 son una buena opcién para instalar un kit bajo los muebles altos. Al
ser focos de superficie, y debido a la forma que tienen para esconder el cable, son muy faciles
de instalar. Ademas, un interruptor mecanico incorporado en uno de ellos puede controlar los

otros 2 focos mas que no llevan interruptor.

N4
o ] 000K - 3
e
Ao i
200 i
a - 0,60m 33Tl
T3] |
o [}
) |
[ - ] v
Interruptor 3 L.20m adle
— |
| Kit de 3 unidades del LD 8042 con interruptor en uno de ellos.
Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Versién Watios Transformador Interruptor
Carcasa plastica . 1 incluido de .
IL 3-8042 BOX IL 3-8042-830 BOX acabado aluminio plata Superficie 3x25W 350mA/1 5W Si, en 1 foco

BELLHOG R BELLHOG R
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FOCOS LED’S

LED DE ENCASTRE 220.1 | 4

Los primeros focos que funcionan a 220V, sin necesidad de transformador. Ahora también con aro decorativo acabado inox.

—— FOCOS LED'S | /

nacién
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@ LLEKTRA LED DE ENCASTRE 220.1

Version modernizada del foco LED de encastre 220 (IL 35 LED e IL 35P LED). Los focos

tienen las mismas medidas que sus predecesores, pero son mas estéticos al incorporar un

aro decorativo exterior mas pequefio y elegante. Los puntos de LED han sido sustituidos

W\ por un difusor opal mas agradable a la vista, con lo que se consigue una imagen mas actual
Sintransformador  y sobre todo uniformidad en la luz proyectada sobre el banco de trabajo. Funciona a 220V
%"c'onaazzov sin necesidad de transformador.

258 278
4000K - 26W | 38W
- 65°
7777777777 |
””””” | ] '
17 i = ‘) = — O,GIOm 1851x | 290 Ix
~ 262 s i
o~
I
]
1,29m 50 Ix 73 Ix
| Foco LED de encastre 220, con aro decorativo en ABS acabado aluminio !
I Ref. 6400K Fria 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Version D'::::ts';: ede Watios Voltaje Interruptor
IL 36LED-864 IL 36LED IL 36LED-830 Encastre grande 78 mm 38wW 100V-240V
Aluminio (Transformador No
IL 38PLED-864 IL 38PLED IL 38PLED-830 Encastre pequefio 58 mm 26W integrado)
| Foco LED de encastre 220, con aro decorativo en ABS acabado inox
I Ref. 6400K Fria 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Versién D':::Zts';: ede Watios Voltaje Interruptor
IL 35-751 IL 35-748 IL 35-738 Encastre grande 78 mm 38wW 100V-240V
Inox (Transformador No
IL 39P-205 IL 39P-749 IL 39P-731 Encastre pequefio 58 mm 26 W integrado)
—— ARO DE SUPERFICIE
H Aro para convertir en
o8 Ref. Acabado superficie el foco
IL 36 ARO IL 36LED
= Aluminio
IL 38P ARO IL 38PLED

e
seLLHoG

i ]
seLLHoG Ay
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SUN REDONDO © SUN QUADRO

FORMA € FUNZIONE

Focoredondo en color aluminioy de gran potencia. Sus 3,0 W concentrados en su espacio

minimo hacen de este foco una de las mejores opciones para instalar en muebles. Se Foco redondo en color aluminio y de gran potencia. Sus 3,0 W concentrados en su
puede elegir entre la opcion de superficie o la version de encastre. Disponible bajo espacio minimo hacen de este foco una de las mejores opciones para instalar en
pedido en distintos acabados: negro, blanco, inox, etc.. muebles. Se puede elegir entre la opcion de superficie o la version de encastre. Dis-

ponible bajo pedido en distintos acabados: negro, blanco, inox, etc..

Nueva version en 24 V.
Nueva version en 24 V.

Sun superficie redondo

SUN LUX / Sun superficie cuadrado
LED 24 - 3W 3000K P g 2 SUNQ Lux
_ 4000K Les / \ — / LED 24V - 3W | 3000K |
— pros ‘ - 4000K
' \_>x %00 755 }125 mm //\/71 10°
250 — 2850 7 . 1025
970 735 -
250 21000 S| 1140
200 “
500——— @ 1750 235
235
500 22100 275
100
750 @ 2650
1o Sun encastre cuadrado 750 23150 }gg
1000 9 3550 60 057/60 70
a L — 1000 7 4250
// / 75
' I WU/ e AR
\—T\ h——m 4
Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Versién Watios Voltaje Interruptor
Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Versién Watios Voltaje Interruptor
F SUN2401 F SUN2401-830 Superficie redondo
Aluminio _ 30w 24V No F SUN2413 F SUN2413-830 Superficie cuadrado
F SUN2402 F SUN2402-830 Encastre redondo Aluminio — 3,0W 24V No
F SUN2414 F SUN2414-830 Encastre cuadrado

| Transformador valido para estos LED’s

| Transformador valido para estos LED's

~ i ,\\;QN Ref. Voltaje Potencia
2 T — Ref. Voltaje Potencia ”
=5 \\\ TRAFO 24V/18WF 18w ! -
o Epe A —
g TRAFO 24V/18WF 18W G

= 3 f . TRAFO 24V/20WF 24V 20W
e, ; — TRAFO 24V/20WF 24V 20W

s, TRAFO 24V/30WF 30w

TRAFO 24V/30WF 30W

"-q...r' "-\...r'
BELLHOG "R BELLHOG "R]
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FOCO DESMONTABLE

FOCOS LED’S

ELFO GX53 ¥ ELEKTRA

Foco LED de encastre con lampara intercambiable. Pensado especialmente para facilitar
su recambio de foco con el paso del tiempo, ya que se encastra la base de plastico que
contiene y luego se fija la ldmpara LED de aluminio con un leve giro.

Vi o
Foco Elfo LED con lampara GX53 de 6 W de potencia. Se puede elegir cualquiera de sus %E"ﬁ“smmz‘gg‘v
3 versiones: superficie, semienrasado y enrasado total. Disponible en versién con luz Jnclonaa

natural (4000K) o luz calida (2700K). No necesita transformador, y funciona a 220V.

4.000K 2w

| Enrasado total

| semienrasado

| Superficie
‘ -
i | 258 f ~
o,er 2321x | } | s
I
Wy, | : :
s . i | Foco intercambiable
= 0 1,20m 58 Ix
YUUUUUUU “‘[ T
5100 !
H T T LB T Medida
‘:LFUU JUUUUY ‘ Ref.4000K Nat. 3000K cal. Acabado Version de encastre Watios Voltaje Interruptor
o 85
IL 37-840* IL 37-830 Aluminio Encastre 58 mm 2W 350 mA No
Ref. 4000K Nat. 2700K Cal. Acabado Version Watios Voltaje Interruptor *Producto descatalogado
| Transformador vélido para estos LED's
F ELFO/LED F ELFO/LED-830 Superficie p
220V " g Ref. Voltaje Potencia
F ELFO/LED-S F ELFO/LED-830-S Aluminio Semienrasada oW (Transformador No S - \:?
TRLED 350/15W 350 mA 15W

F ELFO/LED-T

F ELFO/LED-830-T

Enrasada total

—— RECAMBIOS

| Recambio de tubo GX53 para focos Elfos de LED s

Ref. 4000K Nat. 2700k Cal.

Watios

IL 086-LED IL 086-LED-830

oW

—— RECAMBIOS

integrado) ”:

| Recambio para foco LED Desmontable IL 37

Ref. 4000K Nat. 3000k Cal. Watios

IL R37-840*

IL R37-830 2W

*Producto descatalogado




ESTANTES Y FONDOS LUMINOSOS

TEO SLIM

Versidon modernizada del Teo, que estiliza su forma y evoluciona a la tecnologia LED.

%)
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FORMA € FUNZIONE TEO SLIM

\
P Sin transformador
Funciona a 220V

Versién modernizada del clasico estante Teo de Forma e Funzione, que estiliza su forma y
evoluciona a la tecnologia LED. En un minimo espacio se dispone de un estante retroiluminado
tanto en su parte superior como en la parte inferior. El Teo Slim soporta 10 kg de peso.
El estante lleva incorporado en su interior el transformador necesario, por lo que el cable
que posee hay que conectarlo directamente a un enchufe de la red eléctrica (220V). Aunque
desde Cucine Oggi disponemos de la versién en luz natural, también se puede obtener con

luz calida (bajo pedido).

Interruptor mecanico incorporado

Ref. 4000K Nat. Acabado Versién Medida Watios Voltaje Interruptor
F SLIM/45 450 mm 4,85W
F SLIM/60 600 mm 6,56 W
Aluminio con S . 220V (transformador .
} P uperficie ’ S
cristal al 4cido integrado)
F SLIM/90 900 mm 9,98 W
F SLIM/120 1200 mm 1340 W
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ESTANTE MONOTEO FORMA € FUNZIONE S eeFunmone ESTANTES TEO

Estante luminoso de LED en aluminio y cristal con interruptor mecanico incorporado. El

estante es ideal para cualquier tipo de ambiente, cocinas, exposiciones, comedores, etc. Estante luminoso con tubo fluorescente T5 para fijar a la pared, de aluminio anodizado natural
Los LED's del interior del estante se reflejan sobre el cristal al &cido de 8 mm de espesor, y cristal &cido en ambas caras. Capacidad maxima de carga de 10 kg por estante. Contiene su
dandole un toque diferente y creando un ambiente Unico. Capacidad maxima de carga de propio interruptor mecanico en el cristal de la parte baja.

10 kg por estante.

Funciona a 220V

\
P Sin transformador W
Funciona a 220V KSi:transformador

1755
= = o =
T 8 S .
1755 o | l71 = + E].\‘ = g
0
) | — b ﬂ 1’50 200
1 I L 1 == 1
§ Limm)
Ref. 4000K Nat. Acabado Version Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
Ref. 4000K Nat. Acabado Versién Medida (L) Tubo Watios Interruptor
F MONO/60 600 mm 3w
- o F TEO/60 600 mm 1BW
F MONO/90 Aluminio con Superficie 900 mm 48 W 220V (transformador S - -
cristal al acido integrado) Aluminio con
. F TEO/90 cristal al acido Superficie 900 mm T5 21TW Si
F MONO/120 1200 mm 6,6 W _ -
F TEO/120 1200 mm 28 W




ESTANTES Y FONDOS LUMINOSOS

FRONTALINO

Cucine Oggi y Forma e Funzione presentan la ldmpara Frontalino, con perfil de aluminio
anodizado que incorpora diferentes potencias de luz en funcién de su medida. Tiene como
utilidad la iluminacién del interior del mueble y del banco de trabajo en la cocina.

Su disefio esta concebido para encastrarlo en el frontal del mueble alto, y permite que la
puerta no necesite tirador. Desde Cucine Oggi disponemos de la versién con interruptor
e iluminacién LED por la parte superior e inferior, pero también existe sin interruptor o
incluso sélo con iluminacion por la parte inferior (bajo pedido).

Una solucién estéticay funcional que aporta un valor afiadido al equipamiento de la cocina.

LUX

FRONTALINO 563mm Jo
LED 24V-19W/m 4000k
Wo
1700
250 o 8‘50 1850
600
500 17
0 ‘50 2o
300
750 az‘eso —
200
1000 03550 o

Detalle del Frontalino parte inferior,
con el interruptor capacitivo

35 ) \
A
' T

/ Producto hecho
a medida

Detalle del Frontalino parte superior

6W/m

Para

Ref. 4000K Nat. Acabado Version mueble de Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
F FRONTA/45 450 mm 418 mm 816 W
F FRONTA/60 | lacis | 600 mm 568 mm 11,55W
Aluminio con difusor nstan?sgabr}een € 24V St
F FRONTA/90 900 mm 868 mm 19,05 W
F FRONTA/120 1200 mm 1168 mm 26,55 W

Indicar casco de mueble al hacer el pedido. Otras medidas realizables bajo pedido

s

BELLHOG R
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| Transformador vélido para estos LED’s

Ref. Voltaje Potencia
TRAFO 24V/18WF 18W
TRAFO 24V/20WF 24V 20W
TRAFO 24V/30WF 30w

Q
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ADA LED - FONDO LUMINOSO

Fondo luminoso ADA con tecnologfa LED para colocar como base del mueble alto. Cristal
templado de seguridad y 60 LED's por metro (luz natural 4200K). El fondo ilumina el interior
y el exterior del mueble, y es apto para muebles de 16 mm y 330 mm de profundidad.
Por su disefio, no hace falta poner tirador en la puerta, ya que la base del fondo tiene
un entrante para poder abrirla sin necesidad de éste (frontal Gola). El fondo luminoso
necesita de un transformador para LED exterior al mismo (incluido en el precio). Incorpora
su propio interruptor LED de color azul.

ADA LED 564mm Lux
LED 24-14,4W/m
mm 90°
250 8750 1935 28
500 01500 75
750 02250 32
1000 23000 115
Interruptor Led color azul
t
21 o 1] 13
- DANRRARRA AR
e o =1 N N
0
& 4 5
= = o =]
\ Vista perfil del Frontal Gola
L
Ref. 4200K Nat. Acabado Versién Para mueble de Medida (L) Watios Transformador Interruptor
F ADALED/60* 600 mm 568 mm 9w
F ADALED/70 700 mm 668 mm mnow
F ADALED/80 » - 800 mm 768 mm 12w o
Aluminio Instalacion en el 1 incluido Si
con cristal mueble de 24V

F ADALED/90* 900 mm 868 mm 13w
F ADALED/100 1000 mm 968 mm 14w
F ADALED/120* 1200 mm 1168 mm 9w

*También disponible para mueble de 18 mm, consultar disponibilidad (versién utilizada por fabricantes de muebles de 19 mm)

BELLHOG R
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BTGEO INTERIOR DE MUEBLE 2 BTGEO INTERIOR DE MUEBLE

FORMA € FUNZIONE

Regleta BTGeo con sensor de apertura de puerta para iluminar los interiores de los muebles.
Regleta para instalar en el interior del mueble, del cajon o de la gaveta. Fabricada sobre un

perfil de aluminio, incorporando 1 sensor de apertura en el lado derecho para encenderse
cuando detecta que se ha abierto la puerta del mueble donde esté instalada. El difusor
blanco de plastico con tira de LED de 12 W/m sobre toda la regleta hace que se ilumine
perfectamente el interior del mueble, viéndose una luz continua uniforme. Disponible en
las medidas indicadas, y facilmente ajustable a medidas inferiores. También disponible

Adaptablea bajo pedido con 2 sensores a cada lado en caso de que el mueble tenga dos puertas.
cualquier medida

GEO xT-B 562mm LUx 1o 2000

LED 24v-12W/m [— Fo— —t——

2
250 21000 70 = y

500 02100 250 1 C J
750 53150 130
1000 04250 8

Detalle

| de sujecion
23
Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Version Para mueble de Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
F BTGEO/60 F BTGEO/60-CA 600 mm 562/568 mm 540W
F BTGEO/90 F BTGEO/90-CA Aluminio con Instalacién en 900 mm 862/868 mm 9,00W 24V sensor de
difusor blanco el mueble apertura
F BTGEO/120 F BTGEO/120-CA 1200 mm 1162/1168 mm 12,60 W
Otras medidas disponibles bajo pedido.
| Transformador vélido para estos LED's
Ref. Voltaje Potencia
TRAFO 24V/18WF 18W
Versién con 2 sensores disponible bajo pedido. TRAFO 24V/20WF 24V 20w
TRAFO 24V/30WF 30w

B B
BELLHOG BELLHOG
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REFLECTION 2.0 ITAL PEK REFLECTION 2.0

Reflection 2.0 es una lampara para ir instalada en la parte posterior de un mueble

que lleve un estante de cristal, ahora en negro o blanco. La regleta Reflection 2.0 es una ldmpara versatil y completa, para ir instalada

en la parte posterior de un mueble que lleve un estante de cristal. El perfil de

policarbonato extruido contiene varias areas que determinan el color de la regleta

(blanco o negro)y dejan libre 3 partes con difusor opal donde la luz LED de 14,4W/m

Adaptablea de su interior se dirige en tres direcciones: arriba, abajo y hori | |
cualquier medida g ' : » abajo y horizontalmente en e
espesor (8 mm) del estante de cristal. Esto permite iluminar la parte posterior

del mueble (arriba y abajo del estante) con un efecto suave y retroiluminar el

estante de cristal en profundidad sin puntos LED visibles. Al igual que su version

predecesora, no realiza la funcién de soporte de sujecién del cristal. Disponible en

las medidas indicadas, y facilmente ajustable a medidas inferiores.

180 LED/m 14,4 W/m
15 mm

cm Lux 3000 K /4000 K
30 1050/1250 c j— E
50 570/710 £ o

35 | 35 0 —

22222
100 210/250
140 5 mm

| Regleta Reflection 2.0, en acabado negro, para instalar en la parte posterior de un estante de cristal sin puntos LED visibles.

Ref. 4000K Nat. Acabado Versién Para mueblede  Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
F REFLE/45-N 450 mm 417 mm 6,25W
F REFLE/60-N ” 600 mm 567 mm 850W
Negro ?;ﬁjggg 24V No
F REFLE/90-N 900 mm 867 mm 13,00 W
F REFLE/120-N 1200 mm 1167 mm 17,50 W

Regleta Reflection 2.0, en acabado blanco, para instalar en la parte posterior de un estante de cristal sin puntos LED visibles.

Ref. 4000K Nat. Acabado Versién Para mueblede  Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
F REFLE/45-B 450 mm 417 mm 6,25 W
F REFLE/60-B 2 600 mm 567 mm 850W
Blanco Insr;'js&z en 24V No
F REFLE/90-B 900 mm 867 mm 13,00 W
F REFLE/120-B 1200 mm 1167 mm 17,50 W

Indicar siempre el espesor del casco del mueble

| Transformador valido para estos LED's

Ref. Voltaje Potencia
TRAFO 24V/18WF 18w
TRAFO 24V/20WF 20W
24V —_—
TRAFO 24V/30WF 30W

TRAFO 24V/50WF 50W




ILUMINACION INTERIOR DE MUEBLE

LEDDY 5Y LULU

Los focos Luluy Leddy 5 son de LED y funcionan a pilas.

Leddy 5 de superficie

Lulu para cajon o gavetero

B
BELLHOG R]
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Clesse LEDDY 5 Y LULU

Los focos Luluy Leddy 5 son de LED y funcionan con pilas. Su duracion, si son alcalinas, es
de 10.000 cliclos o 1 afio en modo espera (aproximadamente). Ambos son de superficie y
tienen sensor de presencia incorporado. El Leddy 5 puede ir en cualquier ambiente, y el

Lulu estad pensado para iluminar el interior de un cajon o gavetero.

LEDDY 5

El foco Leddy 5 es un foco de superficie que puede ser usado para iluminar el interior
de un armario, ya sea de cocina o bafio. Funciona con 4 pilas alcalinas AA 1,5V y esta
fabricado en ABS gris, ideal para iluminar con una luz discreta un armario de una forma

facil y sencilla.

- - -~ - - - \ l
0 (@) & (@] @ |).l

s - - - -
5000 °K
cm lux

(o [¢) [¢) o o)
44
35 280
250
I Ref. 5000 Fria Acabado Versién Watios Voltaje Interruptor
IL LEDDY5 Gris Superficie 2,5W max Funciona con 4 pilas AA 1,5V Si, mediante sensor de presencia

LULU

El foco Lulu esta disefiado para ir instalado en la parte trasera de un cajén o gavetero, y asi
iluminar el interior del mismo. Funciona con 3 pilas alcalinas AA 1,5V y esta fabricado en
ABS gris, ideal para darle un toque de iluminacion elegante al cajon elegido.

(——= ) )

5000 °K
cm lux
( B B 5 ) l |28
35 70
205
I Ref. 5000 Fria Acabado Versién Watios Voltaje Interruptor
IL LULU Gris Superficie para 0,5 W max Funciona con 3 pilas AA 1,5V Si, mediante sensor de movimiento

cajén o gavetero

B
BELLHOG K]
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FOCO S10 L TECH
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RELOAD

Foco a bateria S10 L TECH, con sensor PIR o con interruptor capacitivo.

Foco para interior de armario Reload. Funciona con una bateria de litio recargable por USB

El foco S10 L TECH combina disefio y funcionalidad. Su forma esencial permite la insercién del mismo (entre 800 y 1000 ciclos) y tiene 6 LED's con una potencia de 0,5 W. Lleva incorporado un

en multiples situaciones de mobiliario, logrando asi satisfacer todas las necesidades. El foco surge de

sensor de movimiento para encenderse al detectar presencia, con un radio de 2 metros y
la necesidad de poder iluminar espacios y habitaciones donde no hay posibilidad de tener electricidad. un angulo de deteccion de 120°. La bateria se carga en 3 horas y tiene una duraciéon de 9
El foco puede ser encendido por un sensor de movimiento (sensor PIR) o por el boton tactil capacitivo horas con los focos LED encendidos.
(depende modelo). El foco estd provisto de una bateria recargable de iones de litio 3.7V 2600 mAh. Hay dos

metodologias diferentes de carga, induccién o a través de un micro usb, el cual el usuario puede elegir la que
prefiera. La duracion estimada del foco con sensor PIR, por ejemplo, dentro de un armario, es de dos meses
en condiciones de carga maxima. Un micro led indica cuando el aparato se esta cargando y cuando la carga
en si se completa y, obviamente, para indicar cuando necesita recarga.

LED de fin de recarga

Sensor PIR en la versién -
de movimiento

141,50

Botén tactil capacitivo
en version tactil

00O

El set incluye: Foco Reload, soporte en ABS para
anclar el foco y cable de 600 mm con USB

it 1 . Interruptor On-Off
ettt Ol r
g i

Micro USB -

Tl
° EEEE @
o m= |l

Ref. 4000K Nat. Acabado Version Watios Voltaje

Interruptor
Punto de carga por

induccién

5

IL 305 Aluminio Superficie 0,5W 5V con baterfa recargable Sensor de apertura

—— ACCESORIO

| Cargador de USB de 5 V valido para cargar el foco Reload
Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Versién Watios Voltaje Interruptor

Ref.
IL SL10-PIR IL SL10-PIR-830

Sensor PIR movimiento

. - Baterfa recargable
Antracita Superficie 2W
IL SL10-ON IL SL10-ON-830 3.7V 2600mAn

Botén téctil capacitivo IL 305-CH

“—-._r' “—-._r'
BELLHOG R BELLHOG R]



FOCOS PARA BANO

ESPEJO VIP 4+4

Espejo con marco de aluminio con iluminacién tanto frontal como posterior, con 2 interruptores.

Q

FORMA € FUNZIONE

\
P Sin transformador
Funciona a 220V

| Bronce Titanio

| Espejo VIP 4+4
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ESPEJO VIP 4+4

Espejo con marco de aluminio usado normalmente en bafio, con iluminacién LED
tanto la parte delantera de 11,4W/m (instalada en el marco de perfil) como en la
parte posterior con tira de 6W/m. El espejo, que se suministra montado, lleva 2
interruptores independientes para poder encender las luces del espejo a gusto del
usuario. Espejo de una alta calidad, lleva integrado el transformador necesario en
la parte posterior, con lo que basta con enchufarlo a la corriente. Disponible en 4
acabados y un Unico tono de luz (4000K), todos los modelos se pueden servir bajo

pedido, con un plazo de entrega de 3 semanas.

Consulte opciones si desea personalizar la ubicacién de la luz, como puede ser solo
en el frontal y parte superior (VIP 1) o combinado completamente retroiluminado
en la parte posterior (VIP 1 + 4), frontal en los dos laterales (VIP 2) o en conjunto
con la parte parte posterior completamente iluminada (VIP 2 + 4) o Unicamente

iluminado alrededor del marco frontal (VIP 4).

| Oro Vintage | Cromo Brillo | Negro

Ref. Bronce Titanio Ref. Oro Vintage Ref. Cromo Brillo Ref. Negro Medida (AxPxH) Watios Interruptor
19480700N0800BTI  19480700N08000I  19480700N0800BI  19480700N080ONI 800 x 40 x 700 mm 57,00 W
19480700N0900BTI  19480700N09000I  19480700N0900BI  19480700N0900NI 900 x 40 x 700 mm 64,00 W

Si, 2, uno para la luz
19480700N1050BTI  19480700N105001  19480700N1050BI  19480700N1050NI 1050 x 40 x 700 mm 74,00 W frontal y otro para la

posterior

19480700N1200BTI  19480700N120001  19480700N1200BI  19480700N1200NI 1200 x 40 x 700 mm 82,00 W
19480700N1400BTI  19480700N140001  19480700N1400BI  19480700N1400NI 1400 x 40 x 700 mm 90,00 W

FOCOS BANO



FOCOS PARA BANO —— FOCOS PARA BANO | /luminacion 141

FOCO WIN Z STICK Q FOCO WIN Z STICK

FORMA € FUNZIONE

Aplique para espejo de bafio que funciona a 220V de 618 mm de ancho i
Lampara de aluminio para espejo de bafio disponible en 2 colores, bronce titanio

0 negro, con pantalla de policarbonato y de medida 618 mm. Contiene una P44,
con lo que es ideal para ser usado en bafio. Contiene el transformador integrado,
con lo que basta enchufarlo a la corriente de 220V para usarlo.

\éﬁi:tra.nsformador
Funciona a 220V |Bronce titanio
IP44
\
> e [
mm —60°
_ 250 —{-La.400 400
500 — 0850 120

750 01250
3 \ 30
T 1000— 0170

618

o )
8 - -+
2 115 2
0
123
| Aplique de bafio WIN Z STICK
Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Versién Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
F WSTICK-BRONCE F WSTICK-BRONCE-830  Bronce titanio  Superficie
anclaje a 618 mm 4,80 W 220V No
F WSTICK-NEGRO F WSTICK-NEGRO-830 Negro cornisa

BELLHOG

At
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WIN MAGNETIC - WIN MAGNETIC

Foco magnético de policarbonato cromado ideal para fijar en espejos o superficies
metalicas. Al tener un metro de cable rojo, se puede mover el foco libremente sobre la
superficie. Para colocarlo sobre un espejo, éste se debe fijar sobre una superficie metdlica
con un minimo de 2 mm de grosor. El foco tiene una proteccion IP44, con lo que es

apropiado para usar en bafios.

ESNEPNE .

IP44 :

@5mm

080

Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Watios Voltaje Long. cable Interruptor

F WINMA-NA F WINMA-CA Cromo Brillo 35W 350 mA 1 metro No

| Transformador valido para estos LED'’s

. - Ref. Voltaje Potencia

\ £ TRLED 350/15W 350 mA 15w
= "

| Para usar este foco en el bafio, el transformador aconsejado con IP54 es

& = Ref. Voltaje Potencia P

- \"'.\\_‘4 TRLED 350/54 350 mA 15W 54

"'-...r' "'-...r'
BELLHOG "R BELLHOG "R
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WIN TOP FORMA eeﬁunmone WIN Q 2.0

Foco LED con estructura de policarbonato cromado de cornisa para ser fijado en la
parte superior del espejo. Con acabado en cromo brillo y proteccién IP44, con lo que es Nueva versién del foco Win Q de Forma e Funzione. Esta nueva versién funciona a 24V
apropiado para usar en bafios. y tiene 7W de potencia. Al igual que su predecesor es un foco LED cuadrado para fijar
al espejo. Fabricada en policarbonato cromado, aunque la mayor parte visible del foco
sea la del difusor blanco que contiene el LED. En el Win Q 2.0 todo el difusor queda
completamente iluminado. Sus lineas cuadradas hacen que se facil de combinar en el
bafio junto a otros focos. Y al igual que sus predecesores, tiene una proteccion IP 44.

IP44 | Nueva versién con pantalla completamente iluminada
118-140 ImW  EREEG CRI=85 ? ?
WIN TOP LUX
LED 350mA - 3,5W | 000K | IP44
4000K
Gi 90
1400
T ems T @ /
- 250 21100 1500 - /i //
668 L 1 5
| 350 - )
. 500 02300 360 .
750 3500 }gg s
K. -
] 90
f 1000 04650————— g1
Detalle de las formas de sujecion.
Ref. 4000K Nat. I 3000K Cal. Acabado Watios Voltaje Interruptor
F WINTOP-NA F WINTOP-CA Cromo Brillo 35W 350 mA No Ref. 4000K Nat. Acabado Watios Voltaje Interruptor
F WINQ2-NA Cromo Brillo TW 24V No
| Transformador valido para estos LED’s
Ref. Voltaje Potencia
TRLED 350/15W 350 mA 15W | Transformador valido para estos LED'’s

Ref. Voltaj Potenci
| Para usar este foco en el baiio, el transformador aconsejado con IP54 es € oltaje otencia
B TRAFO 24V/18WF 18W
RN S x-h‘.'-_\q,_' Ref. Voltaje Potencia P _
5, \n = TRAFO 24V/20WF 24V 20w
o AN TRLED 350/54 350 mA 15W 54 B ——
g Vi 4 TRAFO 24V/30WF 30w

BELLHOG R
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WIN UNO

Foco LED de carcasa plastica cromada y difusor en policarbonato opal para bafio Win Uno
de Forma e Funzione. Valido para anclar en cornisa, con el transformador necesario en su
interior, por lo que el cable debe conectarse directamente a la red eléctrica (220V). Todos
los focos de bafio de este catdlogo poseen IP 44, por lo que cumplen la normativa para ser
usados en condiciones de humedad.

in transformador

\
G

Funciona a 220V

40-43Im/W  GlASSO CRI>80

WIN UNO
LED 220-+240V - 5,7W

LUX

1750

250 0750

400

500 0 1500

750 02250

200

120

1000 23000
) 140 )
l - O
wl] |
45
5 69 |85
) 320
I o
I - -
M 77 15
Ref. 4000K Nat. I 3000K Cal. Acabado Version Watios Voltaje Interruptor
FWIN1 F WIN1-830 Cromo Brillo Superficie, anclaje 57W 220V (transformador No

cornisa

integrado)

Q
FORMA € FUNZIONE

\
M Sin transformador
Funciona a 220V
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WIN DUE Y WIN TRE

Focos LED Win Due (L=303 mm) y Win Tre (L=503 mm) de aluminio cromado de Forma e
Funzione. Ambos poseen una versidon con anclaje a cornisa o anclaje a pared. Llevan
incorporado en su interior el transformador necesario, por lo que el cable debe conectarse
directamente a la red eléctrica (220V). Todos los focos de bafio de este catalogo poseen IP 44,

por lo que cumplen las normativa para ser usados en condiciones de himedad.

B o]

PHOTOBIOLOGICAL

Anclaje a pared

PHOTOBIOLOGICAL

43Im/W  C[ASSO CRI=80 40-43Im/W CLASSO CRI>80
WIN TRE Lux WIN DUE LUX
LED 220240V - 7TW LED 220+240V - 4,4W 3000K
4000K 4000K
mm Qi 100° mm {1000
1350 850
250 2850
250 0850 950
500 250
500 t01750 91750
500 250
750 02650 250 750 02650 1o
110
1000 03550 140 1000 03550 ;(0]
Ref. 4000K Nat. Acabado Version Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
F WIN2 Superficie, anclaje cornisa
303 mm 44 W
F WIN2PA o Superficie, anclaje pared
Aluminio 220V (transformador No
cromado : ) ) integrado)
F WIN3 Superficie, anclaje cornisa
503 mm 70W
F WIN3PA Superficie, anclaje pared

BELLHOG R
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WIN QUATTRO

Foco LED de aluminio cromado para bafio Win Uno de Forma e Funzione. Valido para anclar
en cornisa, con el transformador necesario en su interior, por lo que el cable debe conectarse
directamente a la red eléctrica (220V). Todos los focos de bafio de este catalogo poseen IP 44,
por lo que cumplen la normativa para ser usados en condiciones de humedad.

Q
FORMA € FUNZIONE

\
P Sin transformador
Funciona a 220V
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WIN STICK

Foco LED de perfil de aluminio cromado para bafio Win Stick de Forma e Funzione. Vélido
para anclaje a cornisa. En este caso, el foco funciona a 24V, por lo que es necesario utilizar el
transformador adecuado. Todos los focos de bafio de este catdlogo poseen IP 44, por lo que
cumplen la normativa para ser usados en condiciones de humedad. Existe la posibilidad de

pedir los focos a medida (consultar disponibilidad).

I_“h‘-—-‘_\—-_ - H
= = = _‘h‘.—‘%
1
| d J
. 36
51 Im/W Em‘%osa% CRI=80 300 PHOTOBIOLOGICAL
(R [ — o ! 75-80 Im/W cLaSsO CRI>80
f—=
WIN QUATTRO LUX 3| e »|| [ ] |
LED 220+240V - 4,5W a0k i e WIN STICK 600mm Lux
s LED 24V-19W/m ggggﬁ
mm _90°
G\ 1410 I P44 300 mm
250 2850 60°
e 250 0400 2%
o
500 101750 415 e ‘
80 780
500 2850 780
750 02650 185 550
N 750 01250 380
1000 53550 100 220+240V
1000 21700 220
220
Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Versién Medida Watios Voltaje Interruptor
F WIN310 F WIN310-830 310 mm 570 W
Aluminio Superfloe,'andaje 24V No
cromado cornisa
F WIN600 F WIN600-830 600 mm 1093 W
| Transformador valido para estos LED’s
Ref. Voltaje Potencia
Ref. 4000K Nat. Acabado Versién Watios Voltaje Interruptor " TRAFO 24V/18WF 18W
Aluminio Superficie, anclaje 220V
F WIN4 cromado cornisa 45W (transformador No TRAFO 24V/20WF 24V 20W
integrado) " -
“hay TRAFO 24V/30WF 30W

e |
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INTERRUPTORES

INTERRUPTOR INT

Interruptor mecanico que puede ser tanto de superficie como de encastre. Lleva
incorporado un aro decorativo desmontable que lo convierte de superficie también
durante la instalacion. Y si se desecha, tenemos un elegante interruptor de encastre de

solo 14 mm de profundidad.

Version superficie
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INTERRUPTORES

INTERRUPTOR BLACK

Interruptor mecanico negro para encastrar en el mueble. Su poca profundidad hace que sea ideal para

instalarse en casi cualquier sitio. El interruptor incluye 2 conectores para una facil conexién.

=11

Ref.

Acabado Versién Voltaje Maxima potencia

IL INT-NG

Negro Encastre 220V 550 W

Maxima potencia

INTERRUPTOR SWITCH

Interruptor mecanico blanco para encastrar en el mueble, con 1 metro de cable

=

=

234

Ref.

Acabado Versién Voltaje Maxima potencia

Ref. Acabado Versién Voltaje
IL INT Aluminio y negro
Superficie y encastre 220V 550 W
IL INT-BA Blanco
Interruptor mecanico de encastre discreto y elegante ya que combina 2 acabados: aro
exterior en acabado aluminio y el propio interruptor central en terminacién inox.
0 27+05
2295

F INTER

Blanco Encastre 220V 550 W

INTERRUPTOR INOX

Interruptor mecanico de superficie redondo con botén central en inox y didametro de 62 mm

Acabado

Version Medidas (@xH) Voltaje Maxima potencia

Ref. Acabado Versién Voltaje

Maxima potencia

IL INT-INOX

Aspecto acero inoxidable

Superficie 62 x19 mm 220V 350w

IL INT-PEQ Aluminio e inox Encastre 220V

550 W

e
BELLHOG R]
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INTERRUPTORES

INTERRUPTOR UNIT

Unidad de control de encendido on/off mediante sensor tactil IR. Con 3 salidas y la
posibilidad de conectarle 1, 2 0 3 sensores. En el caso de conectar mas de 1 sensor,
estos funcionaran conmutados.

=
-
s
=
-
o
=

| Sensor de encastre

| Unidad de control triple de encendido por sensor tactil

Ref. Acabado Version Voltaje Maxima potencia

IS 415-TR Negro Depende del sensor que elija 220V 550 W

A esta unidad de control hay que afiadirle la cantidad y el modelo
de sensor necesarios (a continuacion)

| Unidad de control de sensor tactil

| Sensores IR para afiadir a la unidad de control

Ref. Acabado Versién Distancia de deteccién
IS 560 Encastre

_— Negro e — Entre 20y 50 mm
1S 558 Superficie

INTERRUPTOR SENSOR

En este caso, presentamos el sensor de encendido tactil de encastre, que incluye la unidad
de control y el propio sensor de encastre en el precio. Su didmetro de encastre es de 11 mm

@y

; SR m— @1}%‘5{ ’EEHE

J_LI
I- B - Didmetro de encastre 11 mm

Ref. Acabado Versién Voltaje Maxima potencia

1S 006 Negro Encastre 220V 550 W
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¥ ELEKTRA INTERRUPTORES

SENSOR DE APERTURA INFRARRQOJOS

Unidad de control por infrarrojos para apertura de puerta. La unidad tiene 3 salidas, con lo que existe
la posibilidad de conectarle 1,2 0 3 sensores IR . En el caso que conectaramos mas de 1 sensor, estos
funcionarian conmutados. Por lo tanto, esta unidad es valida cuando tenemos por ejemplo un armario
de 2 puertas y queremos que se encienda la luz que esté conectada si abrimos indistintamente
cualquier de las 2 puertas. Al abrir el cajon o la puerta se enciende la luz que esté conectada y al
cerrarlo tarda 7 segundos en apagarse. Corta la luz automaticamente a los 30 minutos. Existe la

versiéon sin corte automatico (referencia IS 514-SC)

| Sensor de superficie | Sensor de encastre

| Unidad de control triple para apertura de puerta

Ref. Acabado Version Voltaje Maxima potencia

IS 514-TR Negro Depende del sensor que elija 220V 550 W

A esta unidad de control hay que afiadirle la cantidad y el modelo
de sensor necesarios (a continuacién)

| Unidad de control de apertura de puerta

| Sensores IR para afiadir a la unidad de control

Ref. Acabado Versiéon Distancia de deteccién
1S 560 Encastre

E— Negro R — Entre 20y 50 mm
1S 558 Superficie

INTERRUPTOR DE APERTURA MECANICO

Interruptor mecanico en blanco para apertura de puerta o cajon. Se enciende la luz
que esté conectada al abrir la puerta y sélo se apaga al cerrar la misma (tiene el mismo
funcionamiento que el interruptor de frigorffico).

A (O
8 ( ==
y \O
« 90 Ll 2000 -
Ref. Acabado Version Voltaje Maxima potencia

IL INT-PUL Blanco Superficie 220V 550 W

BELLHOG R
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INTERRUPTORES

INTERRUPTOR SIN CABLES AC

El interruptor Sin Cables AC consta de 2 piezas, un emisor (interruptor) y un receptor
de radio frecuencia, en el cual el emisor funciona con pilas CR2032. El interruptor
tiene 68 mm de didmetro x 16 mm de espesor. El receptor actia en el primario
(110V/220V), con lo que se puede usar en cualquier tipo de luz.

Wi
= &=
Eisae
| Emisor | Receptor
Dimensiones @ 68 x 16 mm Dimensiones 24,6 x 50, 3 x 60,3 mm

| Interruptor Sin Cables que consta de un emisor (a bateria) y de un receptor (85-265VAC)

Ref Descripcién Voltaje Potencia maxima

Interruptor On/Off sin

85-265VAC 10A
cables

IL CR-AC

SENSOR DE PROXIMIDAD MOVE

El sensor de proximidad Move es un sensor de encastre PIR que acciona la luz que tenga
conectada cuando nos aproximamos al lugar donde esté instalado. Se acciona cuando
detecta que nos acercamos a la instalacién y se mantiene operativo mientras detecta

movimiento. Posee un regulador para ajustar el tiempo que debe estar encendido sin notar

ninguna presencia. Tiene un diametro de encastre de 20 mmy 15 mm de profundidad.

W N
N\

Salida: AC 100-240 Y
[ —— |

[z
Transiormador &
pasa LED .

[} . ;
: E ! LED
d —
[ —\ Entrade: AC 100-240V
SENSOH

Ref. Acabado Versién Voltaje Maxima potencia
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INTERRUPTORES

INTERRUPTOR CINETICO

Presentamos el interruptor sin cables, sin bateria ni pilas, y que, ademas, se puede
controlar mediante su smartphone o incluso un asistente de voz (Alexa, Google
Home...). El kit de interruptor inteligente combina el interruptor cinético (no
requiere de pilas ni baterias por lo que no necesita mantenimiento) y se comunica
a través de radio frecuencia con el receptor. Por lo tanto, el receptor tiene tres
opciones de control, el interruptor cinético (incluido), mediante una App (App

Smart Life) o mediante control de voz.

|

|

| Receptor | Interruptor cinético
Dimensiones 47x42x23 mm Dimensiones 86x86x15 mm

Control por voz

=~

O

1S 010 Blanco Encastre 220V 250 W

APP Smart Lifa
WORKS WITH ..- works with the
a lE wa ®» Google Assistant
Ref. Descripcién Voltaje Potencia maxima
1S 014 Kit interruptor cinético + receptor wifi 100-250V T10A




INTERRUPTORES Y TRANSFORMADORES

INTERRUPTORES

DIMMER (REGULADOR DE INTENSIDAD)

Sistema de control ON / OFF y regulacién de intensidad (dimmer) que funciona tanto con ()
LED s de 12V comq/de 24\/ El sistema consvta de.\a unidad de control electrénica con FORMA € FUNZIONE
cables para la conexién rapida y el mando a distancia con el soporte de pared.

ON/OFF/DIMMER

DRIVER o] FH—14
=

) W ——, . ). o
JJ @ ouT 12v [ E ———
. © 200 outanv - ’ -7
0 - = == = =
"= LED —
Ref. Acabado Voltaje Maxima potencia :
1S 008 Blanco 12v/724v 36W con 12V/ 72W con 24V

INTERRUPTOR SIN CABLES DOBLE VERSION

El sensor sin cables Doble Versién consta de un receptor de radio frecuencia (unidad de control) y 2 modelos diferentes de emisores
que funcionan a pilas (CR2032). El receptor funciona entre 12/24Vdc, con una potencia maxima en ambos casos de 60W. De los 2
emisores, uno es un sensor PIR inalambrico y el otro puede actuar como un sensor inalambrico tactil On/Off (mando a distancia) o
como sensor magnético de apertura de puerta, instalandolo correctamente para que actle el iman que se acompafia.

| Emisor detector PIR
IL 480-02

A -
| Receptor . et .
IL 485 | Emisor tactil + puerta (magnética)
IL 480-01
| Receptor de radio frecuencia 12/24V
Ref. Versién Voltaje Potencia maxima Medidas (AxPxH)
IL 485 Receptor 12V/ 24V 60W 47 x 26 x 75 mm

A este receptor hay que afiadirle la cantidad y el modelo de emisores necesarios (a continuacién)

S
Ref. Acabado Versién Medidas (AxPxH)
Emisor tactil + puerta

A0 IL 480-01 Negro (magnética) 51 x57x 11 mm
TACTIL+PUERTA
(MAGNETICO)

S
‘I Ref. Acabado Version Medidas (AxPxH)
A0-2 IL 480-02 Negro Emisor detector PIR 51x57x 11 mm

DETECTOR PIR

e |
BELLHOG ﬁf
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% ELEKTRA INTERRUPTORES

CONTROL UNIT

Cucine Oggi ofrece soluciones que se pueden integrar facilmente en los sistemas de
hogar inteligente de hoy en dia. A una Unica Control Box podemos afadir diferentes
los sensores, interruptores e interfaces que tenemos disponibles, lo que garantiza

opciones de conmutacién comodas y seguras en 24 Voltios.

Control Box |

80 o 1500

.- -~ can be customized -

Sensor PIR On/Off ¥ i N
- o |a I—
-ﬂ& F e =

& S TR 1
&

Nl @
Ny, !
f@ Sensor Touch On/Off/Dimmer o 2 [L] cocood]] =
i
Control Unit
* 3 puertos para sensores opcionales: IR / PIR / Touch / Push « tiempo de
. o Sensor IR lateral de apertura de puerta On/Off retardo ajustable entre 5y 120 segundos
= s Sensor IR lateral tactil On/Off/Dimmer « funcién de atenuaciéon y memoria
+ dos 0 mas Cotrol Unit pueden ser conectadas
| Control Box para conectar hasta 6 elementos LED (24V/60W)
Sensor IR apertura de puerta On/Off I .
b N (hace falta anadir los sensores opcionales)
Sensor IR tactil On/Off/Dimmer
Ref Descripcion Voltaje Potencia maxima
IL 490 Control Unit 24V 60W

—— SENSORES OPCIONALES

~ ~~

| Sensor Touch de superficie en el centro del cuadrado
para afadir a Control Box

T~ Pom ~~ ;,/

| Sensor IR de superficie lateral para afiadir a Control Box

Ref Descripcién Medidas (A x P x H) Ref Descripcion Medidas (Ax P x H)

IL 489-13 Apertura de puerta On/Off IL 489-22 Sensor tactil On/Off/Dimmer 50 x 50 x 7,5mm
50 x 50 x 7,5mm

IL 489-12 Sensor tactil On/Off/Dimmer

—~—
e
-, = =
~ -
N i
| Sensor PIR de encastre de movimiento para afiadir a Control Box | Sensor IR de encastre para afadir a Control Box
Ref Descripcién Medidas (@ xH) @ encastre Ref Descripcién Medidas (@ xH) @ encastre
1L 489-31 on/Off 22,3x20,5mm 20 mm 1L 489-03 Apemg Cl /dgﬁpuerta
n.
. @ 13,5x19,5mm 12 mm
1L 489-02 Sensor tactil On/Off/

Dimmer

et
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INTERRUPTORES !TAL PEK SENSOR LASER

ELIER LED LIGHTING

SENSOR 17 . -

i . ) . . El sensor Laser es un sensor de apertura de puerta con tecnologia laser que puede
El Sensor tactil 17 es un sensor on/off/dimmer que funciona a 12V o 24V (36W max o 60W max) que lleva leer todo tipo de materiales y acabados. La ventaja es que podemos situarlo en la
incorporada una luz LED azul de cortesia. parte posterior del médulo del mueble ya que la distancia de deteccion varia de

10 a 60 cm maximo dependiendo del color de la superficie de la puerta que actia
T como reflectante, incluso sobre cristal.

g
o
]
R & _ Stecker ESP
8 & Plug ESP
| Sensor tactil 17 con funcién on/off/dimmer (entre el 10 y 100% de intensidad)
Ref Descripcién Voltaje Potencia maxima Medidas (@ x H) @ encastre
IL 630-02 Sensor On/Off/Dimmer 12V/ 24V 36W con 12V/ 60W con 24V 20x 10 mm 17,2 mm

INTERRUPTOR SWITCH 24

Sensor IR por infrarrojos para apertura de puerta que funciona tanto con LED"s de 12V
como de 24V. La potencia maxima en 12V son 25W y en 24V son 50W. El sensor puede
ser instalado tanto de superficie (desmontando la parte superior del sensor) como de
encastre en el canto del modulo (con un diametro de 13 mm). Disponible también version
para 2 puertas con 2 sensores.

o
| Sensor laser antracita | Sensor laser blanco
| Sensor en acabado negro | Sensor en acabado gris © | MIN10em |
MAX 60 cm |
2000 185
)
; IN 24V/12V
e ((c %@“M ""'"‘...4'"4?@
6 = R OUT 24V/12V
Y s DIAM 10 mm
o (e
, q
wl N I
- BN
i L 9\ | Sensor laser de apertura de puerta para la parte posterior del mueble
Montaje superficie (adhesivo) Montaje encastre ’/’ Ref. Acabado Descripcién Voltaje Potencia maxima
IS 011-ANT Antracita
Sensor Laser apertura puerta 12V/ 24V 60w

Ref. Acabado Versién Maxima potencia Voltaje 1S 011-BA Blanco

F SWITCH 1 sensor
B — Gris

F SWITCH-DB 2 sensores

50W 24V

F SWITCH-NG 1 sensor
B —— Negro

F SWITCH-NG-DB 2 sensores

e 1 i
BELLHOG "R BELLHOG "R]



INTERRUPTORES Y TRANSFORMADORES —— INTERRUPTORES Y TRANSFORMADORES | /luminacién 161

TRANSFORMADORES FORMA 6®Fu02|one TRANSFORMADORES FLAT

Presentamos el nuevo transformador e Forma e Funzione, el cual tiene multiples ventajas. Aparte de ser
un transformador extraplano, lleva las 6 conexiones para elementos del de 24V integradas en el propio
transformador, por lo que no incluye el molesto distribuidor de 6 salidas que ademas ocupa espacio,
ya que los elementos LED se conectan directamente al transformador. Por otra parte, dispone de una
conexion especial para conectar un sensor PIR de movimiento, o un sensor IR de apertura de puerta, con
lo que si deseamos usar estos sensores sélo debemos conectarlos en el lugar destinado para ellos. La
tercera ventaja, es que los sensores, soportaran tanta potencia como potencia tenga el transformador,

disponiendo de transformadores de hasta 100W de potencia.

b 6x OUT (24V LED)
e MAX 30W-230V (25W-110V)
SENSOR INPUT
‘ Opzionale: Interruttore / Sensore di movimento
P Optional: Switch / Motion Sensor
‘ . S L & C € EH[ @05 W W ‘E‘ @ SELV P20 Optionel: Schalter / Bewegungssmelder

| Transformador Flat para LED 24 V con 6 salidas JST

Ref Potencia Voltaje In Voltaje out Medida (AxPxH)
FLAT 30WF 30W (25W en 110V) 121 x72x 17 mm
FLAT 60WF 60W (40W en 110V) 110V-240V 24v 121 x72x21 mm
FLAT 100WF 100W (80W en 110V) 121 x72x28 mm

—— ACCESORIOS PARA TRANSFORMADOR FLAT

o 7
5" @ QR‘:‘%‘
e 2.3 Yo -
,éf'é @ F
e 9 %,ﬁ L R N\ !
4 6 5 « ’ ) ‘o 2000 l® @) |o1s @UO] 105
g i @ () | o/ ai‘f\(\(‘ ]
i ‘
gy L1 - »
St ble G M
%%?;" %%s T e compatie (ricamente allone aeShetice
5

|1
0.
o
DRIVER 24V FLAT — p. 312

| Sensor IR negro de apertura puerta para Flat

Ref Sensor

FLAT S1IR IR

N—
0165

DRIVER 24V FLAT — p. 312

—®)

SENSOR INPUT

v Sensorcompatible dnicamente | Sensor PIR de movimiento para Flat
Ref Sensor
FLAT S2 PIR

"'-...r' "'-...r'
BELLHOG "R BELLHOG "R
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TRANSFORMADORES

TRANSFORMADORES PARA LED 24 V

~————
=1 =
CE Tl =
BEEEEY

| Transformador para LED 24 V con distribuidor de 6 salidas JST

Ref. Potencia Voltaje In Voltaje out Medida (AxPxH)
TRAFO 24V/18WF 18W 115x45x 21 mm
TRAFO 24V/20WF 20W 128 x50 x 13 mm
TRAFO 24V/30WF 30W 155x53x 16 mm
220V-240V 24V
TRAFO 24V/50WF 50W 185x 62 x 22 mm
TRAFO 24V/75WF 75W 184 x 61 x32mm
TRAFO 24V/100WF 100W 184 x 61 x32mm

BEEEER

| Transformador para LED 24V con certificado ETL (Para 110V In)

Ref. Potencia Voltaje In Voltaje out Medida (AxPxH)

TRLED 24-110V/30WF 30w 150 x 40 x 30 mm
170V 24V

TRLED 24-110V/110WF 100W 197 x 69 x 35 mm

B
BELLHOG K]
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TRANSFORMADORES

TRANSFORMADORES PARA LED 350 MA

| Transformador para LED 350mA con distribuidor de 6 salidas ESP

Ref. Potencia Voltaje In mA OUT Medida (AxPxH)
TRLED 350/15W 15w 220V-240V 350 mA 116 x 34 x 19 mm
P I'. !
5 Tl [LF:
o \! g v f -
i o
z =
- / .
-
5 6
| Transformador para LED 350mA con IP54 para bafio
Ref. Potencia Voltaje In mA OUT Medida (AxPxH)
TRLED 350/54 15W 220V-240V 350 mA 100 x40 x 21 mm

| Transformador para LED 350mA con certificado ETL (Para 110V In)

Ref.

Potencia Voltaje In

mA OUT Medida (AxPxH)

TRLED 350-110V/15W

15w 100V-120V

mnow 116 x 34 x 19 mm

B
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ENCHUFES

ENCHUFES ENCASTRE
DUPLO
DUPLEX
ENERGY BOX VERSAHIT
ENERGY BOX BUTTERFLY
DEGREES
VERSATURN
ENERGY BOX BACKFLIP
FLIPTOP PUSH
ENERGY BOX 2E
ENERGY BOX KAPSA, XS'Y XXS
MODULO CON MARCO, CON TAPA

Y PERSONALIZABLE

VERSAHIT MONO
ENERGY BOX DUE
ENERGY BOX VERSAPAD
CIRCLE 80
ENERGY BOX SINGLE
ENERGY BOX INDIVIDUAL
ENERGY BOX PIX
VERSAPICK

VERSADOT CHARGER Y VERSADOT SPEAKER

ENERGY BOX SQUARE 80
AUTOMATIC
BLACK AUTOMATICK

ESCAMOTEABLE Y ESCAMOTEABLE CON USB

PORT PUSH
ESCAMOTEABLE BASIC 2.0
ESCAMOTEABLE BASIC

ENCHUFES SUPERFICIE
ENCHUFES DUALITY Y 320 BLACK
uP
LAMPARA MERCURY
ENERGY BOX ELVO
ALTAVOZ INTUBLU
ENERGY BOX RINCON
ENERGY BOX DOBLE VERSION
ENERGY BOX 400
ENERGY BOX LIDS Y TRIANGLE
ENERGY BOX COMPACT
ENERGY BOX ANGLE
V-DOCK Y ENCHUFE EN CUNA
GRAVITY
REGLETA MULTISYSTEM
REGLETA LD 8115 AS

ENCHUFES ENCASTRE

ENCHUFES SUPERFICIE



ENCHUFES DE ENCASTRE

DUPLO

El clasico Duplo de Bachmann, ahora con USB doble cargador.

B
BELLHOG R]
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DUPLO

El energy box Duplo IL 600 consta de 2 enchufes, que pueden quedar ocultos al
girar la pletina decorativa visible con un suave movimiento. Ahora también con 1
enchufe y 2 USB cargadores (5V/2,15A)

Gracias a su disefio compacto y a su poca profundidad de encastre (40 mm), el
energy box Duplo, es ideal para practicamente todos los espesores de encimeras
y materiales, ya que al ser instalado no ocupa casi espacio.

| Inox | Blanco Mate | Negro Mate | También en colores bajo pedido (consultar)

| Caracteristicas técnicas

- Profundidad de montaje muy baja (40 mm)

- Disefio compacto (42,5 de altura total y 115 mm de didametro)
- Ahorro de espacio también en la salida del cable

- Instalacién rapida y sencilla

- Acero inoxidable

- Soporta 3200 W en conjunto

| Energy Box Duplo con 2 enchufes

Ref. Acabado Didametro de encastre Numero de enchufes
IL 600 Inox
IL 600-BA Blanco mate
105 mm 2
IL 600-NG Negro mate
IL 600-CM Cromo mate

| Energy Box Duplo con 1 enchufe y 2 USB cargadores

Ref. Acabado Didmetro de encastre Numero de enchufes
IL 601-USB Inox

1+ 2 USB cargadores
IL 601-USB-BA Blanco mate 105 mm (5V/2,15A)
IL 601-USB-NG Negro mate

B
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ENCHUFES DE ENCASTRE
DUPLEX DUPLEX

Presentamos el nuevo Energy Box Duplex, fabricado en acero inoxidable
real, donde la cerradura giratoria de forma cuadrada se abre y se cierra
eléctricamente presionando el botdén central. Disponemos de 2 versiones, la
primera con 2 enchufes y la segunda con 1 enchufe y 1 cargador USB (tipo A)
y otro mini USB (tipo C) para una carga mas rapida. El par del motor eléctrico
es muy bajo y no hay riesgo de lesiones para los nifios. La cerradura vuelve
automdticamente a la posicién abierta cuando se sobrecarga (se obstruye).

Energy Box cuadrado que se abre y se cierra eléctricamente presionando el botén centra

5,

i 4105 l

5
43400

25,542,

| Energy Box Duplex, donde la cerradura giratoria de forma cuadrada se abre y se cierra eléctricamente

presionando el botén central.

Numero de enchufes Motor eléctrico

Ref Acabado Diametro de encastre

IL 301201 2

IL 301202 nox 105 mm 1+ 2 USB cargadores (1 de tipo Ade of
5V/2,1Ay 1 de tipo de C de 5V/3,0A)

i
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ENERGY BOX VERSAHIT ENERGY BOX VERSAHIT

VersaHIT es un energy box cuadrado con 2 enchufes. Cuando esta cerrado tiene 1P44.
VersaHIT es un energy box compacto y versatil. Disefiado con solo 40 mm de
profundidad y de facil instalacién desde la parte superior, VersaHIT es adecuado para
diferentes ambientes tales como cocinas, dormitorios, salones y oficinas. Disefiado
con dos botones independientes, VersaHIT permite el uso simultaneo o individual
de 2 enchufes eléctricos. Gracias a su profundidad reducida: s6lo 40 mm, VersaHIT
es perfecto para su uso en encimeras de cocina. La instalacion se puede realizar en
cualquier lugar de la superficie de trabajo, independientemente de la ubicacién de los
electrodomésticos y armarios. El VersaHIT cerrado tiene 1P44.

El sistema de apertura funciona en dos etapas: primero presionando uno de los dos botones, la cubierta se desliza mostrando el enchufe
Segundo deslizamos la cubierta de forma manual para abrir completamente el enchufe.

R max. 4mm
-
700
KD
Diametro Numero
Ref. Acabado de encastre P de enchufes
IL 312 Inox cepillado
IL 312-BA Blanco mate 108 x 108 mm 44 2
IL 312-NG Negro mate
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ENCHUFES DE ENCASTRE

ENERGY BOX BUTTERFLY ENERGY BOX BUTTERFLY

Si se presiona en el centro del Butterfly, se hace girar la tapa a modo de alas para descubrir 2 enchufes en su interior.
Energy box Butterfly con 2 enchufes o 1 enchufe + 1 USB cargadores en acabado inoxy en

acabado negro con 2 enchufes. Es muy facil de instalar en casi todas las encimeras puesto
que tiene so6lo 46 mm de profundidad. Si se presiona en el centro del Butterfly, se hace
girar la tapa a modo de alas para descubrir 2 enchufes en su interior. Después de utilizarlo,
escondemos de nuevo los enchufes, acompafando el movimiento de las alas con la mano.

Nuevo acabado blanco mate (Ref. IL 250-BA)

457 mm
15-38 mm
@)

2130 mm

:
3
£
3 . T T |
s
O g E
S S
- 146 mm
? 59 mm
! |
| IL 250 abierto
Ref. Acabado Nimero de enchufes
IL 250 Inox
IL 250-NG Negro mate
2
IL 250-BA Blanco mate
IL 250-CN Cromo negro
ae _ IL 251 USB Inox
Acabado negro mate e Db A L 1+ 1 USB cargador (5V/1A)
i = T : 2 : g IL 251 USB-NG Negro mate

| IL 251 USB abierto
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DEGREES

Energy box Degrees con apertura de 40° con una simple presion.

-~ - .
L e e

Acabado negro mate
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DEGREES

El energy box Degrees hace aparecer 2 enchufes y 2 USB cargadores con una
simple presién en un extremo, abriendo 40° la tapa de metal superior a través de
un movimiento mecanico. El montaje debe ser en horizontal en encimeras entre
5y 40 mm. Se puede instalar en un espacio de cocina libre de 80 mm de minimo
de profundidad. Disponible en 2 acabados, inox y un stper elegante negro mate.

239 mm )
ya ™
E )
E O
~
\T 14
€
€
) £
= €
€ NL
€ 4 | +
g ‘ £
1 £ £
n £ w0 =5
3 o
— wn
Encastre 220 mm Encastre 65 mm
Montaje sin extension para Montaje con extension para
encimera de 15 a 40 mm encimera de 5 a 15 mm
Ref. Acabado Medida de encastre Numero de enchufes
IL 265 Inox 2 +2USB’s cargadores
220x65mm (5V/2,1A méx)
IL 265-NG Negro mate !
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VERSATURN
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VERSATURN

Energy box Versaturn, con 3 enchufesy 2 USB"s de carga. jCon rotacién asistida por motor eléctrico!

Versaturn es un energy box equipado con un sistema eléctrico tanto de apertura como
de cierre. Versaturn esta equipado con un sensor tactil que inicia la rotacién asistida por
motor eléctrico. Una vez completado el giro de 180 °, se descubren 3 enchufes y 2 USB
cargadores, listos para ser usados. Para volver a esconderlos, basta con volver a presionar
el sensor tactil. Posee un sensor que evita el cierre cuando los enchufes estan conectados

0 en caso de presencia de obstaculos, para evitar incidentes.

e - —— —— e

— =T
J
©
100.25

3 -] L 1

380 102

112

D

| Energy box Versaturn, con 3 enchufes y 2 USB”s de carga (A + C), con rotacién asistida por motor eléctrico.

Ref. Acabado Medida de encastre Numero de enchufes

IL 343 Inox 380 x 102 mm 3+ 2 USB cargadores A+C (5V/2,1A)

] e o
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ENERGY BOX BACKFLIP ENERGY BOX BACKFLIP

Presionando en un punto, el BackFlip rota automaticamente y hace aparecer 2 enchufes + 1 USB cargador

Energy box con 2 enchufes y 1 USB cargador, ideal para encastrar en practicamente todas
las encimeras, puesto que sélo tiene 53 mm de profundidad. Sélo presionando en un punto del
BackFlip cuando esta cerrado, aparece el energy box listo para ser usado. Disponible en acabado
inox, cristal blanco matey cristal negro brillante (ideal para combinar con las placas de induccién).

Presionando en un punto, el BackFlip rota automaticamente y hace aparecer 2 enchufes + 1 USB cargador

"“

Después de utilizarlo, escondemos de nuevo los enchufes, acompafiando el movimiento de rotacién con la mano

225,20 mm

2,6 mm

ML [
Iy

211,5mm

53 mm

104,80 mm
85 mm

| Acabado inox | Acabado cristal negro brillante | Acabado cristal blanco mate
Ref. Acabado Medida de encastre Numero de enchufes
Cerrado mantiene los enchufes hacia abajo, y abierto esta en un plano superior quedando a salvo IL 750 Inox
de posibles derrames de liquidos.
IL 750-NG Cristal negro brillante 215x 88 mm 2 +1 USB cargador (5V/2,1A)
IL 750-BA Cirstal blanco mate

""-u-..r'- ""-\-..r'_
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FLIPTOP PUSH ENERGY BOX 2E

El FlipTop Push es una solucién elegante que abastace todas las dreas de trabajo con 3

enchufes siempre disponibles. La forma de abrir el FlipTop Push, es mediante presiéon en Energy box 2E, para instalar en un costado de mueble o en pared. Su poca profundidad
la tapa. Los enchufes aparecen automaticamente hasta casi la posicién final, donde hay (36 mm) hace que se pueda encastrar en multiples lugares. Disponible con 2 tapas que
que fijarlos en este punto de forma manual. cubren los enchufes. Disponible tanto en acabado inox como en acabado negro.

FlipTop Push cerrado Presionar la tapa para que se abra de ‘ | Acabado inox
forma automatica

= i
fan — W5 -
i
i
’ &
Dimensions in mm U E;O
1
Fijar manualmente en su posicién final FlipTop Push cerrado incluso con e 120 -
aparatos enchufados
| Acabado negro
Ref. Acabado Medida de encastre Nimero de
enchufes
‘e Ndmero
IL773 3 Ref. Acabado Versién de enchufes
Acero inox real 157 x 195 mm U IL834 Inox
IL 772-USB us Encast 2
cargadores (5V/2,1A) ncastre con tapas
IL 834-NG Negro

e 1 i
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ENERGY BOX KAPSA

Las lineas reducidas de Kapsa lo convierten en una regleta de enchufes orientada hacia el ahorro de espacio.

B
BELLHOG R]
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MANN ENERGY BOX KAPSA

Las lineas reducidas de Kapsa lo convierten en una regleta de enchufes orientada hacia el ahorro
de espacio. Esta disefiado para la cocina, oficina y muchas otras areas. La tapa, que puede ser
intercambiada, proporciona proteccién contra las influencias externas y esta disponible en varios
acabados (aluminio, inox, blanco y negro). La instalacion desde la parte superior garantiza un
montaje sencillo, incluso instalandola en la pared o panel vertical. Una profundidad de instalacién de
aproximadamente 45 mm y un disefio sélido caracterizan Kapsa y confirman el dicho: menos es mas.

| Tapa blanca
| Tapa negra
- " Hae ¥ & o3 o
at - E—
= b 4 At —a
- : i ® o
ok = ge . | - s |
L e J E a4 J
| Tapa inox
| Tapa aluminio
| Energy box Kapsa con tapay 3 enchufes
Ref. Acabado Medida de encastre Numero de enchufes
IL 674-ALU Tapa aluminio
IL 674-INOX Tapa inox
188 x 52 mm 3
IL 674-BA Tapa blanca mate
IL 674-NG Tapa negra mate

Energy box Kapsa con tapa y 2 enchufes + 2 USB cargadores

Ref. Acabado Medida de encastre Numero de enchufes
IL 67U-ALU Tapa aluminio
IL 67U-INOX Tapa inox 42 USE q
+ cargadores
188 x 52 mm (5,2V/2158)
IL 67U-BA Tapa blanca mate
IL 67U-NG Tapa negra mate

B
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KAPSA XS Y XXS

Energy box Kapsa, esta vez con 1 enchufe (XXS) o 2 médulos (XS) para enchufes y/o USB cargadores.

Kapsa XS con 2 enchufes

Kapsa XXS

e |
BELLHOG ﬁf
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KAPSA XS Y XXS

Las lineas reducidas de Kapsa lo convierten en una regleta de enchufes orientada
hacia el ahorro de espacio. Ahora disponible en 2 tamafios mas pequefios, XSy
XXS. Esta disefiado para la cocina, oficina y muchas otras areas. La tapa, que puede
ser intercambiada, proporciona proteccion contra las influencias externas y esta
disponible en varios acabados (aluminio, inox, blanco y negro). La instalacion desde
la parte superior garantiza un montaje sencillo, incluso instalandola en la pared o
panel vertical. Una profundidad de instalacién de aproximadamente 45 mm y un

disefio sélido caracterizan Kapsa y confirman el dicho : menos es mas.

XS=151 mm / XXS=68 mm

| Energy box Kapsa XS con tapa y 2 enchufes

| 70
—
@ ® =g
51,4

Numero de

Ref. Modelo enchufes Acabado Medida de encastre
IL 692-INOX Tapa inox

IL 692-BA XS 2 Tapa blanca mate 136 x 52 mm

IL 692-NG Tapa negra mate

Energy box Kapsa XS con tapa y 1 enchufe + 2 USB cargadores

Ref. Modelo Neunn:lf:f,eie Acabado Medida de encastre
IL 69U-INOX Tapa inox
1+2USB
IL 69U-BA S cargadores Tapa blanca mate 136 x 52 mm
(5V/2,15A)
IL 69U-NG Tapa negra mate

Energy box Kapsa XXS con tapa y 1 enchufe

Ref. Modelo Neﬁnn::;?eie Acabado Didmetro de encastre
IL 671-INOX Tapa inox

IL 671-BA XXS 1 Tapa blanca mate 58 mm

IL 671-NG Tapa negra mate

et
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MODULO CON MARCO MANN I?II‘A\\CN‘JH

El energy box Mdédulo es una solucién compacta para un acceso facil e integrado a la
corriente. Se puede elegir el color del marco donde va sujeto el médulo, entre gris plata,
blanco, negro o acero. El médulo puede ser con 3 enchufes, o 2 enchufes y 2 tomas
de USB-cargadores (5,2V/2,15A). Todos los enchufes son estancos y llevan proteccién
infantil. El energy box Médulo es facil de instalar y encaja a posteriori en el marco de
color para encastrar.

| Médulo con marco con 3 enchufes | Médulo con marco con 2 enchufes + 2 USB
cargadores | Médulo con marco con 3 enchufes

2568

Evolucién del Médulo con marco, al cual se le afiade una tapa de aluminio con un
acabado de alta calidad que protege el médulo de la encimera y lo remata de una
forma discreta y elegante a la vez. Al Igual que el Médulo con marco, también se puede

elegir entre 3 enchufes, o 2 enchufes y 2 tomas de USB-cargadores.

241

—Al T T s

73
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MODULO TAPA ALUMINIO

| Médulo con marco con 2 enchufes +

|
.

2 USB cargadores

2

f— —

BT

|

| Médulo con marco con 3 enchufes

[ Médulo con tapa con tres enchufes

1 o i
Me TR

Medida Nimero
Ref. Acabado de encastre de enchufes Medida NdGmero
Ref. Acabado
de encastre de enchufes
IL 633-MP Marco gris plata
IL 633-TA Tapa aluminio
IL 633-MN Marco negro mate
225 x60 mm 3 IL 633-TA-BA Tapa blanco mate 225x 60 mm 3
IL 633-MB Marco blanco mate
IL 633-TA-NG Tapa negra mate
IL 633-MC Marco acero
| Médulo con marco con 2 enchufes + 2 USB cargadores
[Médulo con tapay 2 enchufes + 2 USB cargadores
Ref. Acabado Medida Numero - -
de encastre de enchufes Ref Acabad Medida NdGmero
et cabado de encastre de enchufes
IL 63U-MP Marco gris plata
IL 63U-TA Tapa aluminio
IL 63U-MN Marco negro mate 2+ 2 USB cargadores 2+ 2 USB cargadores
225x 60 mm (5,2V/2,158) IL 63U-TA-BA Tapa blanco mate 225 x 60 mm (5,2V/2,15A)
IL 63U-MB Marco blanco mate
IL 63U-TA-NG Tapa negra mate
IL 63U-MC Marco acero
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MODULO PERSONALIZABLE I\BIIQ\CBNH VERSAHIT MONO

Ademas de las versiones estdndar mostradas en las 2 paginas anteriores, podemos solicitar

con un corto plazo de entrega, el médulo personalizado a nuestras necesidades. Este médulo También presentamos el VersaHIT Mono, energy box igual que el VersaHIT pero con 1
se puede utilizar, tanto para la versiéon con marco como para versién con tapa. Partimos de Unico enchufe. Disefiado con sélo 40 mm de profundidad y de facil instalaciéon desde
la base del médulo con 1 enchufe fijo y 2 huecos libres o con 2 enchufes fijos y 1 hueco libre. la parte frontal o superior, VersaHIT es adecuado para muchos ambientes tales como
En los huecos libres podemos solicitar una gran variedad de conexiones tanto para audio, cocinas, dormitorios, salones y oficinas. Gracias a su profundidad reducida: s6lo 40 mm,
video o datos (USB de datos, conexién de datos RJ45, enchufes coaxial de TV y radio, clavija F VersaHIT es perfecto para su uso en encimeras de cocinay tiene IP44 cuando esta cerrado.

(SAT), HDMI, VGA, etc). Estas conexiones son muy faciles de instalar ya que Gnicamente llevan
2 tornillos Torx T6 para fijarse.

Consulte cualquier opcion que desee y le indicaremos precio y plazo de entrega. Recuerde
que estan disponibles con cualquiera de los 4 colores de marco o con tapa en aluminio.

Disponible con marcos de colores o tapa de aluminio

El sistema de apertura funciona en dos etapas: primero presionando el botén, la cubierta se desliza mostrando el enchufe
Segundo deslizamos la cubierta de forma manual para abrir completamente el enchufe.

—— POSIBILIDAD DE PERSONALIZACION

R max. 4 mm

Conector VGA

-

Fijacion mediante dos tornillos Torx T6
Maodulo con 2 enchufes fijos y 1 hueco libre para

personalizar
‘ Conector HDMI

&

Conector VGA Ref. Acabado Medida de encastre P Numero de enchufes
+ Clavija para audio I
IL 301 Inox
Conectores audio
+ Conector video IL301-BA Blanco mate 115 x 58 mm 44 1
Conectores audio Clavija para Modulo con 1 enchufe fijos y 2 huecos libre
audio estereo : IL 301-NG Negro mate
para personalizar

I B ]
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ENERGY BOX DUE RO ENERGY BOX DUE

Due es el energy box ideal para las cocinas con tapas intercambiables.
Due es el energy box ideal para las cocinas. Sus tapas de plastico son intercambiables

con lo que se puede combinar a juego con su entorno o crear efectos como se desee,
incluso después de la instalacion. La tapa dividida en 2 partes, se desliza independiente
y permite dejar abierto cualquiera de los 2 enchufes, segln sea necesario, con un
ﬁ ““ disefio que se ve igual de elegante cuando esta en uso. La profundidad de montaje
es de menos de 50 mm con lo que permite que se integre de forma compacta en la

: encimera de la cocina incluso instalado por encima de los cajones. Due también es
perfectamente adecuado en formay funciéon cuando esta montado en la pared.

..

| Due cerrado | Due abierto

1892 87

1 e — -
-]
— o |
- ‘M -
Medida Nuamero
Ref. Acabado de encastre de enchufes
IL 652-BA Blanco brillo
IL 652-NG Negro brillo 2 orificios de 36 mm (vgr instrucciones 5
e montaje)
IL 652-CB Efecto acero inoxidable

e ) e o
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ENERGY BOX VERSAPAD

El energy box VersaPad con 1 enchufe y 2 USB cargadores. Las tapas se abren deslizdndose de manera independiente.

¥

B
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ENERGY BOX VERSAPAD

fes 193

El energy box VersaPad consta de una toma de corriente y 2 USB cargadores separados
por dos tapas plasticas. Las tapas se abren deslizdndose de manera independiente, por
lo que, podemos dejar abierta la toma de corriente mientras los 2 USB quedan ocultos

o viceversa. El VersaPad esta disponible en blanco, negro y acabado acero inox.

o
-

Ref. Acabado Diametro de encastre Namero
de enchufes
IL 323 Inox / Canto en brillo
) 1+ 2 USB cargadores
IL 323-BA Blanco mate / Canto blanco brillo 80 mm (5V/2,1A méx)
IL 323-NG Negro mate / Canto negro brillo

B
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CIRCLE 80 scniee CIRCLE 80

Circle 80, la solucién tres en uno para lugares de trabajo modernos.
El nuevo energy box Circle 80, es la solucién tres en uno para lugares de trabajo
modernos. El energy box consta de 1 enchufe, 2 USB cargadores, y un hueco

destinado para el paso de los cables. Si no se quiere usar el pasacables, servimos
el Circle 80 con una tapa para cubrir el hueco (ideal para personalizarlo con el
nombre de su empresa). Practico paso de cable y espacio para exceso de cable,
para tener mas libertad en el lugar de trabajo. Si quiere bloquear el cable,

contiene unas hendiduras para un bloqueo seguro del mismo.

EVOLine" _ EVOLine E s
i e o
a8 'I ‘e @

GERMAN =
| Circle 80 en negro | Circle 80 en blanco
£ £
£ £
a3
2
le 79mm >
7,5mm> -
58 mm »!
£
£
Y
A
| Energy Box Circle 80, disponible en blanco y en negro
Ref. Acabado Didmetro de encastre Numero de enchufes
IL 781-BA Blanco mate 40 1y 2 USB cargadores
(5V/2,1A méx)

IL 781-NG Negro mate
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ENERGY BOX SINGLE ENERGY BOX INDIVIDUAL

Energy box Single en inox, disponible con 1 enchufe. Ideal para encimeras con poco espacio, o B _ )
donde es necesario tener un enchufe disponible. El energy box tiene una tapa en inox, que El nuevo Energy box Individual, es la evolucion del Energy box Single, donde se miman
oculta el interior del mismo, abriéndose con la mano cuando se quiere utilizar. mas los detalles, las formas suaves, y los acabados. Disponible con 1 enchufe y 1 USB
Solucién practica con un precio mas que contenido. cargador, tanto en acabado inox como en negro. La tapa se cierra con una mayor

suavidad y menor rumorosidad.

Contiene una discreta luz de LED azul visible aun cuando esta cerrado

276 mm |

1,2mn

2,6 mm

@85 mm

£
~ £
N £
o 2
el
® &
' 270 mm
270 mm
£ £
~N €
- Q
(o]
A 50 mm mini
©70- 74mm ® ®
|
l/ [45 mm maxi R —————
I
50 mm mini _—— - il
Medidas de encastre I'1L 242 | IL 242-NG
Didmetro Numero
Ref. Acabado de encastre de enchufes Diametro Ndmero
Ref. Acabado
IL 231 | De 70374 ] de encastre de enchufes
nox e70a74mm
IL 242 Inox
70 mm 1+ 1 USB cargador (5V/1A)
IL 242-NG Negro mate
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ENERGY BOX PIX

La elegante gama PIX es una coleccién de energy box individuales y redondos que se puede utilizar de
muchas maneras diferentes. En un escritorio, en la oficina, en la cocina en el bafio, en un elemento
de salén, en la pared o en otros escenarios de la sala de estar. PIX ofrece una amplia gama de
conexiones personalizables. Se usa solo o en combinacion, los anillos decorativos estan disponibles
envarios colores y se pueden intercambiar. La forma compacta (Hx@ : aprox. 50 x 68 mm ) y una baja
profundidad de montaje (aprox. 45 mm) garantizan un montaje con ahorro de espacio desde la
parte superior o desde la parte frontal. Con su forma redonda, plana y apariencia minimalista, PIX
cumple con los requisitos de disefio exactamente donde lo necesita.

| Aros de colores opcionales

L 2 L]
| IL 680 con aro negro | IL 680 con aro blanco
pes 'I
; ;’: e g— T
{l
wy
¢ 8
\ ] -
e =
R @55
Diametro Numero
Ref. Acabado de encastre de enchufes
Negro con tres aros
IL 680 decorativos intercambiables: 1
inox look, negro y blanco
56 mm
IL 68U Negro con 2 aros decorativos 2 USB cargadores (5,2V/2,15A)
intercambiables: negro y blanco ' '

—— ACCESORIOS
| Tapa opcional para energy box Pix | Juego de 5 aros de colores para energy box Pix

Ref. Acabado Ref. Acabado

IL 681-INOX Inox look IL 685 Rojo, verde, azul, amarillo, rosa

IL 681-NG Negro mate

IL 681-BA Blanco mate

B
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| Tapa opcional para Pix

| Acabado blanco
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VERSAPICK

Médulo cuadrado con 2 USB’s de carga, de facil instalacion por medio de presién en el
agujero de encastre. Disponible en ABS en 3 acabados (negro, blanco y color aluminio) y en
zamak en acabado inox. También es posible instalarlo en superficies acolchadas. Equipado
con dos puertos USB tipo A. La salida del cable es desde el fondo. Carga mediante cable

todos los smartphones, tablets y dispositivos USB (cdmaras, auriculares, etc.)

| USB A+A en ABS | USB A+A en ABS | USB A+C en zamak

|VersaPick con 2 USB s de carga, en distintos colores y acabados.

Ref. Acabado Numero USB’s Didmetro de encastre
IL 302-ALU ABS color aluminio
IL 302-BA ABS color blanco 2 A+A (5V/2,1A max)
35mm
IL 302-NG ABS color negro
IL 303-INOX Zamak acabdo inox 2 A+C (5V/3,6A méx)

B
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VERSADOT CHARGER Y VERSADOT SPEAKER

El cargador VersaDot Charger es un compacto y versatil médulo cargador inalambrico Qi
5V/9V - 1.1A (Max P. 10W). Disefiado con un “delgado didmetro”y facil instalacién desde
arriba, es la solucién perfecta para cargar una amplia gama de smartphones eliminando
la molestia de los cables. VersaDot Charger es adecuado para muchos ambientes
interiores y se puede instalar en superficie planas, asi como en superficies acolchadas.

El VersaDot Speaker es un moédulo de altavoz Bluetooth compacto y versatil. Disefiado
con un “didmetro delgado” tiene 3W de potencia y reproduce cualquier sonido que le
enviemos mediante Bluetooth. Al igual que el VersaDot Charger se puede instalar en
superficie planas, asi como en superficies acolchadas.

S

| VersaDot Speaker | VersaDot Charger

068

| Acabado inox | Acabado blanco | Acabado negro

|VersaDot Charger y VersaDot Speaker

Ref. Acabado Medida de Modelo
encastre
IL 300-QI Cristal negro, Cargador Qi
cristal blanco e inox 60 mm
IL 300-BT Altavoz (Speaker)

B
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ENERGY BOX SQUARE 80 CON QI

elektrotechnik

El energy box Square 80 es un sencillo y discreto enchufe con cargador de moévil USB
qgue quedan ocultos por una tapa plastica deslizante lacada aspecto inox o negra.
Disponemos de 2 modelos de Square 80, uno de ellos lleva en la tapa un cargador Qi

que funciona tanto cuando esta abierto como cuando esta cerrado.

| IL 760-Qi | 1L 761 | IL761-NG cerrado

181 mm £y
= el 4
e

£
107 mm £
~

68 mm

IS

91 mm
96 mm

@100 mm

Ref. Acabado Medida de encastre Numero de enchufes
IL 761 Tapa lacada inox
1+ 1 USB cargador (5V/2,1A)
IL 761-NG Tapa negra 80 mm
IL 760-Qi Tapa lacada inox 1+ 1 USB cargador (5V/2,1A) + cargador Qi (5V/0,63A)

B
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AUTOMATIC

El clasico Automatic de Bachmann, escamoteable por presion.

-

IL 612 - 2 Enchufes

IL611 USB - 1 Enchufe + 2 USB
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RcH AUTOMATIC

El energy box Automatic, es ideal para instalar en practicamente todas las encimeras
de cocina o bafio ocupando el minimo espacio. Tiene un didmetro de encastre de 79
mm, y su acabado es aspecto inox. A parte de su reducido tamafio, es escamoteable
por presion, es decir, se abre o cierra presionando la parte superior con el pulgar.
Las caracteristicas técnicas son:

* Escamoteable por presién

« Didmetro de encastre 79 mm

+ 2 enchufes o 1 enchufe+2 USB cargadores

* Muy discreto, con altura de 100 mm sobre la encimera
* Aspecto inoxidable

(-1
@65 -

Escamoteable por presion | Automatic con USB
Diametro Numero
Ref. Acabado de encastre de enchufes
IL 612 2
Inox 79 mm
IL 611 USB 1+ 2 USB cargadores (5,2V/2,15A)
— ACCESORIO AUTOMATIC COVER

El Automatic Cover es el accesorio para el montaje del Automatic dentro del mueble
alto, con salida hacia debajo del mueble. Obviamente, siinstalamos el Automatic en esta
posicién, hay una parte que se queda dentro del mueble. El accesorio sirve para ocultar
la parte que invade el mueble con una carcasa del mismo acabado que el Automatic,
aspecto inox. Este articulo es solo un accesorio, debe ir siempre acompafiado de su
Automatic correspondiente. El set incluye: carcasa en acabado aspecto inox, tapa

superior y los tornillos de montaje.

201

127

127

0127 : : :
Solo accesorio no incluye Automatic

Ref. Acabado Instalacién

IL 612-COVER Inox Dentro del mueble
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BLACK AUTOMATICK

Energy box escamoteable, con motor eléctrico y carga inaldmbrica

e 1
BELLHOG R
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BLACK AUTOMATICK

Presentamos el nuevo Energy Box Black Automatick, con 2 enchufes y 2 USB
cargadores, que posee un motor eléctrico que actia simplemente presionando
el botén de la tapa superior. La tapa, también dispone de carga inalambrica Qi
con indicador LED. (Importante: Los productos con logo Qi estan certificados para
garantizar seguridad y funcién correcta de la carga). Testeado mas de 10.000

ciclos. Estructura de aluminio negro, cubierta superior y anillo superior son de
metal en acabado negro mate.

Junta de sellado

/

Junta de sellado

/

4 mm
= ﬁ
% %
—
146 mm

50 mm
| maxi

Carga inaldmbrica Qi 5W

349 mm

2 84 mm

2 105 mm

Ref. Acabado Diametro de encastre Nuamero de enchufes

2 +2USB’s cargadores
IL 262-USB-QI Negro 85mm (5V/2,1A max) + Carga Qi 5 W

i ]
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ESCAMOTEABLE ESCAMOTEABLE CON USB

elektrotechnik

Energy box escamoteable con 3 enchufes para enrasar y que quede oculto en la '
encimera. También puede ser utilizado en el mueble alto o en mueble despensa. Energy box escamoteable con 2 tomas de corrriente y 1 USB cargador. El USB carga
tablets, smartphones, i-phone... y se puede elegir cualquier acabado de tapa existente.

Simplemente tirando de la tapa aparecen los enchufes de una forma facil y sencilla. El
cuerpo del energy box es en aluminio, y se puede elegir el color del aro visible y la tapa
plastica entre lacado plata, blanca o negra.

También disponemos de la versién con tapa inox maciza.

S »
] |
E l
s | -
| Tapa lacada plata | Tapa blanca mate | Tapa negra mate | Tapa inox maciza :
| Tapa lacada plata | Tapa blanca mate | Tapa negra mate | Tapa inox maciza
Ref. Acabado Diametro Nuamero — .
de encastre de enchufes Diametro Nuamero
Ref. Acabado
de encastre de enchufes
IL 700 Tapa lacada plata
IL 701 USB Tapa lacada plata
IL 700 BA Tapa blanca mate
102 mm 3 IL 701 USB-BA Tapa blanca mate
IL 700 NG Tapa negra mate 102 mm 2+ 1 USB cargador (5V/2,1A)
IL 701 USB-NG Tapa negra mate
IL 700 INOX Tapa inox maciza
IL 701 USB-INOX Tapa inox maciza
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ENCHUFES DE ENCASTRE

PORT PUSH ESCAMOTEABLE BASIC 2.0

El Port Push es la nueva version del clasico Energy Box Escamoteable, el cual por presion

sobre la tapa, levanta ligeramente la torre de enchufes para poder tirar de la tapa plastica La nueva version del Escamoteable Basic, es el Escamoteable Basic 2.0, Energy Box con

basculante y hacer aparecer los enchufes escondidos debajo de la superficie. Disponible 3 enchufesy 2 tomas USB cargadores disponible tanto con tapa en inox como con tapa

con tapa en acabado inox, con 3 enchufes o 2 enchufes + 1 USB cargador. en negro. El escamoteable tiene 2 posiciones de apertura, una primera donde queda
visible y apto para su uso 1 enchufe y los 2 USB, y una segunda donde se muestran la

totalidad de las tomas de enchufes.

- ;"
[V o)
W 5
o3
g = =
=
T 2 95 mm
ra 75,5 mm 53 mm
o -

| 3 enchufes | 2 enchufes + 1 USB cargador

189 mm

= .

_—

265 mm

2,5mm

50 mm
MAXI

Encastre

Eﬂ 2 80 mm
2105 mm
Primera posicion de apertura Segunda posicion de apertura,
con todas las tomas visibles.
Ref. Acabado Medida de encastre Numero de enchufes
Ref. Acabado Didmetro de encastre Numero de enchufes
IL713 3
IL 254 Inox
Inox 96 x 108 mm 50 3+ 2 USB cargadores
IL 712-USB 2+ 1 USB cargador (5V/2,1A) mm (5V/2A méx)
IL 254-NG Negro mate

e ] e I
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ENCHUFES DE ENCASTRE

ESCAMOTEABLE BASIC

Energy box Escamoteable Basic, con 3 enchufes y 2 USB cargadores a un precio muy
interesante. Fabricado en aluminio, esta disponible con tapa y aro embellecedor del
encastre en inox. Una muy buena solucién para quien desea enchufes
escamoteables en la encimera, con un bajo presupuesto.

3680 W MAX

©90 mm

24mm

280 mm

24mm

50 mm
MAXI

|

309,6 mm

[T TT]]
B———=1

250.4 mm

71,6 mm

|S=S]
1
=
_
2 80 mm A
55 mm mini
Didmetro Numero
Ref. Acabado de encastre de enchufes
Aluminio y ABS 3+ 2 USB cargadores
IL253 negro con tapa en inox 80 mm (5V/2A méx)

B
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ENCHUFES BLACK

Presentamos los nuevos modelos de enchufes en negro, Duality Black y 320 Black,
ideales para instalarlos tanto debajo de los muebles altos (en vertical o en horizontal),
como en la esquina de la cocina o dentro de un mueble. Disponemos de varios modelos
mas en negro, que puede ver en el resto de paginas de nuestro catalogo de enchufes.

DUALITY BLACK

Pueden usarse tanto en vertical como en horizontal

|Energy Box Duality de 2 enchufes

Ref. Acabado Medida (A) Numero de enchufes

IL 420-NG Negro 200 mm 2

320 BLACK

Pueden usarse tanto en vertical como en horizontal

P
a2,/N\42
,Q~

| Energy Box 320 Black de 3 enchufes o 3 enchufes mas 1 interruptor
(el interruptor controla cualquier luz conectada a este interruptor)

Ref. Acabado Medida (A) Numero de enchufes
IL 430-NG 3
320 mm
Negro
IL 441-NG 3+ 1interruptor

B
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UP UP

elektrotechnik

El energy box Up es la solucion vertical de pie.
El energy box Up es la solucion vertical de pie (no sélo) para la mesa con 2 enchufes 'y
1 USB cargador. EVOline Up es particularmente ahorro de espacio debido a su forma
y sin embargo es seguro. Las propia torre se desliza sobre su soporte de anclaje (que
es adhesivo y encima contiene orificios de tornillo para ofrecer varias posibilidades de
anclaje). Esta opcién adhesiva simplifica la instalacién en cualquier posicion requerida,
ya que es desmontable en cualquier momento (sin dejar residuos), lo que permite
instalar el EVOline UP en cualquier lugar jIncluso en cristal!

175mm

15,5mm

63 mm 45mm

90 mm 73 mm

| Energy Box Up, disponible en aluminio y acabado negro

Ref. Acabado Modelo Nuamero de enchufes

IL 792-ALU Aluminio 2y 1 USB cargadores

(5V/2,1A max)

Superficie
IL 792-NG Negro mate

"'-...r' "'-...r'
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LAMPARA MERCURY ENERGY BOX ELVO

Nueva lampara colgante de LED de 6W de potencia de luz natural 4000K, que contiene un

practico enchufe en su interior. Olvidese de los enchufes en la bancada de cocina, de la isla, ELVO es mas que un energy box. Dos tomas, un puerto USB cargador y un altavoz
o de la barra del bar. Aproveche una bonita ldmpara discreta, para poder conectar cualquier de 4W controlado por un sistema Bluetooth 4.0, todo reunido en un solo articulo.
aparato eléctrico (batidora, mévil, ordenador portatil.. etc). Longitud del cable 900 mm. Una innovacién que no puede faltar en su cocina. Cocine con musica conectando

simplemente su smartphone por Bluetooth.

\ o
A Sin transformador B
Funciona a 220V

E
E
g
[ TN |
min. 540 mm / max. 590 mm
L e
=
i
Ref. 4000K Nat Acabado Watios de la luz Voltaje Interruptor de la luz Numero de enchufes  Potencia del enchufe
Ref. Acabado Medidas (AxPxH) Enchufes Watios altavoz
IL 4001CN Negro 6 W-250Im 230V Si, con regulacién dimmer 1 16 A 230V
IL 52PU Inox cepillado 88 x 48 x 540/590 mm 2 enchufes + 1 USB cargador (5V/0,5A) + 1 altavoz 4W

"'-...r' "'-...r'
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ALTAVOZ INTUBLU RO ALTAVOZ INTUBLU

El Altavoz INTUBLU transforma un mueble de cocina, bafio o salén en un equipo de musica HI-Fl
¢Le encantalamusicay el buen disefio? ;Le da importancia a un concepto de habitacion
bien disefiada donde prefiere no estropear la apariencia con un altavoz que no encaje?
INTUBLU hace que los altavoces que estropean su habitaciéon no se vean y parezcan
algo del pasado, porque a partir de ahora, los muebles y las superficies reproduciran
su lista de reproducion. INTUBLU consta de dos altavoces de sonido sobre estructura
y un receptor Bluetooth. Monte todo en el lugar que prefiera: en el interior de un
modulo de cocina, una puerta de armario o detras del espejo de su bafio, emparéjelo
con tu teléfono movil u otros dispositivos a través de Bluetooth para inmediatamente
disfrutar su musica con la mejor calidad de sonido. La vibracion de la superficie lograda
por INTUBLU le permite aprovechar al maximo los existentes muebles.

Longitud de cable: L : Medida del receptor
Karperschallwandler 15m DN ¢ Bluetooth (AxHxP):

{ 140x 62x 30 mm

Material:
Plastico

Material: : )
Aluminio Longitud de cable:
(—I—) 2m
* Medida de los
altavoces (H x @):
20 x 68 mm

| Altavoz INTUBLU para emparejar mediante Bluetooth a su dispositivo electrénico

. Medida receptor Bluetooth Medida altavoces .
Ref. Acabado Versién (AxPxH) (Hx 0): Watios de los altavoces
IL 944 Negro con altavoces aluminio Superficie 140 x 62 x 30 mm 20 x 68 mm Audio outputs: 2 x 10 W

(mono/stereo)
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ENERGY BOX RINCON

Energy Box de 90° telescopico de acero inoxidable para rincon. Ideal para esquinas,
desde bajo del mueble hasta la encimera o en interior de mueble. La altura es regulable
desde 460 mm hasta 580 mm. Se puede elegir cualquiera de sus 3 versiones: 4 enchufes,
3 enchufes mas 1 interruptor (el interruptor controla cualquier luz conectada a este
interruptor) o la ultima versién 3 enchufes mas 1 toma USB cargador.

[r

a

i —

arbrg

)]
@
o

EECE

| 4 enchufes | 3 enchufes + 1 interruptor | 3 enchufes + 1 USB cargador
Ref. Acabado Medida Numero de enchufes
IL 401 4
IL 501 Inox 460-580 mm 3+ 1 interruptor
IL 404 3+ 1 USB cargador (5V/1A)

e
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ENERGY BOX DOBLE VERSION

Energy Box telescépico Doble Version es ideal para montaje en pared o en esquinas de
90°y una solucioén eficiente para una conexion de corriente de facil acceso en la cocina.
Cuenta con 3 versiones, 4 enchufes, 4 enchufes + interruptor y 4 enchufes + interruptor
+ 2 USB cargadores. En las 2 versiones que llevan interruptor sirve para abrir o cerrar
el paso de corriente a los enchufes y USB. Fabricada en acero inoxidable ofrece un

disefio atemporal por lo que resulta adecuada para todas las cocinas.

| 4 enchufes + interruptor

| 4 enchufes + interruptor + 2 USB cargador

Ref. Acabado Medida Numero de enchufes

IL 006 4

IL 007 Inox 457-585 mm 4 + Interruptor

IL 008 4 + interruptor + 2 USB cargadores (5,2V/2,15A)

i
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ENERGY BOX 400 ¥ ELEKTRA

Energy Box de 90° para rincon. Ademas de las dos versiones existentes en
acabado aluminio, IL 400 (2 enchufes) e IL 500 (1 enchufe y 1 interruptor
que controla la luz que le conectemos al energy box), incorporamos como
novedad, la version de 2 enchufes en acabado blanco.

| Acabado aluminio | Acabado blanco

140 N
1500
I 1 enchufe + 1 interruptor = =
P —
500
85

0
©
-
o) \
6/
| 2 Enchufes
Ref. Acabado Numero
: de enchufes
IL 400 2 enchufes
— ABS acabado aluminio
11500 1 enchufe + 1 interruptor
IL 400-BA ABS acabado blanco 2 enchufes

BELLHOG R
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ENERGY BOX LIDS Y TRIANGLE

ENERGY BOX LIDS

Energy box para instalar en angulos de 90 grados, en acero inoxidable con 2 enchufes
con tapa de proteccion de plastico. La tapa le da una mayor seguridad y a la par que
elegancia, al no estar visibles ni accesibles en un primer momento, ambos enchufes.

Numero
Ref. Acabado de enchufes
IL801H Inox 2 con tapas

ENERGY BOX TRIANGLE

Energy box para rincén con 3 enchufes en acabado acero inox o negro y forma triangular. Ideal para
aprovechar el espacio muerto de un rincon y dotarlo de un centro de enchufes muy practico

w

[

e

I“’.L

| 1L 803-NG (Acabado negro) | IL 803-NG (Acabado inox)
Nudmero
Ref. Acabado de enchufes
IL 803 Inox
3

IL 803-NG Negro

BELLHOG R
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ENERGY BOX COMPACT

El nuevo enchufe Compact de Cucine Oggi es plano y de superficie. Esta acabado en inox o
negro matey lleva 3 enchufes (1 enchufe Schuko frontal de 16Ay 2 enchufes Europlug laterales,
uno por cada lado de 6A) y 2 USB cargadores (5V/2A max). Esta pensado para ir instalado tanto
en vertical contra la trasera o pared. También se puede usar debajo de los muebles altos en
horizontal. Es discreto y muy facil de instalar.

| IL 256-NG en acabado negro mate

| IL 256-USB en acabado inox

| IL 256-NG en acabado negro mate

170 mm

42mm

Ref. Acabado

Numero de enchufes

IL 256-USB

IL 256-NG Negro mate

3+ 2 USB cargadores (5V/2A méx)

BELLHOG R]
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ENERGY BOX ANGLE

El nuevo enchufe Angle de Cucine Oggi esta fabricado en inox y esta pensado
para ir instalado en un angulo de 90 grados, con 2 enchufes y un USB cargador.

120 mm

120m m

Numero de enchufes

2+ 1 USB cargador (5V/2A)

BELLHOG R
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ENCHUFES DE SUPERFICIE

V-DOCK GRAVITY

elektrotechnik

El energy box V-Dock esta fabricado en aluminio y lleva 3 tomas de corriente. Es ideal
para ser usado en un rincén, o cualquier esquina, tanto en vertical como en horizontal. Gravity es el juego de enchufes para rincon de Cucine Oggi. En su posicion
Puede ser fijado en un angulo de 90°, aprovechando una esquina, o colocado debajo de cerrada, el Gravity esta oculto dentro de una discreta y elegante carcasa de acero
los muebles altos de la cocina o bafio. También se usa mucho para los interiores de los inoxidable que aparece simplemente con una ligera presion en la parte baja.
muebles persianas para conectar la cafetera, batidora u otros utensilios.
El Gravity puede ser usado debajo de los muebles altos, en cualquier punto
que tenga esquina de 90°. Aprovechamos el espacio perdido con un innovador
sistema de 2 enchufes que puede llevar la opcién de USB cargador.

L
|
[
|
|

| IL 711-NG (Acabado negro)

Nuamero
Ref. Acabado de enchufes
IL711 3
_ Aluminio
IL 711-USB 2 +1 USB cargador (5V/2,1A)
i b
IL711-NG 3
_— Negro
IL 711-USB-NG 2+ 1 USB cargador (5V/2,1A)

320
420

. @ 5
ENCHUFE EN CUNA FORMA € FUNZIONE

Cufia en inox para instalacion bajo mueble formando 90°.
Disponible con interruptor y foco LED a juego bajo pedido. Consultar disponibilidad.

i 1
=
| 2 enchufes [ | 2 enchufes + 1 USB cargador P N
USB inferior siempre visible s © |
ik}
L 125 A
= w7 TR
Ref. Acabado Numero de enchufes
Ref. Acabado Numero de enchufes
IL 730 2
F CUNA-ENC Inox 1 —_— Inox| Negro
IL 731 USB 2+ 1 USB cargador (5V/2,1A)

e ) e o
BELLHOG R] BELLHOG R]



ENCHUFES DE SUPERFICIE —— ENCHUFES DE SUPERFICIE | £nchufes 227

REGLETA MULTISYSTEM G(ﬁ*af’ REGLETA MULTISYSTEM

Regleta con enchufes para bajo mueble, esquina de 90 grados o interior de persiana, en blanco.

El energy box Multisystem, es una regleta de aluminio en acabado blanco, con 3

enchufesy 2 USB cargadores (5V/2A max). Ideal para ir instalada debajo de mueble

o en el interior de un mueble persiana, para aportar al mueble un centro de

conexiones eléctricas muy necesario. Tanto los enchufes como los USB cargadores
llevan tapa de proteccion.

560
24.00, 24.00

60.00
60.00
+22.00 ]
G
C./
22.00,

D D

75.00 410.00 75.00
2 USB cargadores Enchufe Enchufe Enchufe

130.00 150.00 130.00

| Energy box Multisystem con 3 enchufes y 2 USB”s de carga.

Ref. Acabado Version Medida (AxPxH) Numero de enchufes

IL 604-USB Blanco Superficie 560 x 60 x 60 mm 3+ 2 USB cargadores (5V/2A méx)

BELLHOG 'R BELLHOG R
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REGLETA LD 8115 AS

Regleta de LED de superficie con 2 enchufes y 2 USB cargadores

e ]
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REGLETA LD 8115 AS

Regleta de LED de superficie con 2 enchufes y 2 USB cargadores. La regleta lleva una
luz LED y su transformador necesario incorporado en la regleta con lo que funciona a
220V. Fabricada sobre una carcasa de metal con tapas de plastico con cubierta satinada
contiene un interruptor mecanico on/off, 2 enchufes Schuko con proteccion infantil y 2
puertos de carga USB 5V/1A para carga de dispositivos externos.Tiene la posibilidad de

afiadir dos accesorios opcionales, un estante multiusos o un set de 6 ganchos.

Sk
o =
[}
I ]
I ]
W | | B
Sin transformador
Funciona a 220V 518 /779 /1079 80
|Regleta LED LD 8115 AS con 2 enchufes y 2 USB cargadores
Ref. 4000K Nat. 3000K Cal. Acabado Version Medida (L) Watios Voltaje Interruptor
IL 363/60 IL 363/60-830 518 mm mnow
IL 363790 IL 363/90-830 Blanco Superficie 779 mm 15w 220V St
IL 363/120 IL 363/120-830 1079 mm 20w
ACCESORIOS OPCIONALES
Ref. Descripcién Medidas (AxPxH) Acabado
IL 363-SET Set de 6 ganchos
Blanco
IL 363-ESTANTE Estante 220x110x25mm

i
BELLHOG R]



INTERIORES DE CAJON

CUBERTEROS DE PLASTICO

ABS ECONOMICO 232
CONNECT 238
CUBERTERO ISLAND 242
FUSION SYSTEM 246

CUBERTEROS DE MADERA

CUIBUS 252

ORGANIQ 256

OPEN SYSTEM 262

CUBERTERO MIX ANTRACITA 268
COMBI SYSTEM 274 S
LACADOS EN BLANCO 282

SERIE FINELINE 286

MODULAR SYSTEM 290

CUBERTEROS MARINOS 302

CUTTING - HAYA ALISTONADA 306

CUBERTEROS DE PLASTICO

CUBERTEROS DE MADERA

—~{{
BELLHOGAR

Jﬁfﬂ—'i__gﬁ_d{.-ﬂ.‘_fﬂé—"f\.f




CUBERTEROS DE PLASTICO

ABS ECONOMICO

Los cuberteros mas vendidos a un primer precio inmejorable, ahora mas resistentes.

B
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ABS ECONOMICO

Cuberteros en poliestireno disponibles en multiples medidas en una sola pieza. Hemos
ampliado la familia con 6 posibilidades diferentes. Tenemos disponible el ya conocido
cubertero Classic y el nuevo cubertero Visio, cada uno en 3 colores, gris, blanco y
antracita. Disponemos los cuberteros en una medida maxima (indicada en cada tabla)
para poder ajustarlos a cualquier marca de cajon. Indicar modelo de cajon y medida de
costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido. Ahora con mayor resistencia
puesto que estan fabricados con planchas de 2,2 mm de grosor.

o

| Classic gris | Classic blanco
| Cubertero para cajon de 300 mm

Ref. Cajon Modelo Color Divisiones Medida Max. (AxPxH)
4030.1 Gris
4030.2 Classic Blanco 4 240 x 480 x 55 mm

| Visio antracita 40303 Antracita

300 mm

4030.6 Gris
4030.7 Visio Blanco 4 240 x 480 x 55 mm
4030.8 Antracita
Cubertero para cajén de 350 mm | Classic gris | Classic blanco
Ref. Cajoén Modelo Color Divisiones Medida Max. (AxPxH)
4035.1 Gris
4035.2 Classic Blanco 5 290 x 480 x 55 mm

| Visio antracita
4035.3 Antracita

350 mm

4035.6 Gris
4035.7 Visio Blanco 4 290 x 480 x 55 mm
4035.8 Antracita

| Classic gris | Classic blanco
| Cubertero para cajon de 400 mm
Ref. Cajon Modelo Color Divisiones Medida Max. (AxPxH)
4040.1 Gris
| Visio antracita 4040.2 Classic Blanco 5 340 x 480 x 55 mm
4040.3 Antracita
400 mm
4040.6 Gris
4040.7 Visio Blanco 5 340 x 480 x 55 mm
4040.8 Antracita

Indicar modelo de cajéon y medida de costado de mueble
(16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

B
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CUBERTEROS DE PLASTICO

ABS ECONOMICO

| Visio antracita

| Classic gris | Classic blanco
| Cubertero para cajén de 450 mm
Ref. Cajon Modelo Color Divisiones Medida Max. (AxPxH)
4045.1 Gris
4045.2 Classic Blanco 6 390 x 480 x 55 mm
4045.3 Antracita
450 mm
4045.6 Gris
4045.7 Visio Blanco 5 390 x 480 x 55 mm
4045.8 Antracita

<

| Visio antracita

| Classic gris | Classic blanco
| Cubertero para cajén de 500 mm
Ref. Cajén Modelo Color Divisiones Medida Max. (AxPxH)
4050.1 Gris
4050.2 Classic Blanco 6 440 x 480 x 55 mm
4050.3 Antracita
500 mm
4050.6 Gris
4050.7 Visio Blanco 6 440 x 480 x 55 mm
4050.8 Antracita

| Visio antracita

| Classic gris | Classic blanco
| Cubertero para cajén de 600 mm
Ref. Cajon Modelo Color Divisiones Medida Max. (AXPxH)
4060.1 Gris
4060.2 Classic Blanco 7 540 x 480 x 55 mm
4060.3 Antracita
600 mm
4060.6 Gris
4060.7 Visio Blanco 7 540 x 480 x 55 mm
4060.8 Antracita

B
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Indicar modelo de cajon y medida de costado de mueble

(16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

Kunststoffe

| Visio antracita

| Visio antracita

| Visio antracita

Indicar modelo de cajén y medida de costado de mueble
(16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

on 235

| Classic gris | Classic blanco
| Cubertero para cajén de 700 mm
Ref. Cajon Modelo Color Divisiones Medida Max. (AxPxH)
4070.1 Gris
4070.2 Classic Blanco 10 640 x 480 x 55 mm
4070.3 Antracita
700 mm
4070.6 Gris
4070.7 Visio Blanco 8 640 x 480 x 55 mm
4070.8 Antracita
| Classic gris | Classic blanco
| Cubertero para cajén de 800 mm
Ref. Cajon Modelo Color Divisiones Medida Max. (AxPxH)
4080.1 Gris
4080.2 Classic Blanco 9 740 x 480 x 55 mm
4080.3 Antracita
800 mm
4080.6 Gris
4080.7 Visio Blanco 9 740 x 480 x 55 mm
4080.8 Antracita

| Classic gris | Classic blanco
| Cubertero para cajén de 900 mm
Ref. Cajon Modelo Color Divisiones Medida Max. (AxPxH)
4090.1 Gris
4090.2 Classic Blanco 9 840 x 480 x 55 mm
4090.3 Antracita
900 mm
4090.6 Gris
4090.7 Visio Blanco 9 840 x 480 x 55 mm
4090.8 Antracita

B
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ABS ECONOMICO  (eteo [T ABS ECONOMICO

| Classic gris | Classic blanco
| Visio antracita | Cubertero para cajén de 1000 mm
Ref. Cajon Modelo Color Divisiones Medidas (AxPxH)
40100.1 Gris 4
40100.2 Classic Blanco 10 940 x 480 x 55 mm
40100.3 Antracita
— 1000 mm
40100.6 Gris
40100.7 Visio Blanco 9 940 x 480 x 55 mm
40100.8 Antracita

| Classic gris | Classic blanco
| Cubertero para cajén de 1200 mm
| Visio antracita
Ref. Cajon Modelo Color Divisiones Medidas (AxPxH)
40120.1 Gris
40120.2 Classic Blanco 14 1140 x 480 x 55 mm
40120.3 Antracita
1200 mm
40120.6 Gris
40120.7 Visio Blanco 12 1140 x 480 x 55 mm
40120.8 Antracita

ACCESORIOS
| Separador Abs para division horizontal o vertical para insertar
en el hueco A de cualquier cubertero
Ref. Modelo Color Para insertar en
| 4001.2 Blanco
- E— Classic
| Classic | Classic 40014 Antracita
4001.6 Gris A ¥
l 4001.7 Visio Blanco
‘\ .
4001.8 Antracita Classi bl
. . . assic en blanco
| Visio | Visio | Visio

"'-...r' "'-...r'
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CUBERTEROS DE PLASTICO

CONNECT

El cubertero Connect es un sistema altamente flexible, ofreciendo un disefio componible.

B
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Ideen gestalten die Zukunft.

Posibilidad de solicitar estos cuberteros
para cajones de guia de hasta 550 mm

—— CUBERTEROS DE PLASTICO | Interiores de cajén 239

CONNECT

El nuevo sistema Connect es ilimitado por los lados del cajén, pero conectado en si
mismo. Esa es la nueva idea. Los pocos elementos que componen el sistema se conectan
entre si en un sistema altamente flexible, ofreciendo un disefio componible, estable y
una sensacion que convence inmediatamente. Los elementos de poliestireno se ajustan
utilizando conectores simples que permiten una gran variedad de disefios. Es adecuado

para su uso en todos los sistemas de cajonesy en todos los anchos y profundidades.

| Cubertero de hasta 529 mm de profundidad (ajustable)

Ref. Color Medidas (AxPxH)

CO 529 Antracita 275 x 529 x 50 mm

| Cubertero 40/20 con 3 divisiones

Ref. Color Medidas (AxPxH)

CO 40 Antracita 200 x 400 x 50 mm

| Cubertero 30/10 con 1 divisién

Ref. Color Medidas (AxPxH)

CO 30 Antracita 100 x 300 x 50 mm

| Divisor en forma de L (set de 2 unidades)

Ref. Color Medidas (AxPxH)

co25 Antracita 100 x 250 x 50 mm

| Divisor en forma de E

Ref. Color Medidas (AxPxH)

cOo 20 Antracita 100 x 200 x 50 mm

| Conector para unién de elementos

Ref. Color Medidas (AxPxH)

co15 Rojo 45x20 x 20 mm

TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA USAR COMO FONDO NEGRO

| Tapete antideslizante Pearl

Ref. Acabado Para cajon de Medida Max.(AxP)

PL50/60.3 600 mm 525X 482 mm

PL50/90.3 900 mm 825X 482 mm
_— Negro

PL50/120.3 1200 mm 1125 x 482 mm

Indicar modelo de cajén y medida de costado de mueble
(16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

PGMAX.3 1300 x 650 mm

El tapete es facilmente recortable, por lo que se puede ajustar a cualquier medida o marca de cajon.

B
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CUBERTEROS DE PLASTICO

CONNECT

EJEMPLOS VALORADOS

—

Posibilidad de solicitar estos cuberteros
para cajones de guia de hasta 550 mm

g

| Cubertero apropiado para cajones
de 450-600 mm compuesto por:

| Cubertero apropiado para cajones
de 450-600 mm compuesto por:

1 Cubertero de 529 mm (CO 529) (ajustable)
1 Tapete antideslizante para 600 mm (recortable)

1 Cubertero 40/20 (CO 40)

1 Divisor en forma de E (CO 20)

1 Conector para union de elementos (CO 15)

1 Tapete antideslizante para 600 mm (recortable)

Ref. Cajon Ref. Cajon

CONNECT 601 450-600 mm CONNECT 603 450-600 mm

e 1
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Ideen gestalten die Zukunft.

Posibilidad de solicitar estos cuberteros
para cajones de guia de hasta 550 mm

| Cubertero apropiado para cajones de 700-900 mm
compuesto por:

2 Cuberteros 40/20 (CO 40)

2 Divisores en forma de E (CO 20)

2 Conectores para unién de elementos (CO 15)

1 Tapete antideslizante para 900 mm (recortable)

Ref. Cajon

CONNECT 901 700-900 mm

—— CUBERTEROS DE PLASTICO cajon 241

CONNECT

////}\

| Cubertero apropiado para cajones de 700-900 mm
compuesto por:

2 Cuberteros de 529 mm (CO 529) (ajustable)
1 Tapete antideslizante para 900 mm (recortable)

Ref. Cajon

CONNECT 903 700-900 mm

| Cubertero apropiado para cajones
de 700-1200 mm compuesto por:

1 Cubertero 40/20 (CO 40)

2 Cuberteros 30/10 con 1 divisién (CO 30)

2 Divisores en forma de E (CO 20)

2 Conectores para unién de elementos (CO 15)

1 Tapete antideslizante para 1200 mm (recortable)

Ref. Cajon

CONNECT 1201 700-1200 mm

| Cubertero apropiado para cajones
de 1000-1200 mm compuesto por:

2 Cuberteros 40/20 (CO 40)

2 Set de divisores en forma de L (CO 25)

4 Conectores para unién de elementos (CO 15)

1 Tapete antideslizante para 1200 mm (recortable)

Ref. Cajon

CONNECT 1202 1000-1200 mm

i
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CUBERTERO ISLAND CUBERTERO ISLAND

Nunca 3 piezas (cubertero, portaespecias y portautensilios) han dado tanto de si.

Cucine Oggi presenta su linea de cuberteros econdémicos Island. La familia consta de 3
piezas (cubertero, portaespecias y portautensilios) de 300 mm de ancho cerrados en sus
laterales. Estan fabricados en polipropileno en color gris antracita que se combina con
un tapete rigido antideslizante en color negro. La familia de cuberteros Island es ideal
para equipar los cajones mas selectos con un toque de elegancia y a un precio realmente
econoémico. Ideal para ser utilizado tanto en cajones de pequefias medidas (a partir de

500 mm) como en cajones de 1200 mm usando las 3 piezas de la familia.

| Cubertero de 300 mm de ancho y 6 divisiones verticales

Ref. Medida Max. (AxPxH) Divisiones

ACI 300 300 X 480 X 49 mm 6

| Portaespecias de 300 mm de ancho

Ref. Medida Max. (AxPxH) Divisiones

ACI 311 300 X 480 X 49 mm 33

| Portautensilios de 300 mm de ancho y 2 divisiones

Ref. Medida Max. (AxPxH) Divisiones

ACl 322 300 X 480 X 49 mm 2

Indicar modelo de cajén y medida de costado de mueble
(16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.
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CUBERTERO ISLAND CUBERTERO ISLAND

ACCESORIOS PARA ACI 322

| Division horizontal para ACI 322

Ref. Medidas (AxPxH)

ACI 322-DIV 166 x 10 x 30 mm

| Cuchillero para ACI 322

Ref. Medidas (AxPxH) Divisiones

ACl 322-CH 166 x 433 x 30 mm 5

TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA USAR COMO FONDO NEGRO

| Tapete antideslizante Slim

Ref. Acabado Para cajon de Medida Max.(AxP)
TG50/60.3 600 mm 525X 482 mm
TG50/90.3 Negro 900 mm 825X 482 mm
TG50/120.3 1200 mm 1125 x 482 mm

El tapete es facilmente recortable, por lo que se puede ajustar a cualquier medida o marca de cajon.

Indicar modelo de cajén y medida de costado de mueble
(16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.




CUBERTEROS DE PLASTICO

FUSION SYSTEM

Sistema de cuberteros para cajén que combina cubetas de plastico con varillas en aluminio.

Nuevo acabado negro transparente con varilla de aluminio negra

I )
BELLHOG R

ninka

Ideen gestalten die Zukunft.

CUBETA BASE

ACCESORIOS

\

Indicar modelo de cajén y medida de costado de mueble
(16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.
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FUSION SYSTEM

Sistema de cuberteros para cajén que combina cubetas de plastico con varillas en
aluminio. Los cuberteros pueden ser en 3 combinaciones posibles, en blanco
transparente con aluminio, en grafito transparente con varilla acabado inox y en
negro transparente con varilla en negro. Ademas, ofrecemos la posibilidad de afiadir
un tapete antideslizante (en gris o negro) para aligerar el cubertero y crear huecos

en el cajon de multiples aplicaciones.

Explicacién de montaje

| Cubeta base de plastico para cajéon de 300 mm (doble)

Ref.

Color Medidas (AxPxH)

5020.2

Blanco transparente

5020.3

Grafito transparente 185x 472 x 55 mm

5020.4

Negro transparente

| Cubeta de plastico de 100 mm de ancho

Ref.

Color Medidas (AxPxH)

5010.2

Blanco transparente

5010.3

Grafito transparente 100 x 472 x 55 mm

5010.4

Negro transparente

| Cubeta de plastico de 150 mm de ancho

Ref.

Color Medidas (AxPxH)

5015.2

Blanco transparente

5015.3

Grafito transparente 150 x 472 x 55 mm

5015.4

Negro transparente

| Varilla unién para cubetas

Ref. Color
5030.2 Aluminio
5030.3 Acabado inox
5030.4 Acabado negro

e ]
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CUBERTEROS DE PLASTICO

FUSION SYSTEM

| Divisiéon horizontal para cubetas de plastico

| Cuchillero en gris para cubetas de 150 mm

—— CUBERTEROS DE PLASTICO | Interiores de cajon 249

ninka FUSION SYSTEM

Ideen gestalten die Zukunft.
EJEMPLOS VALORADOS
A continuacion, presentamos una serie de cuberteros como ejemplos valorados con
equipamientos de cajon del Fusion System. Estos cuberteros estan valorados rellenando
todo el ancho del cajon con las cubetas de plastico, sin utilizar los tapetes antideslizantes.
Los cuberteros encajan perfectamente en los cajones que indican su medida.
\
\
Versién blanco transparente :
con varilla alu. R -
==
Ll __.‘.A—"-r

Ref. Color Para cubeta Ref. Color
5041.2 100 mm 5050.1 Gris
5045.2 Blanco transparente 150 mm

5042.2 300 mm (set de 2)

5041.3 100 mm

5045.3 Grafito transparente 150 mm

5042.3 300 mm (set de 2)

5041.4 100 mm

5045.4 Negro transparente 150 mm

5042.4 300 mm (set de 2)

| Terminal flexible para final de cubertero contra costilla de cajén

| Terminal rigido en angulo recto para final de cubertero visto

Ref. Color Ref. Color

5063.2 Blanco transparente 5073.2 Blanco transparente
5063.3 Grafito transparente 5073.3 Grafito transparente
5063.4 Negro transparente 5073.4 Negro transparente

TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA USAR COMO FONDO

| Tapete antideslizante Slim en negro

Ref. Acabado Para cajon de Medida Max.(AxP)
TG50/60.3 600 mm 525 X482 mm
TG50/90.3 Negro 900 mm 825X 482 mm
TG50/120.3 1200 mm 1125 x 482 mm

| Tapete antideslizante Slim en antracita

Ref. Acabado Para cajon de Medida Max.(AxP)
TG50/60.1 600 mm 525 X482 mm
TG50/90.1 Antracita 900 mm 825X 482 mm
TG50/120.1 1200 mm 1125 x 482 mm

El tapete es facilmente recortable, por lo que se puede ajustar a cualquier medida o marca de cajon

e
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Indicar modelo de cajén y medida de costado de mueble
(16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

| Cubertero para 300 mm compuesto por:

1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones
3 Varillas
2 Terminales flexibles

Ref. Color

Fusion 30.2 Blanco transparente con varilla alu.

Fusion 30.3 Grafito transparente con varilla inox.
Fusion 30.4 Negro transparente con varilla negra

Versién negro transparente
con varilla negra

| Cubertero para 450 mm compuesto por:

1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones
1 Cubeta de 150 con divisién

4 Varillas

2 Terminales flexibles

Ref. Color

Fusion 45.2 Blanco transparente con varilla alu.
Fusion 45.3 Grafito transparente con varilla inox.
Fusion 45.4 Negro transparente con varilla negra

Indicar modelo de cajén y medida de costado de mueble

(16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

| Cubertero para 400 mm compuesto por:

1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones
1 Cubeta de 100 con divisién

4 Varillas

2 Terminales flexibles

Ref. Color

Fusion 40.2 Blanco transparente con varilla alu.

Fusion 40.3 Grafito transparente con varilla inox.
Fusion 40.4 Negro transparente con varilla negra

g

| Cubertero para 500 mm compuesto por:

1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones
2 Cubetas de 100 con divisién

5 Varillas

2 Terminales flexibles

M

Ref. Color

Fusion 50.2 Blanco transparente con varilla alu.

Fusion 50.3 Grafito transparente con varilla inox.
Fusion 50.4 Negro transparente con varilla negra

i
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FUSION SYSTEM
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Ideen gestalten die Zukunft. F U S | O N SYST E M
EJEMPLOS VALORADOS
EJEMPLOS VALORADOS
| Cubertero para 900 mm compuesto por:
X 1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones
4 Cubetas de 150 con division
. A\ 7 Varillas
\l )’ \ 2 Terminales flexibles
\ \ X \
\ \
\ \ \
\ X -
g \ \ N | Ref. Color
\ X - , -
\ Y Versién grafito transparente - ]
Versién blanco transparente % e con varilla inox. Fusion 90.2 Blanco transparente con varilla alu.
con varilla alu. =
Fusion 90.3 Grafito transparente con varilla inox.
Fusion 90.4 Negro transparente con varilla negra
| Cubertero para 600 mm compuesto por: | Cubertero para 700 mm compuesto por:
1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones 1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones
2 Cubetas de 150 con division 1 Cubeta de 100 con division
; L Cubertero para 1000 mm compuesto por:
5 Varillas 2 Cubetas de 150 con division ! P P P
2 Terminales flexibles g}r/z:lr!&ilr?ales flexibles % ! 1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones
! % 4 Cubetas de 150 con divisién
i \ \ : 1 Cubeta de 100 con divisién
\ \ \ ‘-\ 8 Varillas
Ref. Color Ref. Color \ \ \ \ \ A 2 Terminales flexibles
k' A
L \ ‘.I ‘._\ =
Fusion 60.2 Blanco transparente con varilla alu. Fusion 70.2 Blanco transparente con varilla alu. \\._ \ \ \ L
. ) L . X L \ \ b Ref. Color
Fusion 60.3 Grafito transparente con varilla inox. Fusion 70.3 Grafito transparente con varilla inox. |\ "
4 )
. . . ) 3 Fusion 100.2 Blanco transparente con varilla alu.
Fusion 60.4 Negro transparente con varilla negra Fusion 70.4 Negro transparente con varilla negra
Fusion 100.3 Grafito transparente con varilla inox.
Fusion 100.4 Negro transparente con varilla negra
R T \ | Cubertero para 1200 mm compuesto por:
X\ . \
\ \ X
A | \_ 1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones
1 \ 6 Cubetas de 150 con divisién
U \ 9 Varillas
\: \\ \ N \
\ \ \e. e \ 1 \ 2 Terminales flexibles
Versién negro transparente b= A 3
con varilla negra “ 2 ! Ref. Color
| -
Fusion 120.2 Blanco transparente con varilla alu.
Fusion 120.3 Grafito transparente con varilla inox.
| Cubertero para 750 mm compuesto por: | Cubertero para 800 mm compuesto por: Fusion 120.4 Negro transparente con varilla negra

1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones
3 Cubetas de 150 con divisién

6 Varillas

2 Terminales flexibles

Ref. Color

1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones
2 Cubetas de 100 con divisién

2 Cubetas de 150 con divisién

7 Varillas

2 Terminales flexibles

Ref. Color
Fusion 75.2 Blanco transparente con varilla alu. Fusion 80.2 Blanco transparente con varilla alu.
Fusion 75.3 Grafito transparente con varilla inox. Fusion 80.3 Grafito transparente con varilla inox.
Fusion 75.4 Negro transparente con varilla negra Fusion 80.4 Negro transparente con varilla negra

Versién grafito transparente con varillainox.

Indicar modelo de cajon y medida de costado de mueble

(16 mm o 19 mm) al hacer su pedido. Indicar modelo de cajon y medida de costado de mueble

(16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.
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CUIBUS

Nuevo cubertero que combina divisiones horizontales de aluminio en color antracita con piezas en nogal.
La serie BelNet Cuibus consta de varias divisiones de aluminio lacado piombo (antracita) y
laminado compacto rechapado nogal, que divide el cajon horizontalmente. Estas divisiones
pueden alojar todos los accesorios del Canal de Superficie mas unos accesorios pequefios extra
diseflados especialmente para estos tipos de cubertero. BelNet Cuibus ha sido disefiado para
acoplarse a la mayoria de los laterales metdlicos de los cajones de guia de 500 mm presentes en
el mercado, en médulos de ancho 600 mm, 900 mm y 1200 mm (otras medidas intermedias se
pueden obtener ajustando las medidas estandar). Extremadamente practico y flexible, BelNet
Cuibus, puede optimizar el espacio de los cajones de la mejor manera posible. Afiada si lo desea
un tapete antideslizante debajo de estos gaveteros si quiere que el resultado sea perfecto.

1_*150mm ! Pposibilidad de solicitar estos cuberteros
con la ampliacién de madera para
cajones de guia de hasta 650 mm

N - Ancho !

| Cubertero con divisiones horizontales en color aluminio piombo (antracita) y laterales
laminados rechapado en nogal.

Ref. Cajon Medida Max. (AxPxH) Divisiones
BN523.001.04 600 mm 521 x 472 x 50 mm
BN523.001.05 900 mm 821 x472 x50 mm 4 horizontales
BN523.001.06 1200 mm 1121 x472 x 50 mm

ACCESORIOS

| Distanciador recortable opcional para profundidad 480 mm L=1150 mm

Ref. Acabado Medida

DB802.001.007 Aluminio Piombo (Antracita) 1150 mm

| Ampliacién de madera en forma de L para insertar en la parte posterior del cubertero, y
usar estos cuberteros en cajones de guias de hasta 650 mm de profundidad.

Ref. Medidas (AxPxH)

6065 L 1125 x 150 x 50 mm

TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA USAR COMO FONDO NEGRO

| Tapete antideslizante Pearl

Ref. Acabado Para cajén de Medida Max.(AxP)

PL50/60.3 600 mm 525X 482 mm

PL50/90.3 900 mm 825X 482 mm
_— Negro

PL50/120.3 1200 mm 1125 x 482 mm

PGMAX.3 Med. maxima 1300 x 650 mm

El tapete es facilmente recortable, por lo que se puede ajustar a cualquier medida o marca de cajon.

Indicar modelo de cajén y medida de costado de mueble
(16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.
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CUIBUS

BDY2XE "
" __—"BDY2E 7
0 N |
S : RN e e
._*150mm ! Pposibilidad de solicitar estos cuberteros N
con la ampliacién de madera para 472 < Ancho !

cajones de guia de hasta 650 mm

| Posicién de los accesorios en el cubertero Cuibus
—— ACCESORIO MODELO B

| Cuchillero para 3 cuchillos B

Ref. Acabado Accesorio

BN521.003.001 Nogal B

| Separador para 3 huecos B

Ref. Acabado Accesorio

BN521.006.001 Nogal B

| Portaespecias para 8 (diam. 45 mm)

Ref. Acabado Accesorio

BN521.004.001 Nogal B

| Portabotes para 3 (diam. 115 mm)

Ref. Acabado Accesorio

BN521.001.002 Nogal B

o9 ¢#

—— ACCESORIO MODELO D

| Portaespecias para 4 (diam. 45 mm)

Ref. Acabado Accesorio

BN508.002.003 Nogal D

140
150

| Bandeja universal corta

Ref. Acabado Accesorio

i | BNS508.001.003 Nogal D
140

‘9

—— ACCESORIO MODELO E

| Portarrollos (invididual). Aconsejable instalar 2

Ref. Acabado Accesorio
— > Aluminio Piombo
, . i’ BN521.008.004 st E

—— ACCESORIO MODELO F

| Bandeja universal pequeiia

| Ref. Acabado Accesorio
150 :

- 88 BN523.003.002 Nogal F

{

Indicar modelo de cajén y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.
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ORGANIQ

El primer cubertero fabricado con material reciclado negro con accesorios en corazén de fresno. Combinaciéon

perfecta con calidad 6ptima.
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Nueva familia de interiores de cajon, de la prestigiosa marca especializada Rockehausen,
diseflada especialmente para Cucine Oggi. La familia consta de los propios cuberteros con
divisiones horizontales de una sola pieza, fabricados con material reciclado OrganiQ, y
pintados en negro. Completamos la familia con todos los accesorios en corazén de fresno,
con la calidad caracteristica del proveedor aleman. La union de los 2 materiales hace que
sean muy agradables a la vista, y nos aporten al cajén donde vayan instalados, una calidez
y elegancia que solo estos cuberteros les pueden dar. También disponible la versién para

interiores de gavetero (ver seccion).

Posibilidad de solicitar estos cuberteros | +150mm
con la ampliacién de madera para
cajones de guia de hasta 650 mm

| Cubertero para cajén de 450 mm

Ref. Cajon Acabado Medida Max. (AxPxH)

ORGA 45 450 mm OrganiQ negro 375 x 480 x 48 mm

| Cubertero para cajén de 500 mm

Ref. Cajon Acabado Medida Max. (AxPxH)

ORGA 50 500 mm OrganiQ negro 425 x 480 x 48 mm

| Cubertero para cajén de 600 mm

Ref. Cajon Acabado Medida Max. (AxPxH)

ORGA 60 600 mm OrganiQ negro 525 x 480 x 48 mm

Indicar modelo de cajén y medida de costado de mueble

(16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.
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CUBERTEROS DE MADERA

ORGANIQ

| Cubertero para cajén de 700 mm

Ref. Cajon Acabado Medida Max. (AxPxH)

ORGA 70 700 mm OrganiQ negro 625 x 480 x 48 mm

| Cubertero para cajén de 800 mm

Ref. Cajon Acabado Medida Max. (AxPxH)

ORGA 80 800 mm OrganiQ negro 725 x 480 x 48 mm

| Cubertero para cajén de 900 mm

Ref. Cajon Acabado Medida Max. (AxPxH)

ORGA 920 900 mm OrganiQ negro 825 x 480 x 48 mm

e 1
BELLHOG R

Posibilidad de solicitar estos cuberteros | *150mm
con la ampliacién de madera para
cajones de guia de hasta 650 mm

Indicar modelo de cajén y medida de costado de mueble
(16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

—— CUBERTEROS DE MADERA | Interiore

rocken

hausen. ORGANIQ

. #150mm ! Pposibilidad de solicitar estos cuberteros
con la ampliacién de madera para
cajones de guia de hasta 650 mm

| Cubertero para cajon de 1000 mm

Ref. Cajon Acabado Medida Max. (AxPxH)

ORGA 100 1000 mm OrganiQ negro 925 x 480 x 48 mm

| Cubertero para cajon de 1200 mm

Ref. Cajon Acabado Medida Max. (AxPxH)

ORGA 120 1200 mm OrganiQ negro 1125 x 480 x 48 mm

Indicar modelo de cajén y medida de costado de mueble
(16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.
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CUBERTEROS DE MADERA

ORGANIQ

. +150mm ! Pposibilidad de solicitar estos cuberteros
con la ampliacién de madera para
cajones de guia de hasta 650 mm

—— ACCESORIOS PARA INSERTAR EN A

—— ACCESORIOS PARA INSERTAR EN B

Posicién de los accesorios en el cubertero OrganiQ

Portacubiertos corto para insertar en hueco A

Acabado Medida Max. (AxPxH)

ﬂ Ref.
cL1

Fresno 182x 107 x 43 mm

Portacubiertos largo para insertar en hueco A

Ref.

Acabado Medida Max. (AxPxH)

CL3

Fresno 242 x 107 x 43 mm

Cuchillero doble para insertar en hueco B

Ref.

Acabado Medida Max. (AxPxH)

CcL4

Fresno 443 x 137 x 26 mm

Cortapapel albal doble para insertar en hueco B

Ref.

Acabado Medida Max. (AxPxH)

CL6

Fresno con tapas
de aluminio antracita

342 x 137 x 43 mm

Especiero piramidal para insertar en hueco B

Ref.

Acabado Medida Max. (AxPxH)

CL7

Fresno 343 x 137 x 16 mm

| Portabotes con 3 botes (de ceramica gris y tapa de pizarra) para
insertar en el hueco B

Ref.

Acabado Medida Max. (AxPxH)

CL8

Fresno 343 x 137 x 64 mm
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