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Todas las acciones del equipo humano de Kriket 

van encaminadas a conseguir un sistema de 

calidad integral, donde están involucrados todos los 

departamentos de la empresa y que nos ayuda a 

conseguir los más altos niveles de satisfacción en los 

clientes.

QualityQuality
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Í N D I C EÍ N D I C E
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA ARMAZONES DE PUERTAS CORREDERAS CON ENFOSCADO

C

C

Enfoscado

9 soportes anclaje

40 mm

39,5 mm

T
  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

enfoscado con yeso

armazones para puertas correderas

ELECCION DEL ARMAZON ENFOSCADO

Para la correcta colocación del armazón de puerta corredera, debemos 
partir de una acertada elección del armazón a colocar.

Dicha elección parte del análisis del espesor del tabique donde se va a 
colocar.

• Tabique de 90 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta deberá ser inferior a 40 mm.

• Tabique de 105 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta podría llegar a 55 mm.

• Tabiques superiores  consultar.

P

L

L

P

C

C

Enfoscado

9 soportes anclaje

40 mm

39,5 mm

T
  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

enfoscado con yeso

armazones para puertas correderas

ELECCION DEL ARMAZON ENFOSCADO

Para la correcta colocación del armazón de puerta corredera, debemos 
partir de una acertada elección del armazón a colocar.

Dicha elección parte del análisis del espesor del tabique donde se va a 
colocar.

• Tabique de 90 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta deberá ser inferior a 40 mm.

• Tabique de 105 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta podría llegar a 55 mm.

• Tabiques superiores  consultar.

P

L

L

P

ELECCIÓN DEL ARMAZÓN ENFOSCADO

Para la correcta colocación del armazón de puerta 
corredera, debemos partir de una acertada elección del 
armazón a colocar.

Dicha elección parte del análisis del espesor del tabique 
donde se va a colocar.

• Tabique de 90 mm de pared acabada. Con este 
tabique, el espesor de la puerta deberá ser igual 

 o inferior a 40 mm.

• Tabique de 105 mm de pared acabada. Con este 
tabique, el espesor de la puerta podría llegar a 55 
mm.

• Tabiques superiores  consultar.

Colocar la guía de aluminio y el batiente de 
madera en el armazón.

DESPIECE

armazones para puertas correderas

A

B

C

E
F

G

I

H

J K L

A :  1 Armazon
B :   1  Batiente
C :  1 Guía Carril
D :  2  Rodamientos
E :  1  Freno
F :  2 Soportes puertas

G :  2  Distanciadores
H :  1  Guía puerta
 I :   2 Tirafondos cortos
J :  10  Tirafondos  largos
K :  2 Tacos
L :  2  Topes puerta

D

DESPIECE

armazones para puertas correderas

A

B

C

E
F

G

I

H

J K L

A :  1 Armazon
B :   1  Batiente
C :  1 Guía Carril
D :  2  Rodamientos
E :  1  Freno
F :  2 Soportes puertas

G :  2  Distanciadores
H :  1  Guía puerta
 I :   2 Tirafondos cortos
J :  10  Tirafondos  largos
K :  2 Tacos
L :  2  Topes puerta

D

I J K L

DESPIECE

A:  1 Armazón
B :   1  Batiente
C :  1 Guía Carril
D:  2  Rodamientos
E :  1  Freno
F :  2 Soportes puertas

G:  2  Distanciadores
H:  1  Guía puerta
I :   2 Tirafondos cortos para guía puerta
J :  10  Tirafondos  largos para soporte puerta
K:  2 Tacos
L :  2  Topes puerta

armazones para puertas correderas

1º PASO

Colocar la guía de aluminio y el batiente 
de madera en el armazón.

1º PASO

ENFOSCADO

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado

40 mm
39,5 mm

T

E
S
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1º PASO

Colocar la guía en el armazón y presentarla 
con el batiente.

armazones para puertas correderas

1º PASODESPIECE

armazones para puertas correderas

B

C

E
F

G

I

A

H

J K L M

M

A :  1 Armazon
B :   1  Batiente
C :  1 Guía Carril
D :  2  Rodamientos
E :  1  Freno
F :  2 Soportes puertas
G :  2  Distanciadores

H :  1  Guía puerta
 I :   2 Tirafondos cortos
J :  10  Tirafondos  largos
K :  2 Tacos
L :  2  Topes puerta
M :  1  Taco con Tirafondo 

D

DESPIECE

armazones para puertas correderas

B

C

E
F

G

I

A

H

J K L M

M

A :  1 Armazon
B :   1  Batiente
C :  1 Guía Carril
D :  2  Rodamientos
E :  1  Freno
F :  2 Soportes puertas
G :  2  Distanciadores

H :  1  Guía puerta
 I :   2 Tirafondos cortos
J :  10  Tirafondos  largos
K :  2 Tacos
L :  2  Topes puerta
M :  1  Taco con Tirafondo 

D

DESPIECE

armazones para puertas correderas

A

B

C

E
F

G

I

H

J K L

A :  1 Armazon
B :   1  Batiente
C :  1 Guía Carril
D :  2  Rodamientos
E :  1  Freno
F :  2 Soportes puertas

G :  2  Distanciadores
H :  1  Guía puerta
 I :   2 Tirafondos cortos
J :  10  Tirafondos  largos
K :  2 Tacos
L :  2  Topes puerta

D

DESPIECE

armazones para puertas correderas

A

B

C

E
F

G

I

H

J K L

A :  1 Armazon
B :   1  Batiente
C :  1 Guía Carril
D :  2  Rodamientos
E :  1  Freno
F :  2 Soportes puertas

G :  2  Distanciadores
H :  1  Guía puerta
 I :   2 Tirafondos cortos
J :  10  Tirafondos  largos
K :  2 Tacos
L :  2  Topes puerta

D

I J K L M N

DESPIECE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA ARMAZONES DE PUERTAS CORREDERAS CON CARTÓN YESO

P

40 mm

39,5 mm

T
  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

placa de yeso 13 o 15  mm

C

C

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

armazones para puertas correderas

ELECCION DEL ARMAZON DE CARTON YESO

Para la correcta colocación del armazón de puerta corredera, debemos 
partir de una acertada elección del armazón a colocar.

Dicha elección parte del análisis del espesor del tabique donde se va a 
colocar.

• Tabique de 100 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta deberá ser inferior a 40 mm.

• Tabique de 120 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta podría llegar a 55 mm.

• Tabiques superiores  consultar.

L

L

P

P

40 mm

39,5 mm

T
  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

placa de yeso 13 o 15  mm

C

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

armazones para puertas correderas

ELECCION DEL ARMAZON DE CARTON YESO

Para la correcta colocación del armazón de puerta corredera, debemos 
partir de una acertada elección del armazón a colocar.

Dicha elección parte del análisis del espesor del tabique donde se va a 
colocar.

• Tabique de 100 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta deberá ser inferior a 40 mm.

• Tabique de 120 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta podría llegar a 55 mm.

• Tabiques superiores  consultar.

L

L

C

P

ELECCIÓN DEL ARMAZÓN CARTÓN YESO

Para la correcta colocación del armazón de puerta 
corredera, debemos partir de una acertada elección del 
armazón a colocar.

Dicha elección parte del análisis del espesor del tabique 
donde se va a colocar.

• Tabique de 100 mm de pared acabada. Con 
este tabique, el espesor de la puerta deberá ser 
igual o inferior a 40 mm.

• Tabique de 120 mm de pared acabada. Con 
este tabique, el espesor de la puerta podría 
llegar a 55 mm.

• Tabiques superiores  consultar.

Colocar la guía en el armazón y presentarla 
con el batiente.

CARTÓN YESO

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

placa de cartón 
yeso 15 mm

40 mm
39,5 mm

T

E

S

A:  1 Armazón
B :   1  Batiente
C :  1 Guía Carril
D:  2  Rodamientos
E :  1  Freno
F :  2 Soportes puertas
G:  2  Distanciadores

H:  1  Guía puerta
I :   2 Tirafondos cortos para guía puerta
J :  10  Tirafondos  largos para soporte puerta
K:  2 Tacos para guía puerta
L :  2  Topes puerta
M:  1 Taco con Tirafondo para colocación batiente
N:  2  Tirafondos para colocación batiente
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NOTA IMPORTANTE:

En los armazones de estructura 55
pared acabada de 90, la puerta
tiene que ser espesor máximo de
4 0 m m ,  m e d i d a  to t a l  p a ra  s u
correcto funcionamiento.

E

• Tabique de 90 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta deberá ser igual o inferior a 40 mm.

• Tabique de 105 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta podría llegar a 55 mm.

• Tabiques superiores  consultar.

ELECCIÓN DEL ARMAZÓN 
ENFOSCADO

Para la correcta colocación del 
armazón de puerta corredera, 
debemos partir de una 
acertada elección del armazón 
a colocar.

Dicha elección parte del análisis 
del espesor, altura y anchura 
del hueco donde se va a 
colocar.

Simple1
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• Tabique de 100 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta deberá ser igual o inferior a 40 mm.

• Tabique de 120 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta podría llegar a 55 mm.

• Tabiques superiores  consultar.

NOTA IMPORTANTE:

En los armazones de estructura 55
pared acabada de 100, no colocar
puertas de espesor superior a
40mm.

CY Simple1

ELECCIÓN DEL ARMAZÓN 
CARTÓN YESO

Para la correcta colocación del 
armazón de puerta corredera, 
debemos partir de una 
acertada elección del armazón 
a colocar.

Dicha elección parte del análisis 
del espesor, altura y anchura 
del hueco donde se va a 
colocar.
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Doble ECY
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• Enfoscado

• CartónYeso

17

CY

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

6 soportes anclaje

Enfoscado

6 soportes anclaje

Enfoscado

P

P

L

L

CC

CC

enfoscado doble      

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

placa de cartón 
yeso 15  mm

yeso  doble

CC

CC

6 soportes anclaje

Placas cartón yeso

6 soportes anclaje

Placas cartón yeso

P

P

L

L
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Estructura  Doble Enfoscado

MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

Para espacios de construcción en ladrillo, cuando se necesitan puertas correderas dobles para cubrir un espacio ámplio.

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

Estructuras que guardan dos puertas 
una enfrente de otra, consiguiendo una 
mayor apertura.

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

6 soportes anclaje

Enfoscado

Kit unión6 soportes anclaje

Enfoscado

P

P

P

L

L

A H

CC

CC

enfoscado doble      

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  

“L”

1200  ( 600+   600) 2520
1400  ( 700+   700) 2920
1600  ( 800+   800) 3320
1800  ( 900+   900) 3720
2000 (1000+ 1000) 4120
2200 (1100+ 1100) 4520
2400 (1200+ 1200) 4960
2600 (1300+ 1300) 5320
2800 (1400+ 1400) 5720
3000 (1500+ 1500) 6120

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max.. “H”
Alto Estructura

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

Grosor en mm.
Medida Interior

“S”
Grueso 

Estructura “E”
Pared Acabada  

“T”
Espesor

max.. Hoja

55 75 90 40
69 90 105 55
91 110 125 75

116 135 150 95

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

6 soportes anclaje

Enfoscado

Kit unión6 soportes anclaje

Enfoscado

P

P

P

L

L

A H

CC

CC

enfoscado doble      
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Paralelo ECY
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CY

yeso simple paralelo

enfoscado simple paralelo

C

10 soportes anclaje

Enfoscado

P

P

L

L

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con mortero

yeso simple paralelo

yeso simple paralelo Placas cartón yeso

P

P

L

L

C

7 soportes anclaje

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

placa de cartón yeso 15  mm

• Enfoscado

• CartónYeso
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Estructura  Paralelo Enfoscado

Puertas grosor máximo 40 mm MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

yeso simple paralelo

enfoscado simple paralelo

C

10 soportes anclaje

Enfoscado

Enfoscado con 
mortero

A

P

P

P

L

L

H

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  

“L”

800  ( 400+   400) 1280
1000  ( 500+   500) 1580
1200  ( 600+   600) 1880
1400  ( 700+   700) 2180
1600  ( 800+   800) 2480
1800  ( 900+   900) 2780
2000 (1000+ 1000) 3080
2200 (1100+ 1100) 3380
2400 (1200+ 1200) 3680

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

Grosor revoque en mm.
Medida Interior

“S”
Grueso 

Estructura “E”
Pared Acabada 

“T”

116 135 150

Para espacios de construcción en ladrillo, cuando se necesitan puertas correderas en paralelo para cubrir un espacio ámplio.

ATENCIÓN
Indicado para puertas lisas, máximo 
40 mm de espesor

Estructuras que guardan dos puertas en paralelo, consiguiendo con un espacio de una hoja el 
espacio de apertura y cierre de dos hojas.

yeso simple paralelo

enfoscado simple paralelo

C

10 soportes anclaje

Enfoscado

Enfoscado con 
mortero

A

P

P

P

L

L

H

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior
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Paralelo Doble ECY
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CY

enfoscado DOBLE paralelo

7 soportes anclaje

Enfoscado

7 soportes anclaje

Enfoscado

P

P

L

L

C

C

C

C

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

T

E

S

7 soportes anclaje

Placas cartón yeso

7 soportes anclaje

Placas cartón yeso

P

P

L

L

CC

40 mm

39,5 mm

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Placa de cartón 
yeso 15 mm

• Enfoscado

• CartónYeso
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Estructura Paralelo Doble Enfoscado

MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.PUERTAS Grosor máximo 40 mm

Para espacios de construcción en ladrillo, cuando se necesitan puertas correderas dobles en paralelo 
para cubrir un espacio ámplio.

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

Estructuras que guardan dos puertas 
en paralelo y dobles (unas enfren-
te de otras), consiguiendo con un
espacio de dos hojas el espacio de
apertura y cierre de cuatro hojas.

enfoscado DOBLE paralelo

7 soportes anclaje

Enfoscado

7 soportes anclaje

Enfoscado

P

P

P

L

L

A H

C

C

C

C

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado 
con mortero

Kit unión

enfoscado DOBLE paralelo

7 soportes anclaje

Enfoscado

7 soportes anclaje

Enfoscado

P

P

P

L

L

A H

C

C

C

C

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado 
con mortero

Kit unión

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  

“L”

1600  ( 400x4) 2440
2000  ( 500x4) 3040
2400  ( 600x4) 3640
2600  ( 700x4) 4240
2800  ( 800x4) 4840
3000  ( 900x4) 5440

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

ATENCIÓN
Indicado para puertas lisas, máximo 
40 mm de espesor

Grosor revoque en mm.
Medida Interior

“S”
Grueso 

Estructura “E”
Pared Acabada 

“T”

116 135 150
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Bilateral ECY
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CY

29

12 soportes anclaje

Enfoscado

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado 
con mortero

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado 
con mortero

40 mm
39,5 mm

T
E

S
40 mm

39,5 mm

T
E
S

EnfoscadoEnfoscado

CP P

L

C

6 soportes anclaje

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Cartón yeso 
15  mm

40 mm
39,5 mm

T
E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Cartón yeso 
15  mm

40 mm
39,5 mm

T
E
S

P P

L

C

C

placas de cartón yesoplacas de cartón yeso

• Enfoscado

• CartónYeso
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Estructura Bilateral Enfoscado

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  

“L”

 600+   600 2020
700+   700 2320
800+   800 2620
900+   900 2920

1000+ 1000 3220
1100+ 1100 3520
1200+ 1200 3820

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

12 soportes anclaje

Enfoscado

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado 
con mortero

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado 
con mortero

40 mm
39,5 mm

40 mm
39,5 mm

EnfoscadoEnfoscado

C

PP

P P

L

AA H

C

A

T
E
S

T
E
S

12 soportes anclaje

Enfoscado

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado 
con mortero

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado 
con mortero

40 mm
39,5 mm

40 mm
39,5 mm

EnfoscadoEnfoscado

C

PP

P P

L

AA H

C

A

T
E
S

T
E
S

Como las puertas no están en el mismo plano se puede elegir la situación de las puertas.

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

En una estructura se alojan dos puertas indepen-
dientes, abriendo una hacia la izd. y otra hacia la dcha. 
utilizando así menos tabique útil. Estructuras que 
guardan dos puertas en paralelo, consiguiendo con 
un espacio de una hoja el espacio de apertura y cierre 
de dos hojas.

Grosor en mm.
Medida Interior

“S”
Grueso 

Estructura “E”
Pared Acabada  

“T”
Espesor

max.. Hoja

55+55 150 170 40
69+69 180 200 55
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Nova ECY



33

• Con perfi les de aluminio enrasándolo al tabique  
 sin necesidad de utilizar jambas de madera

Enrasado  tabique Simple

33

CY
C

C

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

H

P

P

L

L

enfoscado simple sin jambas  

C

C

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

yeso SIMPLE sin jambas  

40 mm

39,5 mm

T

E

S

placa de cartón 
yeso 15 mm

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

H

P

P

L

L

• Enfoscado

• CartónYeso



34 MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  “L”

600 1300
700 1500
 800 1700
900 1900

1000 2100
1100 2300
1200 2500

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2100
2100 2180
2200 2270
2300 2370
2400 2470
2500 2570

Estructura Enrasado tabique Simple Enfoscado

Puertas grosor máximo 40 mm

C

C

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

P

P

P

L

L

A H A

enfoscado simple sin jambas  

C

C

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

P

P

P

L

L

A H A

enfoscado simple sin jambas  

Para espacios de construcción minimalista en los que se requieran contrucciones más modernas.

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

Estructura simple en la 
que se utilizan perfiles de 
aluminio que dan el aca-
bado final con el tabique 
(prescindiendo de los es-
tandares  de madera)

Grosor en mm.
Medida Interior

“S”
Grueso 

Estructura “E”
Pared Acabada  

“T”
Espesor

max.. Hoja

55 75 106 40
69 90 121 55





36

Nova
Doble ECY
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• Con perfi les de aluminio enrasándolo al tabique  
 sin necesidad de utilizar jambas de madera

Enrasado  tabique doble

37

CY

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

placa de yeso 
13 o 15  mm

6 soportes anclaje

Enfoscado

P

P

L

L

CC

CC

6 soportes anclaje

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

placa de yeso 
13 o 15  mm

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

CC

CC 46 +15 + 15

15 mm15 mm

15 mm exteriores

15 mm interiores

6 soportes anclaje
P

P

L

L

• Enfoscado

• CartónYeso
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Estructura Enrasado tabique Doble Enfoscado

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  

“L”

1200  ( 600+   600) 2520
1400  ( 700+   700) 2920
1600  ( 800+   800) 3320
1800  ( 900+   900) 3720
2000 (1000+ 1000) 4120
2200 (1100+ 1100) 4520
2400 (1200+ 1200) 4960
2600 (1300+ 1300) 5320
2800 (1400+ 1400) 5720
3000 (1500+ 1500) 6120

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.Puertas grosor máximo 40 mm

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Placa de cartón 
yeso 15  mm

6 soportes anclaje

EnfoscadoEnfoscado

P

P

P

L

L

A H A

CC

CC

6 soportes anclaje Kit unión

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Placa de cartón 
yeso 15  mm

6 soportes anclaje

EnfoscadoEnfoscado

P

P

P

L

L

A H A

CC

CC

6 soportes anclaje Kit unión

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

Estructura doble en la que se utilizan 
perfiles de aluminio que dan el acabado 
final con el tabique (prescindiendo  de 
las estructuras de madera).

Para espacios de construcción minimalista en los que se requieran contrucciones más modernas.

Grosor en mm.
Medida Interior

“S”
Grueso 

Estructura “E”
Pared Acabada  

“T”
Espesor

max.. Hoja

55 75 106 40
69 90 121 55
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ECYNova MIX 
a techo
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• Utilizando un kit de jamba estandar en los laterales y 
colocando un perfi l de aluminio enrasado con el  techo.

Enrasado  tabique 
Simple a Techo

41

CYNova MIX 
a techo

C

C

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

H

P

P

L

L

enfoscado simple sin jambas  

C

C

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

yeso SIMPLE sin jambas  

40 mm

39,5 mm

T

E

S

placa de cartón 
yeso 15 mm

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

H

P

P

L

L

• Enfoscado

• CartónYeso



42 MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  “L”

600 1300
700 1500
 800 1700
900 1900

1000 2100
1100 2300
1200 2500

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2100
2100 2180
2200 2270
2300 2370
2400 2470
2500 2570

Grosor en mm.
Medida Interior

“S”
Pared Acabada  

“T”
Espesor

max.. Hoja

55 104 40

Estructura Enrasado Nova Mix Techo tabique Enfoscado

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

X  ?

C

C

P

P

L

L

P

A H

enfoscado simple sin jambas  

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

X  ?

C

C

P

P

L

L

P

A H

enfoscado simple sin jambas  

Medida necesaria 
de suelo acabado 
hasta la parte 
inferior  de la guía

Para espacios de construcción que se requiera un aspecto amplio en altura y cierre convencional en 
los laterales

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

Estructura de puerta has-
ta el techo con acabado 
de jambas de madera en 
los  laterales

ALTURA A DAR POR EL CLIENTE
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Universal UCY

NOTA IMPORTANTE: SOLÁMENTE VÁLIDO PARA PAREDES DE CARTÓN YESO

Armazón desmontable en kit para montaje en obra

Sistema desmontado, válido para medidas de puerta de 600 hasta 1000 y en dos alturas: 2030 y 2100

Ideales para espacios 
reducidos.

Sistema patentado 
desmontable

Rápido montaje
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ECYAplicaciones
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• Enfoscado

• CartónYeso

47

CY Diferentes aplicaciones que se 
pueden realizar con el Sistema de 
puertas correderas ocultas Kriket

C

C

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

H

P

P

L

L

enfoscado simple sin jambas  

C

C

Placas de cartón yeso

7 soportes anclaje

yeso SIMPLE Pasaplatos  

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

placa de cartón 
yeso 15  mm

P

P

L

L
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Estructura Pasaplatos Enfoscado

MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  “L”

600 1320
700 1520
 800 1720
900 1920

1000 2120
1100 2320
1200 2520

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

800 900
900 1000

Grosor en mm.
Medida Interior

“S””
Pared Acabada  

“T”
Espesor

Max.. Hoja

55 90 40
69 105 55

C

C

P

P

L

L

7 soportes anclaje

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

Placas de cartón yeso

P

A H

enfoscado simple Pasaplatos  

C

C

P

P

L

L

7 soportes anclaje

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

Enfoscado

P

A H

enfoscado simple Pasaplatos  

Estas aplicaciones se pueden realizar dentro de unos parámetros de altura, anchura  y espesor a 
exigencias del cliente (Consultar)

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

Ejemplo de una aplicación que se puede 
realizar con un sistema de puertas 
correderas ocultas  kriket.

MEDIDA A DAR POR EL CLIENTE
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Vestidor ECY



5151

CY Diferentes aplicaciones que se 
pueden realizar con el Sistema de 
puertas correderas ocultas Kriket

C

C

P

P

L

L

40 mm

39,5 mm

T
  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

Enfoscado con mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

enfoscado simple  

C

C

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

yeso SIMPLE

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

placa de cartón yeso 15 mm

P

P

L

L

• Enfoscado

• CartónYeso
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Estructura Simple  Vestidor Enfoscado

MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  “L”

600 1320
700 1520
 800 1720
900 1920

1000 2120
1100 2320
1200 2520
1300 2720
1400 2920
1500 3120

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

Grosor en mm.
Medida Interior

“S”
Pared Acabada  

“T”
Espesor

max.. Hoja

55 90 40
69 105 55
91 125 75

116 150 95

Ejemplo de una aplicación 
que se puede realizar con 
un sistema de puertas 
correderas kriket.

Estas aplicaciones se pueden realizar dentro de unos parámetros de altura, anchura  y espesor a 
exigencias del cliente (Consultar)

C

C

P

P

L

L

40 mm

P

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

Enfoscado con mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

A H

enfoscado simple  

C

C

P

P

L

L

40 mm

P

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

Enfoscado con mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

A H

enfoscado simple  

9 soportes anclaje

Enfoscado

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior
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4 PUERTA CORREDERAKIT
EXTERNA A PARED

Aluminio Anodizado a Pared
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4 PUERTA CORREDERAKIT
Aluminio Anodizado a Techo

EXTERNA A TECHO
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Kit Puerta Corredera Externa  Aluminio Anodizado a Techo4 PUERTA CORREDERAKIT
Madera Blanco/Roble

REF. KIT BLANCO

EXTERNA A PARED

MADERA BLANCO

MADERA ROBLE
REF. KIT ROBLE
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Kit Puerta Corredera Externa  Madera con batienteKIT

60

SOPORTE DE MADERA 
ALISTONADA  NATURAL 
PARA LA GUÍA 

BATIENTE DE MADERA 
ALISTONADA 
NATURAL VERTICAL

EMBELLECEDOR 
HORIZONTAL

EMBELLECEDOR 
VERTICAL

JUNTAS DE GOMA  
Y POLIPELOS

PUERTA CORREDERA
EXTERNA Madera con batiente
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CORREDERA 
CRISTAL Y MADERA

KIT
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ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN KIT CONJUNTO CARRIL REFERENCIA UND.
RODAMIENTOS

KITCARRIL
1

CONJUN-
TO

FRENO

GUÍA SUELO

SOPORTE PUERTA SUPERIOR

DESCRIPCIÓN REFERENCIA MEDIDA
GUÍA DE ALUMINIO MECANIZADA 2metros KG02 2 M

GUÍA DE ALUMINIO MECANIZADA 3metros KG03 3M

DESCRIPCIÓN REFERENCIA MEDIDA
EMBELLECEDOR DE ALUMINIO A PARED KP02 2 M

EMBELLECEDOR DE ALUMINIO A PARED KP03 3M

DESCRIPCIÓN REFERENCIA MEDIDA
EMBELLECEDOR DE ALUMINIO A TECHO KT02 2 M

EMBELLECEDOR DE ALUMINIO A TECHO KT03 3M

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

EMBELLECEDOR LATERAL A PARED KEP 1 CON-
JUNTO

GUÍA PERFIL DE ALUMINIO

EMBELLECEDOR DE ALUMINIO A PARED

EMBELLECEDOR DE ALUMINIO A TECHO

EMBELLECEDOR LATERAL A PARED

EMBELLECEDOR LATERAL A TECHO

KIT CARRIL

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

EMBELLECEDOR LATERAL A TECHO KET 1 CON-
JUNTO

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

ESCUADRAS FIJACIÓN GUÍA- PARED KF 1

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

CLIP  FIJACIÓN GUÍA- EMBELLECEDOR KCLIP 1

ESCUADRAS FIJACIÓN GUÍA - PARED

CLIP UNIÓN EMBELLECEDOR MADERA -GUÍA ALUMINIO
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ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA PUERTA PARALELA

KIT DE UNIÓN PARA PUERTA DOBLE 

KIT DE APERTURA SIMULTÁNEA PARA PUERTA DOBLE DE ESCALERA

KIT DE AUTOCIERRE  PARA PUERTA DE MADERA 40 KG

KIT DE APERTURA PARA PUERTA PARALELA SIMULTÁNEO DE MADERA SINCRONIZADO

KIT DE PINZAS PARA PUERTA DE CRISTAL 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

ACCESORIOS PARA PUERTA PARALELA KPP 1
CONJUNTO

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

KIT UNIÓN ENFOSCADO KLAD 1
CONJUNTO

KIT UNIÓN CARTÓN YESO KPLA 1
CONJUNTO

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

KIT DE APERTURA SIMULTÁNEA 

PARA PUERTA DOBLE
KAPS 1

CONJUNTO

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

KIT DE AUTOCIERRE PARA PUERTA DE MADERA 

DE 40 KG.
KAUT 40

1
CONJUNTO

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

KIT DE APERTURA PARA PUERTA PARALELA 

SIMULTÁNEO DE MADERA SINCRONIZADO
KAP 

ESPECIAL

1
CONJUNTO

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

KIT DE PINZAS PARA PUERTA DE CRISTAL 

50 KG.
KRIS

1
CONJUNTO

ENFOSCADO CARTÓN YESO
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