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 Pinza de agarre a vidrio

Pinza con ruedas ajustables 
y con freno soft closed

 Pinza con freno  soft closed
encajada en la guia 

 Guía superior de una puerta

 Guía superior de dos puertas

 Posibilidad de colocar frenos 
soft closed

 Tirador metálico

Características 

• Está compuesta por un perfil corredero superior, pretaladrado para techo y pared de 34x34 mm
• Tapeta con predisposición para cepillos de 84 mm de ancho
• Compatible con sistemas telescópicos mecánicos, progresivos con correa dentada y sincronizados.
• Peso máximo soportado:130kg
• Pinzas de apriete con capacidad para sujetar vidrios de 8 -10 -12 mm
• Carro con cuatro ruedas ajustable en altura 
• Las puertas no necesitan mecanizados en el cristal para el acople de la pinza
• Posibilidad de colocar frenos soft closed  compuesto por una roldana y un freno hidráulico de 

gran potencia en un mismo cuerpo de Zamack, el cual nos permite trabajar con pesos de hoja de 
45 hasta 130 Kgs.

• Marcado CE con normativa EN 12150-1
• Fabricado en España

STYLE

Acabado de la perfilería MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM
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 COLOCACIÓN GUíA A PARED

 detalles del freno soft closed  
  ( Freno no incluido + 120€ )

 componentes para adaptar fijos a la guia
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 COLOCACIÓN GUíA A techo

 COLOCACIÓN con fijo  COLOCACIÓN con fijo y dos puertas

 COLOCACIÓN GUíA doble  A techo

M

42 mm

34 mm

13 mm
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8 mm

83 mm

50 mm

Distancia de 
frenado

Kit de pinzas 
según peso 

 diferentes tipos de Pinzas según el peso de  la puerta  
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BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN Impresión tipo 52
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Guiador asjustable

 Pinza con rodamiento 
regulable en altura

 Guia superior de una puerta

 Uñero  metalico 

 Posibilidad de colocar frenos 
soft closed

Características 

• Guía superior  pretaladrada para techo y pared de 50x62  y de 55x62 mm para fijos
• Tapeta acabados de 62 mm de ancho posicionada con clip
• Soporta hasta 120kg
• Las guías tienen acabado mate y negro mate
• Pinzas de apriete con capacidad para sujetar vidrios de 8 -10 -12 mm
• Carro con  ruedas ajustable en altura y sistema anti-vuelco incorporado
• Las puertas no necesitan mecanizados en el cristal para el acople de la pinza
• Posibilidad de colocar frenos soft closed el cual nos permite trabajar con pesos de hoja de 45 

hasta 120 Kgs.
• Marcado CE con normativa EN 12150-1
• Fabricado en España

NEXUS

Acabado de la perfilería MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

 Tirador cuadrado

 Tirador cuadrado negro













19

A
LT

U
R
A
 D

EL
 H

U
EC

O

9 mm

12 mm

62 mm

55 mm

A
LT

U
R
A
 D

EL
 H

U
EC

O

9 mm

12  mm

55 mm

62 mm

 COLOCACIÓN GUíA A PARED  COLOCACIÓN GUíA  A TECHO COLOCACIÓN Guía  A TECHO

 Kit sincro para puertas dobles nexus
 El kit sincronizado permite con solo desplazar una de las puertas , 
 abrir la contigua de manera simultanea
 Precio  del kit:  360 € pvp

px4

B

px2r

B

 modelos que aceptan el kit sincro 

 diferentes tiposde Pinzas según el peso de  la puerta  

Distancia de 
frenado

Kit de pinzas 
según peso 

 COLOCACIÓN Guía A PARED

TOPE DE FRENOTOPE DE FRENO

FRENO HIDRÁULICO FRENO HIDRÁULICO 
75KG75KG

ANTI VUELCOANTI VUELCO

GUÍA Y TAPAGUÍA Y TAPA

 PINZAS DE Fijación CON FRENO

50mm
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Vidrio G0BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB
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Guiador ajustables

 Uñero metálico

 Tirador metálico

Características 

• Guía superior  redonda de acero  inox brillo
• Soporta hasta 70 kg
• Carro con  ruedas ajustable en altura y sistema anti-vuelco incorporado
• Marcado CE con normativa EN 12150-1
• Fabricado en España

TECHNICAL

Acabado de la perfilería BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB
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Vidrio G1 GrisBRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB
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 Uñero metálico

 Rueda cromada

 Tirador metálico

ROLLING

Acabado de la perfilería BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN

Características 

•  Altura standard de 2200
•  Ruedas inferiores de acero ajustables en altura
•  Acabado brillo o negro mate
•  Guía de acero inferior 
•  Uñeros en diferentes acabados
•  Tirador en cromo brillo
•  Freno con tope de goma superior e inferior
•  Vidrio templado de 8mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
•  Marcado CE con normativa EN 12150-1
•  Fabricado en España

BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB
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Vidrio G1 mate ácidoMATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM



2929

 Tirador redondo

 Sección de la guía

 Tirador cuadrado

Características 

•  Altura standard de 2400 mm 
•  Guía superior  escamoteada y enrasada  dentro del falso techo 
•  Imprescindible anclar a estructura superior, forjado o viga 
•  Ruedas superiores dobles con pinzas ajustables en altura y deslizantes mediante carril cóncavo. 
•  Acabado en aluminio mate
•  Tirador cuadrado  y redondo opcional en acabado mate
•  Freno con tope y con soft-closed en el centro
•  Vidrio templado de 10 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
•  Marcado CE con normativa EN 12150-1
•  Fabricado en España

INVISIBLE

Acabado de la perfilería MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM

24
00
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BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN Vidrio G0 + perfileria negra
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 Soporte superior para pinza

 Perfil engleteado

 Separadores mediante 
barrotillos de 2x20 mm

 Guiador oculto a suelo

 Tirador metálico negro 

Características 

•  Altura standard de 2200 mm, máxima hasta 2500 mm
•  Guía superior de la serie nexus, con colocación a pared o techo
•  Ruedas superiores dobles con pinzas ajustables en altura. 
•  Acabado en aluminio mate  o negro mate 
•  Tirador cuadrado con acabados  cromo mate o negro mate
•  Acabado de particiones con perfileria de aluminio 
•  Freno con tope y con soft-closed en el centro
•  Vidrio templado de 8 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
•  Marcado CE con normativa EN 12150-1
•  Fabricado en España

FRAME

Acabado de la perfilería MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN
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Vidrio G2 espejo con perfileria Negra MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM
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 Pinza para vidrio

 Uñero Negro 

 Tapetas superiores para 
ocultar pinzas

 Uñero por defecto

 Tirador cuadrado opcional para 
casoneto enmarcado

Características 

•  Altura standard de 2200 mm, máxima hasta 2400 mm
•  Acabado de Tapas y guiador en cromo mate 
•  Uñero mate  con opcion de colocar Tirador cuadrado 
•  Pinzas para vidrio de 8 y 10 mm adaptables a todas los carros  de ruedas del mercado
•  La pinza de SAPZIA se acopla al esparrago que lleva incorporada las ruedas que se hayan dentro     

de la guia del casoneto, independientemente de la marca de este.
•  Las ruedas no estan incluidas en nuestro kit cassonetto.
•  Vidrio templado de 8 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
•  Marcado CE con normativa EN 12150-1
•  Fabricado en España

CASSONETTO

Acabado de la perfilería

24
00

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN
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PINZA EASY ???

Pinza Easy con cassonetto clásico Pinza Easy con cassonetto 

A=Altura de vidrioA.max.=H-33mm

A.min.=H-41mm
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Separadores para vidrio 
de 8 a 12,76 mm

Montaje pinza Fijación a vidrio

PLUS
TÉCNICO Y FUNCIONAL

- No necesita mecanización alguna.
- Permanece oculta dentro del marco standard.

- Dotada de grosores para vidrios de 8 hasta 12,76 mm.
- Testada en tracción hasta 280 Kg por pinza con vidrio laminado,  en el 

- En acabado aluminio anodizado Plata.
- Las tapetas cobertoras en acabado aluminio anodizado Plata y efecto Inox.

???????

 pistón de expulsión para 
puertas con uñero

 TOPE DE FINAL DE PUERTA,
PARA PUERTAS CON TIRADOR

 pinza con cassonetto clasico  pinza con cassonetto oculto

24
00
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24
00

30mm

0 -15 mm

20mm

 cassonetto oculto standard

 adaptables a los carros de ruedas de los fabricantes de casonetos

 puerta enmarcada  con 2  anclajes incorporados

Los carros de ruedas no estan incluidas en este modelo, deben estar en el interior de la guia del casoneto

El modelo incluye 
- Puerta de vidrio templada  enmarcada con perfileria negra
- 2 soportes adaptables a los carros convencionales 
- Uñero negro o tirador  plano negro
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 Soporte superior para pinza

 Grosor de cerradura

 Medidas de cerradura

 Cerradura Magnética

 Bisagra con tornilleria oculta

Características 

•  Altura standard de 2100 mm, máxima hasta 2300 mm
•  Acabado de bisagras en cromo mate y negro mate 
•  Maneta con cerradero y llave opcional
•  Tirador cuadrado con acabados  cromo mate o negro mate
•  Posicion de apertura  de la  bisagra en 90º y 0º
•  Apertura hacia un lado, es necesario saber la mano de apertura
•  Vidrio templado de 8 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
•  Marcado CE con normativa EN 12150-1
•  Fabricado en España

CLICK

Acabado de la perfilería MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

 Tirador cuadrado opcional 
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 bisagras recomendadas  para puertas de marco DE MADERA O METALICAS ,QUE  POSEAN  galce 

 detalle bisagras  detalle cerradura imantada  o con llave

81 mm20 mm5mm

32 mm

8 - 10 mm

106 mm

50 mm
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BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB Vidrio G1 Mate ácido
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 Bisagra de pared

 Cerradura con cerrojo

 Petaca para  cierre contra fijo

 Tirador cuadrado

 Tirador cuadrado negro

Características 

•  Altura standard de 2100 mm, máxima hasta 2400 mm
•  Acabado de bisagras en cromo brillo, cromo mate o negro mate 
•  Tirador cuadrado con acabados  cromo brillo, cromo  mate o negro mate
•  Maneta con cerradero y llave opcional
•  Posicion de retención de la  bisagra en 90º,0º -90º
•  Vidrio templado de 8 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
•  Marcado CE con normativa EN 12150-1
•  Fabricado en España

PACK

Acabado de la perfilería MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB
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BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB Vidrio G2  Acanalado
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 Bisagra a suelo

 Componentes del herraje

 Base inferior de giro regulable

Características 

•  Altura standard de 2100 mm, máxima hasta 2400 mm
•  Acabado de bisagras en cromo brillo o negro mate 
•  Tirador cuadrado con acabados  cromo brillo o negro mate
•  Maneta con cerradero y llave opcional
•  Posición de retención de la  bisagra en 130º,0º,130º
•  Retorno a posición 0º con cierre ralentizado
•  Vidrio templado de 8 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
•  Marcado CE con normativa EN 12150-1
•  Fabricado en España

HIDRA

Acabado de los herrajes BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN BRILLO

Perfilería y herrajes acabado brilloB

 Tirador cuadrado

 Tirador cuadrado negro
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Vidrio G0  MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM
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 Perfil de contorno  
ingletado en los vértices 

 Embellecedor a suelo 

 Base inferior de giro regulable

 Tirador de aluminio anodizado
Sobre el perfil

Características 

•  Altura standard de 2100 mm, máxima hasta 2700 mm
•  Acabado del  perfil en cromo mate, negro mate 
•  Tirador en L en acabados  cromo mate, negro mate 
•  Posición de retención de la  bisagra en 90,0º,-90
•  Retorno a posición 0º con cierre ralentizado
•  Bisagra  en forma de pernio oculta en suelo con centro a 7cm del marco
•  Se necesita una broca de copa diamantada de 4cm de diámetro 
•  El hueco para alojar el pernio es de 4 cm de diámetro por 7cm de hondo.
•  Vidrio templado de 8 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
•  Marcado CE con normativa EN 12150-1
•  Fabricado en España

PIVOT

Acabado de la perfilería BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN

BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM

Vidrio G0 con barrotillo tipo B    

 Tirador cuadrado negro 
opcional +60€
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Colocación  sobre muretes, pared y techo

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

Colocación  sobre muretes y techos

Colocación  sobre muretes a techos altos con brazo expansor
(Longitud maxima del brazo 500 mm  )
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Brazo expansor
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Colocación de suelo a techo y pared 

Colocación de suelo a techo 

Colocación en linea
(Es necesario poner pilares intercalados  de 60x40 mm en montajes en linea y su numero dependerá de la altura del conjunto )
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tipos de vidrio

Transparente - Incoloro

Espejo

Mate - Ácido Bronce

Negro Acanalado

Carglass Tramado

Gris

gRUPO 

gRUPO 

gRUPO 

En El grupo de vidrios G2 se encuentran los vidrios especiales
Estos vidrios se pueden incorporar  en cualquier parte de la mampara bajo presupuesto  su precio dependerá del tamaño y el grosor que se utilice para 
cada puerta  y de la disponibilidad del vidrio .

Extraclaro
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¡A medida y personalizado! 


