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3D Key

La cerradura mas innovedora del mercade. Ofrece una seguridad y elegancio éptima a los
puertas KIS0, El constante afdn de Puertas KIUSO en innovar ha permitide que sus puertas
puedas contar con eshe revelucionario sistema de cierre.



3D KEY

UN SISTEMA EXCLUSIVO PARA CLIENTES MUY EXIGENTES

1 Nuevo sistema de cierre con bloque de seguridad antitaladro.
2 Cerradura de méaxima seguridad con cuatro bulones de acero.

3 Protegido con una placa de acero al manganeso antitaladro.

4 Lo intercambiabilidad del bloque de seguridad permite el cambio
de combinacién sin necesidad de cambiar la cerradura.

NO ES CILINDRO. NO ES BORJAS

5 Llave protegida.
6 El duplicado de llaves solo se puede hacer por el fabricante de la cerradura.
7 Uave con original disefio hexagonal.

8 Combinacién en tres caras de la llave, grabadas con distintos sistemas para
dificultar adn més la combinacién de la llave.

9 10.000 millones de combinaciones posibles.




CONFIGURACIONES

Instalables en puertas en todo su
abanico de posibilidades: sencillas, dobles, con fijos, etc.

Certificadas y homologadas en grado 3 y 4.

Distintas opciones de terminaciones interiores y exteriores
segun los caracleristicas de la puerta deseada.

INTERIOR: Bocallave
EXTERIOR: Protector. Bocallaves / Arandela

Terminacion redondo o cuadrado / dorado o cromo mate.
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Accesorios
UN SISTEMA EXCLUSIVO PARA CLIENTES MUY EXIGENTES
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Cerraduras electronicas

Las puertos Kiuso estan certificadas en clase, 3, 4 y 5 con la cerradura electidnica.

La maxima tecnologio integrada en las puertas,



XR1

CARACTERISTICAS

Qué es y como funciona la cerradura electrénica X1R Easy

X1R es una cerradura inteligente que al funcionamiento tradicional "a llave”, siempre disponible incluse cuande falta la
alimentacién elécirica o en caso de averias o dafios de noturaleza eléctrica o electrdnica, combina el control electrdnico
de la apertura de la puerta acorazada.

En este folleto se resumen los innumerables prestaciones de la cerradura X1R.

La cerradura X 1R puede coneclarse a un sistema domotico pero no es un sistema de control de accesos que permita el
regisiro de los entradas vy solidas de los usuarios de la puerta.

En los modos de programacién que se describen a continuacion se explican algunas de las distintas posibilidades de
utilizacién de lo cerraduro X1R.

Modos de programacién

Modo 1: Se abre la puerta con el rasponder o teclado (incluyendo resbalén). Al cerrar la puerta se echan todos los
pestillos. La puerta NO queda nunca sélo con el resbalén.

Modo 2: Igual que el modo 1 pero sin resbalén. Mecesidad de abrir el resbalén con llave o manilla. Modo 3: Abre la
puerta con el trasponder o teclado (incluyendo el resbaldn) . Al cerrar la puerta noecha los pestillos. Cierra sélo el
resbalén.

Modo 4: Igual que el modo 3 pero sin abrir el resbalén.

Modo 5: Uso mecdnico. Sélo funciona con la llave.

Para pasar de cualquier modo al 5 sélc debe presionar los dos botones de |a légica de programacién (cara interior
de la vivienda) durante 5 segundos. Para activarlo repetir la operacicn.

Para aclivar sistema seguridad de nifies presionar los dos botones de la légica de programacién 12 segundos. Hasta
no repetir de nuevo la operacidn la puerta sélo se abrird mecanicamente.

Funciones solicitadas

Con objeto de poder dar un presupuesto correcto al usuario, éste deberd indicar las funciones que necesita utilizar. La
solicitud de nuevas funciones no previstas una vez instalada la puerta puede resultar muy complicado.
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Controles de acceso

Lector trasponder (TAG)

La cerradura dotada de este sistema electrénico se abre simplemente acercando al embellecedor externa
la llave electrénica xkey que, en su interior, contiene el trasponder.

La xkey la puede programar el usuario final, con dos diferentes escalas jerdr- quicas, de duefio y de
servicio, es decir, lo llove de dueiio permite la apertura y cierre de lo puerta y la exclusién o activacidn
de nuevas llaves y la llave de servicio sélo permile la apertura y cierre de la puerta.

Dentro del TAG se podra alojor la llave mecanica para poder usarla en los casos de emergencia.
Teclado

La introduccion de un cédigo numérico (hasta un méximo de 8 digitos) es pro- cesada por el procesador
de la tarjeta electrénica interna v, si dicho cadige es reconocido como vdlido, genera la apertura de la
cerradura.

La eventual viclacién del teclado no conlleva la posibilidad, por parte de malintencionados, de tener
acceso a la vivienda, yo que el cédigo encriptado esta situado en la memeria electrénica de la
cerradura.

Mando a distancia

El mando a distancia es de fipe “Rolling Code”, es decir, que el cadigo trans- mitido en radiofrecuencia
cambia cada vez que se pulsa una tecla del mando. Se utiliza un canal (tecla) para abrir la cerradura,
las otras se pueden progra- mar para conlrolar ofros accesos de la vivienda (verja, puerta basculante del
garaje, efc.) inicamente integrando el sistema con el idéneo médule de gestion.

El usuaric puede ufilizar el mando o distancia como sistema de apertura adi- cional, tanto si la puerta
estd equipada con lector TAG o bien con mando con teclado.

El uso del mando a distancia estd vinculade a la instalacién con alimentacién directa o pilas recargables.
Légica de programacién interna

Se uliliza para proegramar las prestaciones del sistema y las modalidades de funcionamiento, pero a
bordo estdn previstos también el botdn para mandar la apertura répida de la cerradura por el lado

interior de la vivienda, un LED de sefializacién luminosa y un zumbador para avisos acisticos, entre los
cuales, naturalmente, el estade de carga de las pilas.

Tarjeta de interfaz 1,/0 (In & Out)

El madulo 1/C es una interfoz de comunicacién bidireccionol, utilizable con to- dos los sitemas de
alarma y de domética. Presenta a distancia todos los avi- sos de estado procedentes de la cerradura
(estado de la puerta, estado de la posicién del pestillo, estado del golpe de la cerradura). Ademas,
dispone de un relé dedicado, que permite coordinar el funcionamiento de la cerradura con un
abrepuerta motorizado, y una entrada para la gestién de un pulsador de apertura remota.
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CARACTERISTICAS

Esquema de instalacién

Instalacion con baterias alcalinas
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Versién con funcionamiento con pilas alcalinas

* Cerradura

* Contacto de puerta {suministrado con la cerradura)
* Portabalerias completo con cable de alimentacién
* Juego de pilas alcalinas

* Embellecedor externo para lector de transponder

* Embellecedor inlerno pora légica de programacién
* Transponder

Variantes de control de acceso aplicables al sistema

6 Lector trasponder [TAG)

6 Teclade con lector TAG integrade
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instalacion con baterias recargables
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Versién con funcionamiento con pilas recargables

* Cerraduro

* Contacto de puerta (suministrade con la cerradura)
* Portabaterias completo con cable de alimentacidn
* Juego de pilas recargables

* Embellecedor externo para lector de fransponder

* Embellecedor interno para légica de programacién
= Transponder

* Cargabaterias

* Transformader 12 vac

Variantes de control de acceso aplicables al sistema
6' Lector traspender (TAG)
6 Teclado con lector TAG integrade
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Esquema de instalacién

Instalacién con alimentador 9VDC/3A

placas IMPORTANTE:
{exema y interna) EM CASO DE UTILIZAR UN ALIMENTADOR
QVDC/3A COMO FUENTE DE ALIMENTACION
DIRECTA, PREDISPONER UN PASACABLES

PARA PASAR LOS CABLES POR EL LADD DE
. LAS BISAGRAS DE LA PUERTA
‘-\'““\.
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puerta :.__ B R r_“,..-' (opcional)
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Sull eleumpisicn cable pulsador aperura rémota
o b~ - == - |puBador no =n dotcion)
DVOC ) 3 [ 20V

Versién con funcionamiento con alimentacién directa

» Cerradura

* Contacto de puerta {suministrado con la cerradura)
* Pasacables

* Embellecedor externo para lector de transponder

* Embellecedor interno para légica de programacién
*+ Transponder

* Fuente de alimentacién cerradura

Variantes de control de acceso aplicables al sistema
6] Lector trasponder [TAG)
6 Teclado con lector TAG integrado

E Légica 1/C + fuente alimentacién para légica
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Impreso a rellenar por el cliente

COMPONENTES

[marcar con X los que sean necesarios):

TIPO CONEXION Ptas [0 re0 [
PORTABATER[AS (#582006980000] ss O wNo O
FUENTE ALIMENTACION CERRADURA, (5870000003809} s O w~No O
CAJA TRANSPONDER (3UDS) (Hxxevorsvsooo) ss O w~No O
PILAS (6 UDS) (582006000006 ss 0 w~ O
LOGICA DE PROGRAMACION INTERNA (o8roses) ss O w~N O
CONEXION DOMOTICA CON TARJETA INTERFAZ 1,/O {s870006980007) ss 0 w~No O
FUENTE ALIMENTACION LOGICA 1/O (seaso1) si O w~No O
TECLADO NUMERICO Y SENSOR PROXIMIDAD (ospeosos) ss 0 N O
SENSOR PROXIMIDAD SIN TECLADO NUMERICO (oocoossreosvs) s O w~n O
MANDO A DISTANCIA Y ANTENA RECEPTORA. (5870006980008 ¥ 5870006980008] s O w~no O
PASACABLE METALICO [APERTURA LIMITADA A 909) s O No [
OPCIONES DE PROGRAMACION

|marcar con X los que sean necesarios):

D MOD.1 AMNTE UMA ORDEMN DE APERTURA LA CERRADURA RETROCEDE LOS CERROJOS Y RETIEME EL RESBALON

PERMITIENDO EL ACCESO AL LOCAL DESPUES DE HABER ABIERTO EL RESBALON ES LIBERADO. LUEGO,
AL CERRAR LA PUERTA, LA CERRADURA VUELVE A CERRAR AUTOMATICAMENTE TODOS LOS CERRCIOS.

D MOD.2 ANTE UMA ORDEN DE APERTURA, LA CERRADURA RETROCEDE LOS CERRCIOS PERC NO ELRESBALON
GQUE PARA PERMITIR ACCESO AL LOCAL, DEBE RETROCEDERSE POR MEDIO DE LA MANMILLA O DE LA
LLAVE MECANICA. DESPUES DEL CIERRE DE LA PUERTA, LA CERRADURA VUELVE A CERRAR
AUTOMATICAMENTE LOS CERROIOS.

D MOD.3 ANTE UMA ORDEN DE APERTURA, LA CERRADURA RETROCEDE LOS CERRCIOS Y RETIENE EL RESBALON
PERMITIENDO EL ACCESO AL LOCAL DESPUES DE HABER ABIERTO EL RESBALON ES LIBERADO.
DESPUES DEL CIERRE DE LA PUERTA, LA CERRADURA MO VUELVE A CERRAR ALTOMATICAMENTE LOS
CERROJOS. EL CIERRE DE LA CERRADURA DEBE PUES EFECTUARSE MECANICAMENTE.

O MOD.4 ANTE UMA ORDEN DE APERTURA, LA CERRADURA RETROCEDE LOS CERROIOS PERO MO ELRESBALON
PARA PERMITIR EL ACCESO AL LOCAL DEBE SER ACCIOMNADD CON LA MANILLA O COM LA LLAVE
MECANICA. DESPUES DEL CIERRE DE L& PUERTA, LA CERRADURA MO VUELVE A CERRAR AUTOMA-
TICAMENTE LOS CERRCUOS. EL CIERRE DE LA CERRADURA DEBE EFECTUARSE COM LA LLAVE.

D MGD 5 ANTE UNA ORDEN DE APERTURA, LA CERRADURA RETROCEDE ¥ RETIENE SOLO EL RESBALOMN
PERMITIEMNDO EL ACCESO AL LOCAL EM ESTA MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO LA APERTURA Y EL
CIERRE DE LOS CERROIOS PUEDE EFECTUARSE SOLO POR MEDIO DE LA LLAVE MECANICA.

La opcion mas recomendable es la opcién no 1.

Una vez se haya preparade la puerta segin las especificaciones marcadas en esto hojo, cualquier medificacion de programacidn
realizada posteriormente por el cliente, no quedara sujeta a las condiciones de garantio de la puerta.



XR1 Easy Smart

CARACTERISTICAS

Qué es y como funciona la cerradura electrénica
X1R Easy Smart

X1R Smart es la mayor evolucidn de la X1R Easy, la cerradura electrénica para puertas de seguri- dad, desarrollada y
CFEGdCI para E‘I :;Dn’rrcrl dﬂ acceso ElEClréniEQ.

Las caracteristicas basicas, el principio de funcionamiento y las dimensiones son las mismas que la X1R
Easy, pero ademds de eso, X1R Smart se aprovecha de nuevas e innovadoras caracteristicas que la convierten en un
producto Unico:

» Tecnologia Bluetooth Smart: para trabajar con Argo, la nueva aplicacién adecvada para cualquier smartphone.

* Version de accién simple: la manilla interna retrae también los bulones con un dnico movimiento. De esta forma el
usuario siempre puede abrir la puerta desde el interior simpemente presionando la mani- llg, incluso si los cerrojos estan
fuera.

* Versidn standar: Sin antipdnico.

* Relé integrado, para “estado de puerta” sefial de salida.

* Entrada Opto-aislada, integrada en la tarjeta, para el comando de apertura remota.

Controles de accceso

> CREDENCIALES RFID Y NFC

)

’5- NP @ * Tarjetas Mifare, Tags
SMARTPHONE CON ARGO APP

* Bluetooth 4.0 ready
» 057 /i058/i059
* Teléfonos Android

LECTOR RFID

* lector RFID 13,56 Mhz sin teclado
* Lector RFID no visible con la opcién del teclado

LECTOR HUELLA DIGITAL

* Lector no invisble de huella digital.
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Esquema de instalacion

Alimentacidn a baterias

Versién con funcionamiento con pilas alcalinas

1. Cerradura

2. Mddulo de comando (sélo para version standard v

3. Portabaterias completo con cable de alimentacidn y baterias alcalinas
4. Contacto de puerta (suministrado con la cerradural

Variantes de control de acceso aplicables al sistema

Qj Lector RFID no visible con teclodo numérico

_\\I
‘©®  leciorRFID

Baterias alcalinas

* No se necesita cableado

* la cerradura funciona Gnicamente usando baterias alcalinas
* Boterios alcalinas 6x1,5Y, tipo "D”

* El relé de salida no puede ser utilizado en esta configuracion, ya que requiere una fuente de alimentacion directa.



XR1 Easy Smart

CARACTERISTICAS

Alimentacitn a red +
Baterias de backup (opcionales)

Versién con funcionamiento a red

1. Cerradura

2. Médulo de comando (sélo para versién standard)

3. Portabaterias completo con cable de alimentacién y baterias alealinas
4. Alimentador 8-30Vdc/30W

5, Pasacable metdlico

&, Cable de conexién multifunciones de 8 hilos

Variantes de control de acceso aplicables al sistema

!) Lector RFID no visible con teclado numérico

(g
@  LecorRFD

Fuente de alimentacion externa DC

* Fuente de alimentacién de 8 a 30 Ydc (30W)

* Pasacables metdlico
* Usted también puede agregar el paquete de baterios alcalinas como respaldo, en caso de fallo de alimentacién.
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App ARGO

ARGO App el la tecnologia que controla el sistema y permite a su smariphone:

Abrir puerta

* Comprobar el nivel de bateria

Autorizar a los administradores para gestionar la puerta a través de la tarjeta Master
Leer los eventos de la puerta y controlar el acceso de los usuarios

Configurar la cerradura

Actualizar el Software

* ..y mucho més.

El procedimiento para acceder al manual de funcionamiento e instalacién de la cerradura es el siguiente:

* En la aplicacién ARGO pulsar el icono y la propia aplicacién nos dirige a la web de Iseo para descargar los manuales.




I 1
BELLHOG R

I . N S e

Puertas resistentes
al fuego

En Puertas KIUSO hemos querido dar un paso mas en la seguridad de
nuestras puertas. Combinando efraccién y fuego llevamos la seguridad a
un nivel superior.



Puertas

Puertas acorazadas KIUSO ha escuchado las necesidades del mercado de tener una puerta

cortafuegos capaz de darle plenas garantias de seguridad fisica, certificada. Por ello, se han
disefiado las puertas FIRE y MARINO.

Se trata de dos puertas acorazadas certificadas en grado RC3 (FIRE) y RC4 (MARINO).

Su funcion es poder sectorizar distintas zonas de un edificio sin olvidar la seguridad que se
requiere.

Puertas con cerco de 2 mm de espesor preparado para instalacién de albaiileria.
Cerradura de 4 bulones y 2 pestillos disefio propio con 3 bulones cada uno.
Barra superior e inferior.

Minimo 8 pivotes antipalanca.

Puertas completamente panelables, pudiendo combinar interior y exteriormente las
terminaciones estéticas requeridas por cada cliente.

Perfileria foliada solapando la puerta.

Refuerzos propios del nivel de seguridad seleccionado.

Su original disefio y su composicién de distintos materiales han logrado una resistencia al fuego
de distintos niveles dependiendo las necesidades de cada proyecto.

FIRE MARINO

EFRACCION FUEGO EFRACCION FUEGO
UME EM 1627:2011 UME EM 1634-1:2016 CERRADURA UME EM 1627201 UME EM 1634-1:2016 CERRADURA
RC3 Ei30 Cilindro RC4 Ei30 Cilindro
Ei60™ Automatica Ei6O™* Automatica
Electrénica X1R Ei90* Electrénica X1R
Antipdnico Antipanico

*Con dispositivo Danalock.

Posibilidad de cerradero eléctrico en ambos modelos.
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Certificados

RC3 + Ei30 / Ei60

RC4 + Ei30 / Ei60 / EIR0

EFRACCION

Norma UME-EN 1627:2011

AENOR

Centificado AENOR de Produc
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Puertas y Chapas
Antibala

En las Ordenes Ministeriales INT 317:2011 se recoge la obligatoriedad para ciertos
establecimientos de contar con medidas especificas de seguridad que requieren de
certificacion.



Puertas Antibala
REVOLVER y MAGNUM

Los modelos “Revolver” v “Magnum® estan cerfificados en efraccidn y
balistico de forma conjunta,

Los puerias antibalo FB2 son exigibles por Seguridad Privada de lo Policia
segin ORDEM INT 317:2011 del 1 de Febrero en los siguientes cosos:

Administraciones de loteria,

Despachos de apuestas mutuas.

Locales de juegos de azar,

Oficinas de combio de divisas.

Recintos de cajo en Bancos y centros comerciales.

Ambas puertas estdn certificadass can gron variedad de cerraduras y
cilindros, {pesibilided de instolacion de cerradero elécirico) con apertura
hacio el interior o en sentido de evacuacion,

CERTIFICADOS REVOLVER

Puertas ciagas:

+ Cerfificados ontibala FB2 segin Mormas UNE 108132 y UNE EMN 1522,
+ Clase 4 anfiefraccion segon MNorma UNE EN 1627:2011,

Puertas con cristal;

* Cerlificados anfibala FB2 segin Normas UNE 108132 y UNE EM 1522,
* Certificado de vidrio BR2.

CERTIFICADOS MAGNUM

Puertas ciagas:

+ Certificados onfibola FB3 segin NMormos UNE 108132 y UNE EM 1522,
* Clase 4 anfiefraccion segin Morma UME EN 1627:2011.

Puertas con cristal:

+ Cerfificados antibola FB3 segin Mormas UNE 108132 y UNE EM 1522,
+ Cerfificado de vidrio BR3.




Certificados

REVOLVER

AENOR

Certificado AENDR de Producio
Pugrtas peatonabes resitentes a b efraoidn yal
impacho de balas
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Chapa Antibala HEBS 4

Norma de ensayo:

UME 108132:2002 1M:2013

Caracteristicas de la chapa:

* HEBRS [High Endurence Bollistic Steel}- Chopa baolistica de oltas prestaciones.

* Espesor de lo chapa 4 mm,

Detalles del ensayo:

+ Calibre de lo bala: 9219 mm blindoda en acero, bala con punta redondeada y nicleo de plomo de 8.0 g (% mm parabellum).
+ Disporado con cofidn probela,

+ Distancia del firo paro impocte: 5 m

*+ Velocidad del impacio: 400 £ 10 m/segundo.

Nivel de proteccion:

BR2

Obligatoriedad de uso:

Lo Orden del Ministerio del Interior 317:2011 del 1 de febrero sobre medidas de seguridad privada establece que ciertas empresas
dispondran de un "recinte de caja” con un blindaje perimetral, incluida su puerta de acceso, come minime de cotegoria BR2,
segin lo norma UME-EN 1063 paro las partes acristaladas y de lo misma clase BRZ, segin norma UNE108132 para los portes
opocas,

Esta normativa es de aplicacion obligatoria a:

* Adminstrociones de Loterio y Despachos de Apuestas Mutuas.
* Empresos de fransporte de monedas, billetes, Hitulos valores v objetos precioses.




Chapa Antibala HEBS 5

Neorma de ensayo:

UME 108132:2002 1M:2013

Caracteristicas de la chapa:
* HEBRS [High Endurence Ballistic Steel}- Chopa balistica de altas prestaciones.
* Espesor de la chaopa 5 mm.

Detalles del ensayo:

* Calibre de lo bola: 44 MAG blindada en aleacidn de cobre, cilindro-cénica truncada, con nicles de ploma de 15.6 g [calibre 44 Magnum).
* Disparado con candn prebeta,

* Distancia del fire pare impacte: 5 m.

* Velocidad del impacta: 440 £ 10 m/segunde.

Nivel de proteccién:

BR4

AENOR AENOR
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Normativa Antibala

EN1522 Disparos Arma Calibre
FB1 3 Rifle/Carabing 22LR
FB2 3 Arma corlg S mm Ruger
FB3 3 Arma corta 357 Magnum
FB4d d Arma corta 337 Magnum
FB4 3 Arma corlg 44 Magnum
FBS 3 Rifle /Carabina 556 x45
FBS 3 Rifle/ Carabina 5.56x45
FB& 3 Rifle/Carabina 7.62x51
FB7 3 Rifle/Carabina 7.62x51
F5G 1 Arma larga 12/70

FGS 3 Arma larga 12 /70
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At At

Puertas GRADO 5

Puertas con todas las exigencias de las Ordenes Ministeriales INT 317:2011 para proteger
recinlos comeo joyerias, armeros, empresas de seguridad, ebc. sin descuidar lo elegancia.



Puertas de Grado 5

CARACTERISTICAS

1 Hoja de acero con refuerzos de omegas y contra omegas formande un conjunto compacto.
Con refuerzos templados anticorte en su interior. Relleno de aislante ignifugo.

2 Cerradura de alta seguridad con cuatro bulenes.

3 Dos pestillos antirretroceso con sistema de tres bulones anticorte.

4 Barra superior e inferior.

5 Cerco de acero con refuerzos de proteccién de los bulones de cerradura y pestillos.
6 5 bisagras de acero disefio propio sobre rodamiento a bolas.

7 Panelable.

8 Con perfileria que solapa la puerta y burlete aislante.

Opciones de Configuracion

APERTLIRA, CERRADURAS PROTECTORES CIUMDROS QOTROS
Inferiar Cilindra Stondard, lsno R7 Cerradero sléchica
Invertida (en sentido de Diobile cilindro THS lsea RO Pasocobles
la evacuacidn) [4+2 bulones)
Kaba Mairix Antibala FB2
Electrénica
Kaba Expert
Anlipanico
Keio 8000
Emargencia

PRUEBAS DE RESISTENCIA

Todos los ensayos anti-efraccién deben realizarse en un
laboratorio acreditade por ENAC (Ministerio de Industria).

Se realizaran los ensayos para garantizar que se han R
superado el nivel de resistencia de acverdo a la norma o SO o
UNE EN 1627:2011. | Emm e —
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Una puerta grado 5 debe resistir un ataque con cualquiera
de las herramientas indicadas en la imagen durante, al
menos, 40 minutos en total, de los cuales al menos 15 o
minutos serian de ataque efectivo. FFHSETERT B
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Apertura hacia interior

Apertura invertida
len sentido evacuacisn)



Puertas de Grado 5

OBLIGATORIEDAD DE USO DE PUERTAS DE GRADO 5

La Orden del Ministerio del interior INT 317:2011

establece la obligatoriedad de uso de puertas de
grado 5 segin norma UNE EN 1627:2011 en los
siguientes establecimientos:

* Joyerias y platerias

* Tiendas de compro oro

* Armeros

* Galerias de arte

* Tiendas de antigiedades

CERTIFICADOQ DE PRODUCTO

AENOR mediante una auditoria de calidad y toma
de muestras certifica que las puertas fabricadas
corresponden con la muestra ensaya, emitiendo el
denominado certificado de producto.

Certificado AENOR de Producto
Puerias peatonales resistentes a la efraccian
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CERTIFICADO ANTIBALA FBZ

En caso de requerir una certificacion de
bala hara el ensayo ofro laboratorio
acreditado.

Siendo exigible el nivel FB2 para recintos
de caja de:

* Administraciones de loteria

* Despachos de apuestas mutuas
* Casinos de juegos

* Y ofros varios
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